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Ke dni 
rozhlasu, 
tisku 
a televize 

21. zari slavf cel£ na5e spolecnost Den 
tisku, rozhlasu a televise na podest zrodu 
Rudeho prava (1920), ktere predzname- 
nalo n^stup avantgardy Ceskostoven- 
skych pracujicich - Komunistick6 strany 
Ceskoslovenska. Pri teto prflezitosti re¬ 
dakce obvykle bilancuji svoji Cinnost a de- 
lajf pl^ny do budouena ve snaze zdokona- 
lit a zefektivnit pr^ci tak, aby byla v soula- 
du se slovy prvniho §efredaktora Rudeho 
priva. Bohumfra Smerala, ktera prednesi 
na ustavujfcfm sjezdu KSC: . . Tvorfce v 
nove pomdry, chceme tvorit take nove v 
lidi“. 

' Jednu z cest, jak zlepSovat pr^ci redak¬ 
ce, vidfme i v prebfr£nf cizfch zku§enostf - 
proto jsme vyuzili prfle^itost a pri nav§t&- 
ve Moskvy zavftali i do redakce sovStske- 
ho Radia, s m'z m^me dlouholete pr^ttel- 
ske styky. Pro predstavu, jakou dulezitost 
prikl^dajf v Sov6tskem svazu cetemu 
komplexu problematiky, ktery ..obhospo- 
daruje“ casopis Radio, nebude jist6 na 
Skodu seznamit i nase cten£re s rozsah- 
lou Cinnostf i organizacf redakce 
Radio... 

Predevgfm tedy n^kolik z^kladnfch. 
udaju: Radio je mesfdnfk o 64 stran£ch 
form^tu B4 (o n6co men$f format, nez ma 
AR) s nakladem'kolem 870 000 vytisku. 
Casopis se tiskne mi mo Moskvu modemf 
tiskovou technikou - fotosazbou. Pres 
70 000 vytisku se expeduje do zahranief, 
do 54 zemf svSta. ,,Hmotnost“ v§ech Cfsel 
jednoho vydani je asi 160 tun! 

V redakei pracujf celkem 33 lide, vetSi- 
na z nich v peti hlavnfch oddfelenfch - 
propaganda v£dy atechniky, sportu, kos- 
mickych spoju, dopisu a technickych po- 
rad. Redakce ma i svoji vlastnf dflnu 



Zastupce vedouciho oddelenf vedy a 
techniky, V. Frolov 



A. Michajlov, dlen oddefeni vedy a techni¬ 
ky, pov$reny redakei dlanku z oboru TV 
4 a narodniho hospodArstvi 




























s jednfm pracovnfkem pro ov6Fov&n( ci- OddSleni dopisua technickGho pora - skdho vyboru DOSAAF, Clen korespon- 

z/chpnstrojuapropFipadnen&vrhyaov£- denstvffidii Nina Borozdinov&. DooddCie- dent AV Migulin, z£stupci ministerstva 

Fov&hi vtastnfch konstrukci, svoji vysflacl ni dojde ro£n6 kolem 20 000 dopisu jak ze elektrotechniky a dal§i. RedakCni kole- 

stanici (UK3R), vlastni kreslidku schemat, SSSR, tak i ze zahraniCi. Vzhledem k tak gium mA celkem 22 filenu (z toho pouze 6 

vlastni vytvarnd redaktory a pochopitetnd obrovsk^mu poCtu korespondence ne- je z redakce); pozadavky ministerstva 

i Siroky okruh exterm'ch spolupracovnfku. mohou zvtednout agendu pouze Ctyr i stAli elektrotechniky pFedki&daji napf. ClenovC 

Odddleni propagartdy se zabyv£ ozrej- zamdstnanci odd€lenf, proto md odd§leni kolegia ministra (jsou 3). Ukoly, vyplyvajf- 

movani'm ukolu, vyplyvajicich pro radioa- kolem 15 stilych konsuttantu, ktefi vyfi- ci z pldnu, jsou pak pFid6Iov4ny jednotli- 

matery ze zaveru sjezdu KSSS, z narodo- zuji pFedevSim dopisy s technickymi dota- vym oddSlenim redakce. V t6to souvislosti 

hospoddFskych pldnu, z ruznyoh jubilejf zy a jsou za svoji dinnost honoro'v£ni. je treba se zminit o jednom podstatnem 
i momenta ni potFeby ndrodniho hospo- Odddteni sportu na starosti celou rozdilu mezi AR a Radiem - Radio muze 
d&Fstvi. Organtzuje napF. tzv. rozhovory problematiku, kter4 je n£plni cinnosti zad&vat v podstatS st&l£mu kddru spolu- 

u kulateho stolu s prednfmi politictymi, sportovnS technickych klubu OOSAAF. pracovniku konstrukce, jejichi otiStSni 

hospodarskymi i sportovnimi funkcion£ri, V sou6a$n£ dob£ chyst£ redakce Radiave vyplyvd z pl&nu. To je velk& prednost, 

se sportovci atd. Vedoucim odd$lenf pro- spoluprdci se sovCtskym casopisem So- nebof tak Ize ziskdvat nejjednoduSeji ty 

konstrukce, kter6 jsou z hiediska potreb 
DOSAAF, n&rodniho hospodarstvi atp. 
potrebnd a aktu&lni. 

Mezi dalSimi zku§enostmi, z nichz by- 
chom chtSli b£hem 6asu derpat i my 
v redakci AR, jsou zajimave pFedevSim ty, 
kterd se tykaji vystavek radi oamatdrskych 
pracf z celeho SSSR, na nichi se redakce 
Radia prfmo udastni - vystavky jsou jed- 
nim ze zdroju konstrukci, uveFejndnych 
v Radiu.Stejne jako naSe redakce porad£ 
i redakce Radia konkursy na nejlepSi 
vyrobek - konkurs byv£ v§ak obvykle 
zamdren na uzky okruh konstrukci - 
posledni byt vyhl&5en napF. pod nazvem 
..radioamateFi zemCdSIstvT*. 

Jednou z dalSich osvddcenych akct 
redakce Radia jsme zavedli pro letoSnf 
rok i u n£s v redakci, jde o soutdz 
o nejlepSi Ctenek roku. V Radiu ovSem 
hodnoti redakdni kolegium jednak clun¬ 
ky, a jednak i kresby a fotografie, a to 
kazdy m£sfc. Koncem roku se pak yybiraji 
nejlepSi Clunky, kresbya f otog rat ie za cely 
rodnfk, z£v£re£py vyb£r je ovlivn§n i hlasy 
£ten£Fu. Vitezovp jsou odm§n£ni diplo- 
mem a pendzitou odmenou (za 1. misto je 
to 250 rublCt). 

Pokud jde o technickou str^nku vyroby 
dasopisu, ta je pro v6t§inu Ptendru nezaji- 
Redakdni Stan ice s vysiiacem KV, VKV a rotetorem pro ant&nu Quad mavi, stejn£ jako vnitrni organizace re- 

.. t . „ v , , J , . dakce. I po t6to str£n<» jsme v^ak'pfe- 

pagandy je dlouhdety pracovnik Pasopi- v§tsky patriot zalozeni skupin dopisova- zkoumali £innost AR a upraviii ji podle 

su, Arnold Jakovtevid Grif, ktery Fidi tri telu, kteFi by m£li pravideln§ ov£Fovat ziskanych zkuienosti jak doufame. k lep- 

podrizen^ pracovniky. V souPasnP dob£ £innost mistnich klubu -cilemjeaktivizo- §imu. Pro £ten^Fe, kteFf Radio odebiraji, 

krom£ uvedenych ukolu pracujeodd£leni vst prdci klubu-v oblasti r^idia, ktenk neni bude v§ak jist£ vitanou informaci, ze 

na probl4mech, vyplyvajicfch z poiadav- v§ude ha vy§i -odddeni tak vyplrtujeukol ste j n § j a ^ 0 ar v ned4vn£ minuiosti’ md 

ku na masovost a sou£asn£ vrcholovy poslednitio sjezdu DOSAAF a sou6asn£ j Radio problemy s papirem, barvami, 

sport, ukazuje moznosti rozvoje radioa- pFipravuje materially, zcela konkretni a ad- chybami v Pl^ncich a predevSim s vyrobou 

matPrskych ,hnuti v malych m£stech resn6, pro da!§f sjezd. Zajimav^ v t6to podle harmonogramu - m£sf£ni zpoid§ni 

a tam, kde se soustfeduje mnozstvi mla- souvislosti je i podpora, ktere se redakci zatim neni zadnou zvl^tnosti. Proto se 

dych lidi, napr. na ruznych veikych stav- v tomto sm£ru dost£v£ zestrany mistnich, nezlobte na po§tu, dostanete-li RADIO 

b^ch socialismu atd. okresnich i vy£§ich stranickych org$nu. pozd§ji, redakce usilovnd pracuje na tom, 

Jednou z nejzajimav£j§ich besed s nej- Laborator redakce vede Gennadi j Sul- a py t,yj odstrandn i tento jeden z m&la 

v§t§im'ohlasem byla podle vyjAFeni pra- gin, UA3ACM. V laboratoFi. se jednak nedostatku. 

covniku odd&ieni beseda kul a t^h o eviruji konstrukce, dodan£ autory, ajed- 

stolu" na ti§ma vyrobky pro radioamat^ry, nak konstruuji vlastni pFistroje z momen- 

ji2 seu6astriilikrom£ pracovniku redakce t£ln£ dostupnych sou£4stek. Hlavnimi Co napsat na z^v6r? Redakce sovSt- 
z^stupci DOSAAF, ministerstva elektro- kriterii jsou opakovatelnost konstrukce skeho dasopisu Radiojehrdana uspdchy, 

techniky, obchodu, z6stupci veFejnosti - a co nejlep§i moine parametry/ kterych se ji podarilo dos^hnout ve vojen- 

radioamat^ru Cenn6 na t&chto besed^ch Redak6ni stan/ce UK3R pracuje jak na skovlasteneckG vychovfe jiz n£kolika ge- 
je to, ze vidy kondi konkr^tnimi dohoda- KV, tak na VKV. Krom£ k vlastni radioama- neraci sov§tskych lidi, v roz§iFov£ni ve- 
mi, nebo, I6pe Fefceno, z&v6ry, jejichi "t6rskd - vysilaci dinnosti sfouti stanice deckotechnick^ch poznatkuaznalosti, ve 
pln£ni pak redakce sleduje. pFedev§im jakozdroj informaci, kter£ jsou vyuce radioamateru i specialistu-profe- 

OddSleni vSdy a techniky m& n§kolik pak po vyb£ru zveFejhovany v fcasopisu. sion^ifu. VtetoCinnosti hodldsamozFejm# 

redaktorO-speciafistu, kteri maji na sta- Stanice se uCastnf v$ech dulezit£j§ich pokraCovat i nadAle, nebof v t6to oblasti 

rosti jednotliv6 obory elektrotechniky, TV dom^cich i zahranicnich ziivodu, poF^da plni nezastupltelnou ulohu. I kdyi jsou 

techniku, radiotechniku, nf techniku, expedice a Stafety. ^ prostredky prace .obou na§ich redakci 

elektrotechniku pro n^rodni hospod^rstvi Pokud jde o obsah Casopisu, sestavuje * ruznC, uvedenC cile mdme spoleCne. Pro- 
atd., jeden redaktor na starosti oblast se vzdy koncem roku tematicky plan na to redakci sovCtskCho Radia i sob£ pFeje- 

oprav prumystovych vyrobku, jeden se ve- dalSI rok. Na tvorb£ plAnu se uCastni ce!4 me ke dni tisku, rozhlasu a televize mnoho 

nuje zahraniCni literature a jejimu vyuziti redakdni kolegium - z&stupci radioklubu tvurdich usp&chu v plndnt st^le riAro6n£j- 

v podmink&ch SSSR. OddCleni vlnuje DOSAAF, pFeseda mdstskeho moskev- Sich.ukolu, ktere jsou pred n^mi. 

velkou p66i pFedev51m sv6 pravidelnd 



rubrice Radio zadinajicim, kter4 zahrnuje 
celou oblast elektrotechniky. 

OddSleni vddy a techniky Fidi Eduard 
Bomovolokov se svym z^stupcem Vladi- 
mirem Frolovem. 



Svazarm ve yysllinl Ceskoslovenski^ televize 


Doporudujeme vail pozor- 
nostl pravidelny poFad Cesko- 
$k>Venstc4 televize, kter^ Jekai- 
.dy mdetc vysfttn pod nazvem 


BrMnd t hli(fta a je vlrmvin jxi- 
ci svazarmovcO. Nejbliiii pFiiti 
relace bude vysiiAna 10. z6ff 
-1981V podvedemfch hodlnAclu 





Jako radioamat6r zaCinal v TelCi v roce 1929 s volacf znaCkou OK2RD 
(tehdy samozfejm# je£t£ „na£erno“). Kdy2 o dva roky -pozd§ji zSdal 
o koncesi, zkuSebni komisafi to thned podle jeho znalosti poznali. Presto 
mu na zav6r zkouSky polozili otazku: ,,Jakou si date znadku?" Mifoslav 
' Svejna, aby se neprozradil, si vybral suffix AL (bez mezery mezi znaky pft 
pouliti Morseovy abecedy zni stejn£ jako RD). ‘ ' 

Vystudoval hutnf inzenyrstvi v Pribrami a v roce 1934 se prestehoval 
na Slovensko, do Podbrezovb, kde pusobil az do roku 1964. Od tb doby m£ 
znadku OK3AL a mezi radioamatery prezdivku ;,Triar. 

* V Podbrezove ho zastihla II. svetova v£lka. Zapojil se do protifaSistick6- 
ho odboje.'v roce 1941 byl souzen pro velezradu, protoie byl u nfiho 
nalezen rozestavSny vysilaC na KV {jako obfian Slovensk6ho st£tu ceske 
ndrodnosti nesmgl m(t koncesi). Byl propuStdn a znovu zatfien v roce 
1944 za svoji ucast v Slovenskem n^rodnim povstSnf (viz AR A 8/81). 

V pades&tych a Sedesatych letech byl aktivnim zavodnikem v nejruznfej- 
Sich soutdiich na KV. Ne pro vysledek, jak h'k£, nybri pro pot£$eni ze 
zbvodniho provozu. Nyni se venuje hlavnb DX se zarizenim vlastni vyroby 
a antbnou windom. 

Jednim ze zakiadatelu radioklubu OK3VS2 pri Vychodoslovenskych 
zelezbmAch v KoSicich, kde pracovaf od roku 1964 aZ do svCho odchodu 
do duchodu, a jako dlouhotety predseda tohoto radioklubu ma velke 


ZMS Ing. Miloslav Svejna, 
0K3AL 


z&sluhy na jeho mimorddnb uspesnb fiinnosti. 

Do komunistickb strany vstoupit spoleinb se svou manzelkou v roce 
1946 velmi prostym zpusobem: ..Pfifiti za mnou dblntci a slevabi ze 
slbvArny v Hronci. ftekli mi jenom: Znbme tb - pojd mezi nas.“ 

Tentozpusob jednbni mb ing. Miloslav Svejna nejradbji.protoiesbmje 
takb takovy - primy a otevreny. 



ilk u tankovd radiostaniceRI12 Toto je mobilni radiod&lnopisna stanice 

R118, obsluhovanA vojtny VAclavem 
MrAzem a Stanisfavem Odenasem 


Povolavaci rozkaz: Poprad 

V nejblizsich dnech obdrzi tisice naSich 
mladych chlapcu pisemny rozkaz, povola- 
vajici je do z£kladm vojenske sluzby. Ne¬ 
kton z nich - hlavne absolventi strednich^ 
prumysiovych skol elektrotechnickych 
a vyuceni elektromechanici - nastoupi 
k vykonu vojenske sluzby do „Vycvikov£- 
ho stfediskaspojovacich specialist^ 1.6s. 
armadm'ho sboru v-SSSR 1 ’ v Popradu. 
T£m predevSim je ur6ena nase informace. 

Ceka v£s odborny vycvik ve vojensk£m 
vycvikovem stredisku, ktere m£ dobr6 
jmeno i bohatou tradici. Bylo zalozeno 
v.unoru 1945 rozkazem generate Ludvika 
Svobody jako prvni vojenske uciliSte na ^ 
osvobozenem uzemi. 

Dnes vycvikovG stredjsko v. Poprade 
pripravuje spojafe - specialist^, kteri jsou 
po skonceni SestimSsicniho vycviku (z to- 
ho je jeden mesic zSkladnf vycvik) v hod- 
nostech poddustojniku zarazovetni ke 
spojovacim i vsevojskovym utvarum CSLA 
na celem uzemi 6SSR i k vojskum mini- 
sterstva vnitra. VetSinou odch^zeji po 
skon6eni vycviku zvycvikovehostfediska 
k utvaruim jiz jako tridni specialiste v t£ch- 
to odbornostech: radiodSInopisny me¬ 
chanic smerovy mechanik, mechanik 
dalkov^ch spoju, spojovaci mechanik ne- 
bo telefonni mechanik. To znamena, ze 
jsou pripraveni samostatne odstrahovat 
bdzne a mene slo2it6 zavady na spojova- 
cich zarizenich, coz bude take jednim 
z jejich ukolu u utvaru. 


Ve volnem case se vojdci ve vycvikovem OK3KGJ, na niz ma jist6 fada nasich cte- 
stredisku zapojuji do armadni souteze n^ru osobni a prijemne vzpominky, byla 
technics tvorivosti, pro niz jsou tarn vy- ve vycvikovem stredisku jiz zrusena. Nic- 
tvoreny optimalni podminky a ktera ma mene radioamat6rsky zivot v Popradu 
velkou tradici i popularitu. Na priznivce je velmi cily, hlavne zasluhou radioklubu 
hudby 6eka hudebni t6leso Zelenasedma. Svazarmu OK3KTY, ktery doporucujeme 
Pro amatery vysila6e vSak m£me m6n6 va ^ f pozornostj. 

prtznivou zpravu: . Kotektivni stanice Tedy-hodnezdaru! AR 


VYZVA UV SVAZARMU 

UV Svazarmu na svem 6. zasedani v unoru t. r. prijal rozhodnuti o vytvofeni zvlastniho 
finanCm'hofondu proaktivni podporu brannych organizacirozvojovych zemi. Prihlasili jsmesetak 
i touto cestou k uskutecnovani jednoho z ukolu XVI. sjezdu KS6 r abychom vsemozne prispivali 
k upevfiovani internacionalmch vztahu, pratelstvi a vzajemne pomoci se vsemi zememi, ktere si 
zvolily cestusocialistickehoademokratickeho vyvoje. - ‘ 

UV Svazarmu vychazi pritom z presvedceni, ze tak, jak tomu bylo v cele jeho 30let6 historii, tak 
i nym' se toto rozhodnuti setka s pochopenim v zakladnfch organizacich a u vsech clenu nasi 
brann6 organizace. K vytvareni fondu internacionalni podpory by mely slouzit pnjmy z dobrovol- 
nych sbirek, z mimoradnych vstiipenek z brannfc sportovnich akcf, zesberu odpadovych surovin, 
dobrovolnych brigad, jednorazove financni prostredky z prodeje ucelovych clenskych znamek, 
prispevky'z^kladnich organizaci, klubu a dalsi zdroje. 

Takto vytvoreny fond na podporu spratelenych brannych organizaci rozvojovych zemich bude 
vyuzivan k uhrad6 ndkupu materialu atechniky probrannesportovniabrannetechnickou cinnost 
a financovani nakladu spojenych s pfipravou kadru pro tyto organizace. 

Prijata smernice UV Svazarmu k tvorbe a vyuziti Fondu na podporu brannych organizaci¬ 
rozvojovych zemi vejde v platnost 1. srpna 1981. Pfispevky do Fondu na podporu brannych 
organizaci se odesilaji na ucet UV Svazarmu, Praha 1, Opletalova 29, PSC116 31, eislo bezneho 
uCtu: 59318-^81,.variabilni symbol 9186. \ 

UV Svazarmu se obraci na vSechny funkcionare a cleny, aby ve svych kolektivech projednaJi 
toto rozhodnuti, jeho internacionalni smysl a svuj vlastni podil a prtnos k vytvofeni financniho 
fondu k podppre spratelenych brannych organizaci rozvojovych zemi. 

Praha 16.6.1981 Pfedsednictvo UV Svazarmu 

genpor. V. Hordtek 









Redakce AR na cestach 


jsme se jejich trCninku a dozvddfili jsme se 
mnoho zajfmavaho o jejich pffprava i do- 
sazenych uspa&ch. 


Tdsna pred vofbami do zastupitelskych 
organu, pfi pfffefttosti Ieto5niho30. vyro* 
Ci vzniku Svazarmu a 30 let trvanf naSeho 
Casopisu, vydali 'jsme se z redakce na 
ok ruin i cestu po vybranych, mfstech 
CSSR, abychom se bezprostfednC sezna~ 
miii se souCasnou situaci ve vyrobnfch 
podnicfch i v radioamatCrsk^m hnutf, 
abychom ziskali spolupracovniky a autory 
pftmo z techto mist, abychom mohli infor* 
movat na besedAch na§e Ctenafe o pers- 
pektiv^ch a problemechjejich Casopisu. 



ing. Voda (vpravo) vedoucf zkuSebny 
v k. p. TESLA Jihtava 



Linka na osazovAnt desek s ploSnymi 
spoji v k. p. TESLA Btpo 


NavStfvili jsme k. p. TESLA Jihlava, kde 
n£m feditei s. M. Bajer, OK2NP, vCnoval 
velmi mnoho sv6ho Casu a podrobnd nds 
informoval o stavu i perspektivach podni- 
ku, vyr^bCjiciho vCtSinu konstrukCnich 
prvkti pro elektroniku. Velmi nas zaujala 
SpiCkovC vybavend zkuSebna spotehlivos- 
ti a trvantivosti vyrobku a jeji vedoucl, ing. 
Voda, pfi&tfbil, ze o nl napf£e n§co pro 
naSe Ctenafe. 

V k. p. TESLA Brno jsme setrvali temCr 
ceiy den, protoie to je jeden z mala 
podniku, ktery jsmejeSta nikdy predtim 
nenavStiviii. VCnovali se nam velmi obSta* 
va ing. Horsky a ing. Zeman a jejich 
zasluhou jsme si udClali pfedstavu o cel* 
kovCm sortimentu a vyrobC tohoto podni- 
ku. ktery vyr£bf m^fici pnstroje, a hiavna 
je ve sveta znim vyrobou elektronovych . 
mikroskopu a jademych spektrilnlch ‘ 
analyzatoru. 

NavStivili jsme i k. p. TESLA LanSkroun, 
kde nam ing. NCmec z WZ ukazal vyrobu 
kondenzatorO, hybridnich obvodO aelek- 
trolytickych tantafovych kondenzdtoru. 
Jde o velmi zajimava technologickC po- 
stupy a zi'kali jsmeopCt prislib ing. Kramd- 
re, pokud jde o tantalove kondenzatory, 
a ing. NCmce, pokud jde o hybridnl obvo- 
dy, ie nam o jejich vyroba napfSi do AR. 


V 8m$ se nam podafilo uspof£dat 
besedu s radioamatCry, hiavna zasluhou 
pracovnfka MCV Svazarmu s. Saika. PriSii 
hiavna ti star§i, bylo jich deset z celeho 
Bma, aJe beseda byla bezprostfedni, 
oteyfena, i kdyi jejf z4v§ry nebyly pro 
radioamat6rsk6 hnutf pffliC optimistickd. 


V LanSkrounC 1 jsme se seSli s mladymi 
,,Ii5kan“, kterC vede a trenuje velmi 
OspCSnC Stanislav Malfnsky. ZuCastnili 



NastavovAni etektronov6ho mikroskopu 



FrantiSek MatuSka, 0K2PAF a byvaiy 
OK2YF, u svGho zafizent ve SvitAvce . 


Redakce chvali 

' Pfes vSechno usili, ktere Casto zlepSo- 
vatelC a vynatezci vynakl^dajf na to, aby 
sv6 ph'spevky uvedlido praxe, se bohu^el 
az pnli§ Casto st^vi, ie z nejruznCj§fch 
duvodu je realizace odkl^dana a nezrtdka 
konCi tyto ndmCty i v zdsuvkdch psaci'ch 
stotiJ. 

O to pNjemn6j§i jezpr^va, ie ztepCovaci 
nimCt zaHzeni pro kusovou a malos6rio* 
vou vyrobu desek s ploSnymi spoji, ktery 
byl letoSm'ho roku pod^n, nalezt v kr&t- 
k4m case vyrobce, kterym je druzstvo 
Ziara, Zvolen, Strakonicka cesta 325. 

Pro informaci uvadlme nakterC para- 
metry tohoto zafizenf: 

1. max. velikosf desek 350 x 350 mm, 

2. moinost vyroby oboustrannych desek, 
3i^elekt. Casovy spfnaC 0 aZ 20 minut, 

4. plynuta regutace rychlosti otaCeni od- 
stredivky 0 a i 500 ot/min, 

5. zakladnf ro'zm§ry 400 x 400 x 1200 mm, 

6. hmotnost zaffzeni asi 20 kg, > 

7. maxtmainf prikon 150 W. 

Zajemci o toto zaFfzeni se mohou 
u vyrobce informovat jak o cenC, tak i o 
molnostech a termmech dodavek. 


Na zaver jsme nav5tfvili Pardubice, kde 
jsme v prodejna OP TESLA usporadali 
„Oen AmaterskCho radia‘\ kter6ho se 
zuCastnili temdr vSichni redaktofi AR. 
NavCtavnfci prodejny m£U moznost se na 
cokoli dotazat, vyhledatsi ufdajezahranic- 
nfch polovodiCovych soudastek, seznamit 
se s vyrobou Casopisu i s provozem na 
radioamatarskych pasmech. 

V Pardubicich jsme jeSta nav§tivili ko- 
lektivni stanici OKIOVP a jejfho VO B. 
Andra, OKI ALU. 

Ctyfdenni samostatnou cestu jsme 
podnikli na stPednf a vychodnf Slovensko. 

1 Jejlm cilem bylo najit pPfma pametnfky 
a udastnfky Slovensk4ho narodniho po- 
vstani z rad radioamateru. Vysledek na§i 
shahy jste mohliposoudit v AR A8/81. Pfi 
cesta jsme pfi ta pffleiitosti nav§tivili 
jednoho z veteranu radioamatarskaho 
hnutf u nds, Franti§ka MatuSku, OK2PAF 
(a jeho syna Mirka, OK2PEE), o nami jste 
m§li moinost se v.naSem Casopise uz 
vicekrat doCist hlavne v souvislosti s po- 
mocf radioamataru ministerstvu post po 
skondeni II. svatova vaiky. 

V Banska Bystrici jsme si prohiadli 
budovu KV Svazarmu s dflnami Sloven- 
skaho ustrednfho radioklubu Svazarmu, 
kde se vyrabAji ruzne pomucky pro ra- 
dioamatary, a s kolektivnf stanici 
OK3KBB, jejf m2 vedoucfm operatarem je 
pffmy udastnfk SNP Jaromfr Loub, OK3IT. 
V Ko5icfch n£s privftali v radioklubu 
OK3VSZ a dfky Mirkovi Paulikovi, OK3EK, 
s m'mz mala naSe redakdnf stanice 
OKI BAR nakolik dnl pfed odjezdem na 
Slovensko spojeny sme se setkali s dalSim 
uCastm'kem SNP ing. MHoslavem Svej- 
nou, OK3AL. V doprovodu Alexandra Jas- 
ka, OK3CRF, jsme si na z^vCr prohiadli 
vysflacf stfedisko OK3VSZ na Cani neda- 
leko KoSic. 

O ygem zajimavem, co jsme na cestach 
vidSli a slySeli, vas budeme bChem roku 
informovat v samostatnych Cianclch. 

-amy/pfm 



ZaNzenf pro kusovou vyrobu desek s pfo$- 
nymi spoil 




Vystavka praci zaku SPSE v Praze 


Na Stfedni prGmysiove Skole elektro- 
technickd v Praze 2, Jednd ulice, byla jako 
ka^dorodnd uspordddna vystavka pracf 
t&ku teto Skoly. Vystavovand vyrobky, od 
reiativne jednoduchych, a2 po slozitd, se 
ve vdtSind pripadu vyznadovaty dobrym 
vndjSim zpracovdnim, ale nejen vndjSfm, 
coz potvrdily naprfklad cvidnd prdce 
2. rodniku (obr. 1). 

Nalezli jsme tu vyrobky skutednd nejdir- 
Sfho „sortimentu*\ z nichibychom ndkte- 


rd rddi pfedstavili nadim dtendrum. Uhted- 
n§ byl vyFeSen napriklad stereofonnf zesi- 
lovad 2 x 5 W (obr. 2) s integrovanymi 
obvody MBA810. Pro mdFenf elektroakus- 
tickych prlstroju byl vystaven generator 
sinusovych kmitu a generator tvarovych 
kmitu (obr. 3), z oblastl elektroakustiky 
n its zaujal napffklad jedtd samodinny 
smdSovad signdlu, vyuiitelny tdz pro dis- 
kotdky (obr. 4). 

Z ostatnfch odvdtvi elektroniky bychonri 


radi jmenovali automaticky ovladad mo- 
delovd Zeleznice, vyuzfvajicf pamdti RAM 
64 bitti (obr. 5) a tHkan&lovou proporcio- 
ndlni soustavu pro Ffzent modelu. Jak 
vyplyvd z obr. 6, troufli si idci tdto Skoly 
i na tak ..delikdtni" prfstroje, jakymi jsou 
kapesni kalkuldtory. 

I do pnStich rodniku prejeme zdkum 
i jejich profesorum hodnd dalsich 
uspdchu. 



SANYO 

v Praze 



Obr. 1. Jed notka pro hla$ov£ ovted&nf 


Zaddtkem dervna t. r. vystavovala v Pra¬ 
ze kratce svoje vyrobky z. elektroniky 
japonskd firma Sanyo. 0 vystavu, instalo- 
vanou v Paldci kultury, byl diky jeji propa- 
gaci ve sdelovaclch prostredcfch veltky 
z&jem a pred vchodem byta stdle ndkolik 
set metru dlouhd fronta. Firma Sanyo 
patrf k vy robe urn spotfebni elektroniky 
standardnl jakosti a velmi pdkndhodesig- 
nu. NejvetSI at rake i vystavy byla ..Speech 
recognition unit", zaffzeni, umoiftuji'ci 
hlasovd ovldd&nf spotrebidu („vypnout‘\ 
,,zapnout‘‘ apod.) - bylo na vystavd v pro- 
vozu (obr. 1). Vevelkemsortimentu kaze- 
toyych magnetofonu byly vSechny minia- 


Obr. 2. Ova z rniniaturnich kazetovych magnetofonu ^ 



" turni magnetofony jiz v provedeni ,.Ste¬ 
reo 1 1 a nechybdly ani typy s mikrokazetami 
rovndi,,stereo “ (obr. 2). Kapesni kalkuld- 
tory uz byly vybaveny nejen hodinkami 
a stopkami, ale i rozhlasov^m prijimadem 
AM i FM (obr. 3). Na vystave byly i vysava- 
de, elektrickd indukdnf varide, plnd auto- 
matickd programovatelnd pedici trouby, 
mnoho zarizeni z videotechniky vdetnd 
pristroje se svdtelnym perem, umozftuji- 
cim matovdni barevnych obrdzku na obra- 
zovee ap. Imponujicf byla velmi rychld 
inovace vyrobku tdto firmy a jejich velky 
sorti merit. 

-amy 



Obr. 3. Kapesni 
kaikutetory s ho~ 
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Dal&i £ast voln£ho seri&lu o radiosou6istk£ch 


CENYODPOR0 
a kondenzAtorO 


Termistory. 

Termistory vyrAblrTp. PRAMET$umperk. 
V tomto fcl&nku se bude n£zvem )t termis- 
tor“ rozumet termistor se z£pornym tep- 
lotnlm soubinitelem (NTC, negastor). Ter¬ 
mistory $e v$t§inou pouilvajl pro: 

- omezeni proudovSho n£razu ve vl&k- 
nech elektronek, 

- teplotni kompenzaci, 

- m§reni a regulaci teplot. 

Odpor termistoru pri ur5it6 teploti ize 
snadno vypobftat podle vzorce: 

H = ftsexpS[1/298 - 1/(273 + f)], 

M© Fhs je odpor pri tepiotS 25 °C, 

B materi&lovd konstanta, 
t teplota termistoru [°C]. 

K ochranS vl&ken elektronek jsou ur£e- 
ny typy v tab. ,1. VSechny tyto typy jsou 
b£zn& dostupne. 

Pro teplotnl kompenzaci se nejlepe 
hodi ty£inkov4 nebo desti£kov6 typy po- 
dfe tab. 2. Clslo v typov6m znaku oznafiuje 
dovolenou uchylku-jmenovit6ho odporu 
pfi teplotS 25 °C: 2znamena ±20 %a 1 
znamen& vyb£rovou toleranci ±10 %; 
znafil se dvSma tedkami. VSechny typy 
jsou znabeny barevnS (tab. 3). 

Ke snlm£n{ tepioty chladide se nejlepe' 
hodi typ NR G2, kter^ je opatren kovovym 
pouzdrem se zbvitem M4. 

Z t6chto typu dost&vaji prodejny DomA- 
cl potfeby pouze NR N1 150 a 220 Q. 


D£le dost6vaji tyto prodejny perlifikove 
termistory fady NR 15, vhodne pro mSfenf 
a regulaci teplot v rozsahu od -60 do 
+200 °C; jejich maxim£lnl dovoleng zati- 
ie nl je 30 mW a cena je 33 K6s. DalSf 
parametry jsou v s tab. 4. 


Krystaly 

Vyrobcem krystalu je k. p. TESLA Hra¬ 
dec Kr£!ov6. ProdAvA je Vzorov^ prodejna 
TESLA, Dukelsk& 663/71,Hradec Kr&lov6, 
v ntz je mozn6 si je objednat na dobtrku 
(dodacl IhOty jsou fityri az Sest tydnO). Pri 
osobnim odbSru je treba predlozit obban- 
sky prukaz. 

Pro model&fe se vyrdbSjl krystaly v p&s- 
mu 27,12 MHz na dvan&ct ruznych kan£lu 
a jim odpovi'dajici krystaly s kmitodtem 
o mezifrekvenbnl kmitobet (460 kHz) 
nii§lm. 

Strubny pfehled nejpouzfvanSjSich 
typu je v tab. 5. 

V mengi'm sortimentu prod£vajl krystaly 
' take Radioamat€rskd prodejna Svazarmu 
v Bude6sk6 ut. v Praze 2 a prodejna 
TESLA v Pardubicich. 

Typovy znak drzaku ma tento vyznam: 

1. plsmeno - driAk S - sklenSny, 

K - kovovy. 

2. plsmeno - vyvody D - dr£tov6, 

K-kollky. 

1. clslo - pobet vyvodti. 

2. dfslo (za lomltkem) - rozteb vyvodu 
nebo d6lka baftky. 

3. bfslo (za pomICkou) - prumSr baftky. 


Tab . 1. Termistory pro ochranu vlaken elektronek 


Pro odhad n&kladu stav6n6ho zarlzem 
i pro volbu soutdstek je dule^it^ zndt 
pfibliine ceny. V pfehledu jsou uvedeny 
ceny odporu a kondenzatoru z AR A4 
a A5/81. U jednotlivych typu se ceny meni 
podle tolerance, odporu, popr. kapacity. 


ODPORY 


Typ Cena [K6s] 

TR151 0,55 az 0,65 

TR152 0,75 ai 0,90 

TR153 1,50ai 1,80 

TR154 1,90az2,20 

TR161 4,20 ail 6,50 
TR181 ,4,60326- 

TR182 6,-az8- 

TR183 7,-az9,- 

TR191 1,80az4,- 

TR192 1,-ai2,70 

TR193 1,30az3,40 

TR 211 0,55 az 0,85 

TR212* 1,20ai1,70 
TR212 0,25 ai 0,30 

TR213! 1,50 ail,90 
TR213 0,40 az 0,50 

TR214* 1,50ai1,90 
TR214 0,40 ai 0,50 

TR215* 2,30 az 2,90 
TR215 0,70 ai 0,90 

JTR216* 2,30 az 2,90 


TR216 0,70 ai 0,90 

TR217. 1-azl,30 

TR223 1,50aii;90 

TR 224 1,50 ail ,90 

TR 505 1,-ail.10 

TR506 0,95 ail,10 

TR 507 1,10az1,2d 

TR508 1,30ai1,40 

TR509 2,20 ai 2,40 

TR510 2,10ai2,60. 

TR511 2,60ai3,- 

TR512 3,90 az 4,50 

TR520 3,30 ai 3,40 

TR 521 3-az3,90 

TR 522 4;-a24,2Q 

TR523 4,60 ai 4,60 

TR 524 6- 

TR 551 8,50 ai 9,- 

TR552 9,-ai9,50 

TR 553 11az 12,— 

TR635 1,50 ail,90 

TR636 1,50 ail,90 


- odpory menSi nei 10 Q 


kondenzAtory 


Typ 

TC180aiTC185 
TC191 aiTG 195 
TC215azTC218 


Cena [Kds] 

1,40 ai 3,90 
1,40 az 2,90 
10,50 ai 21,- 


Typ 

fhs 

[Q] 

Rprov. 

. [2] 

tfOV. 

[mA] 

B 

[K] 

Rozmery 

[mm] 

Cena 

[Kds] 

.NR 001 -750 

500 ai 1000 

60ai90 

150 

2700 

08x19 

3- 

NR 002 - 350 

200 ai 500 

25az40 

300 

2400 

012x19 

2,80 

NR 002-750 

500 az 1000 

35ai 60 

300 . 

2700 

012x19 

2,80 

NR 002-1100 

800 az 1400 

40 az 60 

300 L 

2700' 

012x19- 

2,80 

NR 003 T 750 

500 az 1000 

35 az 60 

300 

2700 

012x36 

4,- 


Tab. 2. Tyfiinkov6 a desti6kov6 termistory 


Typ 

fh 5 

v rad§ E6 

P wax 
[W] 

B 

IK] • 

/ 

RozmSry 

[mm] 

Cena 

[K£s] 

NR N2 
NRN1 

NR M2 
NR E2 
NR El 

NR F2 

NR G2 

33 Q ai 100 kQ 

3,3 az 10 kQ 

68 Q ai 2,2 kQ 

10Q az4,7 kQ 

10 Q az4,7 kQ 

0,8 

0,6 

0,75 
0,5 - 

1650 az 3100 

. 4000 

4050 . 

2850 ai 4100 
2850 ai 4100 

05,5x18 

0 2,6x7,5 

0 8,3x5' 

0 5,3x5 
OK8x14,5 

3- 

5,50 

3,- 

4,30 

.6- 


Tab. 3. Znabenl tycinkovych a destiCkovych termistoru 


Tecka 

Hodnota 

Podklad (2. tefika) 

Nasobitet 

oranz n^v6stnt 

1 . 

krem. ztutA 

10 

zelert stfedni 

1,5 

zluf chrom. stredni 

100 

hned kavova 

2,2 

zelert. past, sv^tla 

1000 

mod? n£v#stni 

3,3 

modr pastelova 


Cervert visnova 

4,7 

cerna 


cerna 

^6.8 




Tab. 4. Perlickove termistory ‘ 


Typ 

Rz 5 

■ Bpq 

barevne znaceni 

10NR15 

11NR15 

12NR15 

13NR15 

14NR15 

15NR15 

16NR15; 

0,3ai 1 

1 az3 . 
3az 10 

10 ai30 

30 ai 100 
100 ai 300 
300 az 1000 

' 2200 az 3000 
2400 az 3200 
2600 az 3400 
2800 ai 3600 
3000 az 3800 
3200 az 4000 
3400 az 4200 

zluta oranzova 

zelen& Cern^i 

zelena oranzova 

modr4 . Cerna 

modra oranzova 

cervena Cerna 

cervena oranzova 


Tab. 5. Piezoelektricke krystaly a filtry 


Cjk 

Kmitocet (oznaceni) 

Drzak 

Cena 

371 611 021 050 

26,515 ai 27,255 MHz 

KD 2/13 

176,- 

371 611010 400 

1 kHz 

SK 9/100 

710,- 

371611010 410 

10 kHz 

SK 9/71-22 

450,- 

-371 611 010 421 

100 kHz 

SK 9/71-22 

360,- 

371 611 010 360 

100 kHz 

SD 2/55-14 

* 360,- 

371 611 031 885 

100 kHz 

SD 2/52-9 

450,- 

371611 020 221 -> 

1 MHz 

KK 2/30 

185- 

371 611 051 040 

1 MHz 

KK 2/20 

CO 

CM 

371 611'020 240 

10 MHz 

KK 2/19 

96,- 

371.611 020 261 

10 MHz . 

KO 2/13 

95- 

371 612 090 700 

2MLF 10,7- 15 kHz: 

filtr 

560,- 

371631 854 015 

.SK85415 

filtr 

485,- 




Typ Cena 

TC 235 ai TC 237 1,50ai2,70 

TC 276 ai TC 280 1,80ai18,- 

TC451 aiTC461 5,50a210- 

TC471 a2TC487 7,-az 19,50 

TC651 a2TC669 12,-a252,- 

TC515aaiTC 521a 5,-ai22,- 

TC 934a aiTC 939a 8,50az63^ 

TE002a2TE006 2,90 ai 3,30 

TE121 a2TE125 18,50 ai 26,- 


TE151aiTE158 

39,-ai60 t - 

TE672aiTE673 

7,-ai21,- 

TE980aiTE993 

2,- ai 6,50 

TK626 

1,10 ai 1,70 

TK656 

1,30 ai 2,- 

TK866 

1,20 ai 1,30 

TK676 

1^0 ai 1,40 

TK696 

1,20 ai 1,40 

TK724 a TK725 

1,10ai3,70 

TK744aTK745 : 

1,10 a£ 1,90 


TK754 a TK755 

1,20322,70 

TK764 

1,10 ai 1,90 

TK774 aTK775 

1,30 az 2,70 

TK782 aTK783 

1,50 ai 2,60 

TK794aTK795 

1,30 ai 2,70 

WK71411 

5,50 ai 28,- 

WK71413 

2,50 ai 10,- 

TGL5155 

0,55 ai 2,20 

TGL 200 - 8424 

1,70 ai 8,50 

C210 

1,40 ai 3,80 


r 



JAK 

NATO 


PRAKTICKY ZASOBNIK NA 
CINOVOUPAJKU 

Jako zdsobnfk na trubidkovou ctnovou 
pdjku se mi v praxi velmi osvdddilo pou- 
zdro pd. injekdnf stFIkadky. Slouil totii 
nejen k praktickdmu uloienf pomdmd 
velkSho mnoistvi p$jky, zaj&fuje vSak 
i potrebnou ochranu pFi pAjeni obvodu 
MOS, CMOS, MNOS a podobnych. K pfe- 


nesenf statickdho ndboje muie dojrt 
i v prlpadd, kdy se pracovnfk dotkne 
vyvodu obvodu clnovou pdjkou, kterou 
drif neizolovand v ruce. 

Polypropylenovd pouzdro injekdnl stFI¬ 
kadky v tomto sm§ru velmi dobfevyhovu- 
je. Trubidkovy cln je uloien ve tvaru 
droubovice v pouzdre stFfkadky, z nfi 
pFedem odstranfme pfst. Cfnovou pdjku 
musfme navirtout na tm vhodndho pru- 
m§ru tak, aby po sejmuti z tmu bylo tuto 
droubovici moino tdsnd vsunout do pouz- 
dra tak, jak vyplyvd z obr. 1. Zadnf volny 
konec trubidkovdho cfnu tedy protdhne- 
me odzadu navinutou droubovicf, zavede- 
me do hrdla pouzdra a pak do ndho 
zasuneme cely „clnovy vdledek". Pokud 
by hrdio pouzdra bylo pFIlid uzkd, muie- 
me ho prfsludnd zkrdtit (protoie je kdnrc- 
kd) a tak zajistit suvny pruchod trubidkovd 
p^jky. 


Podle mych zkudenostl se nejldpe 
osvdddila tato stFfkadkovd pouzdra: 

pro cln o 01 mm obsah 5 ml, 

proclno01,5 mm obsahlOml, 

pro cin o 0 2 mm obsah 20 ml. 

Zadni konec pouzdra uzavremezdtkou, 
napFfklad vhodnym zasouvacfm vjdkem 
tub 61 fahvi. Lze tdz pouzrt ddst hfavice 
puvodnlho pfstu stFfkadky, kterou zezadu 
zkrdtlme asi na 8 az 10 mm, vnitFnf ddst 
ovineme asi dvdma vrstvami textilnf lepicf 
pdsky (obr. 2), aby hlavice v pouzdru 
driela. 

Zdsobnfk je praktlcky, vejde se do ndj 
velkd mnozstvf clnovd pdjky a uiivatel md 
stdly prehled o jejf zdsobd, protoie pouz¬ 
dro je pruhlednb. 

Vladislav Galllstl 



JEDNODUCHY ZPOSOB, JAK 
Zl'SKAT SYMETRICKE NAPETI 

Pro bdzne laboratorni potreby mdme 
obvykle k dispozici unipqt&ml zdroj napd- 
tf. V ndkterych pF/padech (napF. pro napa- 
jenl operadnlch zesilovadu) vdak potFebu- 
jeme zdroj symetrickdho napeti. Zptiso- 
bu, jak zfskat bipoldmf napeti, bylo jii 
uveFejneno mnoho. Vdtdina tdchto zapo- 
jenf je znadnd sloiitd a n&kladnd. V [1 ] byl 
uverejndn.zpusob, ktery umoznuje vyuztt 
jednopdlovdho zdroje k zlskdnf napdjecf- 
ho napdtf obou polarit jednoductvym zpu- 
sobem. Postadl k tomu dtyFi tranzistory, 
dvg Zenerovy diody, devdt odporu a dva 



Obr 1. Schema zapojenf obvodu 


elektrolyticte kondenz^itory: Schdma za- 
pojeni je na obr. 1. 

Protoie jde o symetrickd zapojenf stadf 
popsat jednu jeho polovinu. PFedpokld-" 
dejme, ze body B, C jsou zkratov^ny. Pak 
bude v dinnosti pouze horni polovina, 
schemata Ddlid R1, R2 ( R3 priv&df vzorek 
vystupniho napdti U na b^tzi tranzistoru 
T1. V ndm je srovn^iv^n s referednlm 
napdtim Zenerovy diody D1 a vznik^-li 
chybovd rozdilovd napeti, polarizuje T1 
tranzistor T2 tak, 2e ubytek napdtl na R9, 
vytvoFeny kolektorovym proudem T2; 
kompenzuje zmfeny vystupniho napeti U* 
Tim zlskame konstantnl vystupnl napdtl 
bez ohledu na zmdny z^teze a napdjenl. 
Jeho velikost muzeme libovolnd nastavit 
potenciometrem R6. Vyuzitlm obou polo- 
vin zapojeni mdme k dispozici obvykle 
potFebnd napdtl (±9 V, 12 V, 15 V apod.). 
Obvod je navrien pro maximdlnf zatdio- 
vacl proud- 1 A a vystupnl impedanci 
0,35 Q. Tranzistory ^2 a T4 by mdly byt 
opatreny chladidem, schopnym rozptylit 
vykon 17 W. Elektrolyticke kondenzdtory 
,C1, C2 vyhlazujf zvlndnl vystupniho 
napdtl. 

Pro praktickou aplikaci tuzemskych 
soucdstek je nutno si uvedomit, ie kolek- 
torovy proud tranzistoru T2, ktery vyrov- 


Tab. 1 . Mezm katalogove udaje tranzistoru 



KU607 

GC511(512) 

2N3055 

Ucb 

210 V 

. -25 V 

100 V 

b 

10 A 

-2 A 

15 A 

k 

2 A 

-0,5 A 

7A 

P.C 

70 W 

0,2 W 

>117 W 


ndva ubytkem na R9 vystupnl napdtl U, 
musl byt srovnatelny se zatdiovaclm. Na 
tranzistor T1 se kiade pouze pozadavek, 
aby jeho kolektorovy proud byl dimenzo- 
vdn na proud bdze T2 a emitorovy na 
proud Zenerovou diodou. 

V tab. 1 jsou uvedeny n&kterd meznl 
udaje tranzistoru KU607, GC511(12) a za- 
hranidnfho tranzistoru 2N3055 (udaje 
tranzistoru BC157 se mi nepodaFilo zjis~ 
tit). Z tabulky plyne, ie pro dany udel je 
stupen T2 (T4) pFedimenzovan a mohj by 
byt nahrazen typem KU607. Na tranzistory 
Tl, T3 nejsou kladeny vysokd poiadavky 
a proto jako ndhrada jistd vyhovl napF. typ 
GC511(512T Lze naldzt i line oodobnd 
kombinace. 

Jednoduchost obvodu je ,,vykoupena'‘ 
tlm, ze nema nadproudovou ochranu pro- 
ti proudovdmu pFetlzenl. Je-li v$ak touto 
ochranou opatFen pou2ity jednopdlovy 
zdroj, rndie byt uvedeny pFIpravek vita- 
nym pomocnlkem amat^rum i pracovnl- 
kum na nejruzndjSIch vyrobnlch a vyvojo- 
vych pracovidtfch. 

Literatura 

[1] Electronic Engineering, November 
1976. 

[2] Datenbuch 1973/74 (Siemens) 

[3] Katalog TESLA Roznov, n. p. 

Ing. JanKlacek 
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SOUTEZ 

o zadany radiotechnicky vyrobek 


Je zde novy Skolnf rok a s nfm i novy 
rodnfk soutdie, se kterou se ]\± dlouhou 
dobu setkdvdte vzdy v zdh'. Oba letodnf 
vyrobky vyuzfvajf jednoduchdho dfslico- 
' v6ho obvodu se dtyrmi dvouvstupovymi 
hradly a jsou konstrukdnd tdmdr stejnd 
narodnd - proto je moind zvolit kterykoli 
z nich (pffpadnd oba) v obou vdkovych 
kategomch.Rozdfl mezi konstrukcemi je 
tedy pouze v porizovacfch ndkladech na 
souddstky. Podmfnky soutdie vdm blfze 
osvdtlf nasledujfcf propozice: 

Pofadatel: Ostrednf dum pionyru a mldde- . 
ze Praha z povdfenf Ceskd ustrednf 
radyPOSSM. 

Termfny$out$ze: Vyrobky je moznozaslat 
na adresu UDPM JF, radioklub, Havlfd- 
kovy sady 58, 120 28 Praha 2 v obdobf 
od 1. rfjna 1981 do 15. kvdtna 1982. 
Vyrobky bude hodnotit porota soutd^e 
v mdsfci dervnu 1982. Pofadatel pak 
vrdtf vyrobky na adresy autoru nejpoz- 
ddji do desti mdsfcu po uzdvdrcesoutd- 
le (praidtf udastnfci si je vyzvednou 
osobnd). , ■ . ' 

Pruvodnf list: Spolu s vyrobkem zadle 
soutdifcf pruvodnf list, ve kterdm uvede 
. 1. ndzev vyrobku, 

2/ jmeno soutdzfcfho (ditelne a beze 
zkratek), 

3. celd datum narozenf, 

4. adresu vdetnd PSC, . 

5. potvrzeni organizace, za kterou sou- 
tdzf (razftko, podpis), 

6. dokumentaci vyrobku. 

Kategorie: Soutdz je vyhlddena pro jed- 

notlivce ve dvou vdkovych kategoriich 

1. do 13 let, 

2. od 14 do 19 let. 

Hodnocenf: Kaidy soutdznf vyrobek bude 
hodnocen podle ndsledujfcfch kritdrif: 

1. provedenf, uprava max. 10 bodu, 

2. pajenfakvalitaplodnychspoju 

max. lObodti, 

3. funkce, spolehlivost max. 10 bodu, 

4. dokumentace max. 10 bodu. 

Hodnoti se jeden vyrobek u kaiddho 
udastnfka, zadle-li soutdzfcf obe zadand 
konstrukce, bude do vysledkove listiny 
zahrnut pouze ten vyrobek, ktery byl lepe 
ohodnocen. s 

Ceny: AutoFi trl nejlepdfch pracf v ka2dd 
kategorii zfskajf vdcnd ceny. Vdichni 
udastnfci dostanou spolu se svym vy¬ 
robkem vysledkovou listinu a udastnic- 
kydiplom. 

PH konstrukci obou soutdznfch vyrob- , 
ku je zdvaznd schema, zatfmco vyfodr 
souddstek, provedenf desky s plodnymi 
spoji a daldf vndjdf-upravy jsou zdvisld na 
rozhodnutf autora. Ootazy a konzultace 
k soutdii zajidfuje radioklub ODPM JF, 
ktery md k dispozici prototypy obou sou- 
tdinfch vyrobku a mu2e na poidddnf 
zaslat jednotlivd vytisky soutdinfch ukolO 
(zdjemce z Prahy 2dddme o osobnf nd- 
vdtdvu k vyHzenf dotazu, nejldpe vzdy 
v ponddlf odpoledne). 

Desky s plosnymi spoji proddva ra- 
dioamatdrskd prodejna Svazarmu, Bu- 
dedskd 7, 120 00 Praha 2. Komplety sou¬ 
ddstek pro soutdini vyrobky zasfld na 



dobirku znadkova prodejna TESLA, Pa- 
lackdho 580,530 00 Pardubice, jednotlivd 
soud^stky z^silkov^i sluiba TESLA, Vftez- 
ndho unora 12, 638 19 Uhersky Brod. 

Vyrobky zadlete ve vhodndm obalu 
(ktery musf vydrzet i zpdtednf cestui) 
s predepsanym pruvodnim listem na ad- 
\resu UDPM JF nejpozddji dne 15. kvdtna 
1982. PozdSji zasland vyrobky nebudou 
hodnoceny. 

Pfed odesl^nfm vyrobku si nechteu sve 
organizace pruvodnr list potvrdit. Soutd- 
zit muzete za pionyrskou skupinu, Skolu, 
radioklub Svazarmu,’ dOm pionyru a ml£- 
de2e, krouzek kulturniho zanzenf ROH 
apod. Odbomy poradce v^m takd muze 
r vyrobek uznat jako splndnl dtvrtd podmin- 
ky'odznaku odbomosti Efektrotechnik. 


1. sout6zm ukol 

Elektronickd sir4na 

ing. Vladimir Valenta 

Cislicov6 integrovan6 obvody TESLA 
fady MH ... byly vyvinuty jako rychld 
prvkydodislicovych kombinadnlchasek- 
vendnich obvodCi. Pri vhodndm zapojenf 
Ize z ndkterych z nich sestavit napf. 
multivibrator — pri mini main (m podtu dal- 
§i'ch soudastek Ize dosahnout vynikaji- 
ci'ch vysledku. Jedinym nedostatkem je 
jen pom6ma velky vstupni proud, ktery 
vy^aduje volit dasovacf kondenzatory 
s velkymi kapacitami (v porovnanf se 
zapojenfm s tranzistory prodosazenf stej- 
naho kmitodtu). PHkladem vyuiiti multi- 
vibratoru je elektronicka sir6na na obr. 1. 
Jsou pouzita dtyri dvouvstupova h rad I a 
v jednom pouzdru (MH7400). Prvnr dv§ 
hradla, IGla a 101b, jsou zakladem multi^ 
t vibratoru o kmitodfu asi 0,5 Hz. Vstupni 
'napdti obdainfkovitdho prubihu je inte- 
grovano diankem R3C3 dotvaru trojuhel- 
niku. Toto napdti ovlivhuje kmitodet dru- 
hdho multivibratoru, osazendho zbyvaji- 
cfmi hradly, lOlcalOld, jehoi kmitodet je 
asi. 1000 Hz. Vysledkem je kolisavy t6n, 
podobny kvileni v^straznych sirdn vozu 
zachranne sluzby nebo VB. 


Princfp dlnnosti 

Jestliie plati pfedpoklad, ie hradlo 
lOI a ma na vystupu napati baterie a 101 b 
ma vystup na nulovdm potenciaiu, jetakd 
vstup 101a na nulovdm potenciaiu. Po 
pfipojeni vstupu lOla na zem tede ze 
vstupu proud, ktery nabiji kondenzator Cl 
tak dlouho; ai napdtf dosahne rozhodo- 
vaci urovnd (asi 2,4 V) pro preklopenf 
hradla. Vystup hradla lOla prejde do 
stavu log. 0 a kondenzator C2 se „pfipoji“ 
na zem 1 . Jeho druhy vyvod je nynf vudi 
zemi zaporny a zpusobi preklopenf hradla 
101b, kterd ma pak na vystupu napdtf 
baterie a na vstupu tak velka zapornd 
napdtf, na jakd byl nabit kondenzator C2. 
2e vstupu 101b zadfna tdci proud, ktery 
nabfjf kondenzator C2 tak dlouho, az 
napdtf pa vstupu dosahne rozhodovacf 
urovnd. Potom se hradlo lOlb znovu 
preklopi, zpusobi pres Cl preklopenf 101a 
a vSe se opakuje s dasovou konstantou, 


danou kapacitou kondenzatoru Cl, C2, 
odpory R1 a R2 a proudy vstupu hradel. 

Druhy multivibrator s hradly 101c 
a lOld je zapojen stejn£, ale protoie je 
kapacita kondenzatoru C4 a C5 tisfckrat 
menSf, bude jeho opakovacf kmitodet 
tisfckrat vy§§f. Zmdny kmitodtu Ize dosah¬ 
nout pHpojenfm vstupu hradla lOlc k por 
tenciometru PI, na nemz ji napdtf pfiblii- 
nd trojuhelnfkovitaho prubdhu o kmitodtu 
prvnfho multivibratoru. Protoze ddlka 
pulperiody zavisf na dobd nabitf konden¬ 
zatoru na napdtf rozhodovacf urovnd pro 
vstup hradla, bude opakovacf kmitodet 
tfm ni2Sf, dim ddle se bude kondenzator 
nabfjet a naopak. Vzhledem k tomu, ze 
napdtf na potenciometru PI je pfipojeno 
v si&rii s rozhodovacf urovnf napdtf vstupu 
druheho multivibratoru, bude zmdna na- 
pdtf na PI mdnit i kmitodet druhdho 
multivibratoru. Odpor R5 chranf vystupnf 
obvod 101c pfed zkratem. Kondenzator 
C6 zaobluje hrany vystupnfch jmpulsu. 


Stavfoa a kontrola pffstroje 

Na obr. 2 je v mdrftku 1:1 obrazec 
plo§nych spojO. Desku s ploSnymi spoji 
'zhotovte ndkterym ze znamych zpusobu. 
Podle obr. 3 osadfte desku soudastkami. 
Integrovany obvod raddji nenapajejte prf- 
mo, ale pou^ijte objfmku DIL 14. Po 
pedliva prohlfdce pajenf a po odstrandnf 
phpadnych zkratu pripojte plochou bate- 
rii. Mezi vystup a zem jsou zapojena 
sluchatka s velkou impedancf. Otadenfm 
potenciometru PI nastavte t6n popladne 
sirdny. Pak muzete vystup pripojit ke 
gramofonovdmu vstupu zesilovade nebo 
rozhlasovdho prijfmade. 


Seznam souddstek 


R1, R2, R4 

odpor 4,7 kQ, TR 112a 

- R3 

odpor 10 kQ, TR 112a 

R5 

odpor 470 Q, TR 112a 

PI 

odporovy trimr 4,7 kQ, TP 040 

C1.C2.C3 

elektrolyticky kondenzator 


500pP/10 V, TE 982 

C4, C5 

elektrolyticky kondenzator 

0,5 (iF/70 V. TE 988 

C6 

kondenzator 0,1 fiF. TK 782 

101 

integrovany obvod MH7400 

' 

(MHA111 - star6 zna£enf) 


objimka pro integrovany obvod DIL 14 
deska s pioSnymi spoji PXX 

Literatura 

Elektuur 143/1975 


J Oh ' /01c +4,5 V 
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Obr. 1. Schema elektronicka sir6ny 



ov 


♦45 V 

Obr. 2. Desks s plo§nymi spoji elektronicke sireny (P 49) 


Obr. 3. Desks osazenA sou6£stkami 


2. soutgini ukol 

Integra vany zkou&e£ 
tranzistoru 

Zakladem zkouSeSe tranzistoru, ktery 
byl zkonstruovAn podle n&vrhu Petra Ga- 
cfourka z Liberce, je generator pravouh- 
lych impulsu, vytvoreny ze dvou hradel, 
zapojenych jako invertory. Dal§f dv6 h rad- 
la maji vstupy tak£ spojeny a zaj&fuji 
opaCnou polaritu sign&lu mezi svirkami 
0 a E. Na tyto svirky je pFipojen kolektor 
a emitorzkou$en£ho tranzistoru. Schema 
zapojeni zkou&eCe je na obr. 1. 



Obr. 1 . Schema integrovan6ho zkouSede 
tranzistoru 


Je-li pFipojeny tranzistor v poF&dku, 
nesmi svitit po stisknutf tlaCftka Til z£dna 
ze svitivych diod. Teprve pri sou£asn6m 
stisknutf obou tladftek se rozsvftf podle 
typu tranzistoru svitiva dioda ..p-n-p" 
,nebo „n-p-n“. 

Nenf-li zkouSeny tranzistor dobry, Ize 
na druh z&vady usuzovat podle tabulky na 
obr. 2. 


SouCastky pristroje jsou zapojeny na 
desce s ploSnymi spoji s rozmSiy 
45 x 40 mm (na obr. 3 je obrazec spoju 
v mSFitku 1:1). RozmistSni soudastek je na 
obr. 4 - pohled ze strany soudastek. 



Integrovany obvod radSji nepajejte pfi- 
mo do desky ,> pouzijte objimku DIL 14 - 
usnadpf vam to pFfpadnou vymSnu obvo- 
du; Kondenzatory Cl a C2 majf mit kapa- 
citu asi 0,47 jiF, k dosazeni co nejmenSfch 
rozm£ru byly pouiity tFi keramickd pol- 
£taFkov£ kondenzatory 0,15 jiF, zapojenf 
paraleln§. Na m§ricf body pFipevnSte 
vhodnd svirky. Roztede d§r pro tladftka 
Til aTI2 nadesces ploSnymi spoji poditaji 
s mofnosti pripajet maid mikrospinade, 
muiete v§ak samozFejmd pou2ft jakdkoli 
typy tladftek a propojit je kablfky. 


Pro ochranu svitivych diod proti pFepdti 
v zdvdrndm smdru muzete ke kaidd do 
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Obr. 2. Udaje pro zkouienf tranzistoru 
soutiinfm vyrobkem 
























T ester TTL 

Ing. Jaroslav Simddek 


Pri'pravek slotizi k testovam jednoduchych obvodu $ dislicovymi integro- 
vanymi obvody, ke kontrote stavu klopnych obvodu, ddlidek apod. Je 
stavebnicovd konstrukce, pridemz jednotlive moduly mohou pracovat 
i samostatnd. Montdzm $asi Ize doplnovat datdimi moduly, zvdtdime-li jeho' 
rozmery. Tester TTL byl konstruovdn pro dleny radiokrouzku k seznameru se 
s dinnosti dfslicovych integrovanych obvodu. 


Modul 1: Bezzdkmitovd tladi'tko a gene¬ 
rator jednoho Impulsu (obr. 1) 

Je osazen jednlm integrovanym obvo- 
denrv^dale JO) typu MH7404 a m& dve 
funkce. V pofoze prepfnade Pf 1 oznadene 
1 pracuje jako bezz&kmitovy zdroj jedno¬ 
ho impulsu (bezzakmitovd tlacltko). Stisk- 
nutfm jednoho z tlacltek TIT, TI2 se na 
jednom z vystupu invertorO 101 a,b objevl 
log. 0, popr. Jog. 1 Stavy vystupu inverto- 
ru jsou indikovdny zdrovkdmi zl a 22. Na 
kolektorech tranzistoru T1, T2je odpovi- 
dajlcl uroven log. 0, popr. log. 1, a tyto 
urovnd jsou vyvedeny na zdlrky na panelu 
prlstroje. V poloze 2 pfeplnade PM jsou 
tranzistory T1 t T2 pripojeny na vystupy 
invertorii 101 e,f a z&rovky 2l, 22 indikujl 
zdkladnl stav tdchto obvodu. Tento bista- 
bilnl klopny obvod je aktivovan monosta- 
bilni'm klopnym obvodem z invertoru 
101c,d. Privedenlm kratkeho impulsu 
. (urovnd log. 0) na vstupnl zdlfku (vstup)se 
monostabilni klopny obvod na krdtkou 
dobu pfeklopi a na vystupu bistabilniho 


klopndho obvodu se vlivem zpdtne vazby 
na vstup (Old krdtkodobe zmdnf logicke 
urovnd. Tak je moznd zachytit kr&tke 
impulsy v mdrendm zarlzenl, nebo propo- 
jenlm zdifek ,,vstup" a ,,vystup“ vytvorit 
zdroj jednoho krdtkdho impulsu obou 
logickych urovnl. 

Pfeplnad PM je libovolny dvojity dvou- 
polohovy. Tfaditka jsou rovnit libovolna 
spinacL Plodny spoj (obr. 2, 3) je navrzen 
pro prep in ad Polam pro kazetove magne- 
tofony typu MK a tlaci'tkaTSOI, pouzlvana 
pro modelove zeleznice. 


Seznam souddstek modulu 1: 

R1 

2,2 kQ, TR 112a 

R2 

100 Q. TR 112a 

R3 

2,2 KQ, TR 112a 

R4 

2,2 kb, TR 112a 

R5 

2,2 kQ.TR 112a 

R6 

2,2 kO, TR 112a 

Cl ' 

33 nF, TK 872 

C2 

100 |iF, TE 003 

C3 

100 pF, TE 003 

D1 a2 04 

GA201 apod. 


MH7Z04 . 4*GA2Q1 2xKC508 



«+ Ucc 


vstup o 


Obr. 1 , Zapojenf modulu 1 


s6rie zapojit ochrannou diodu (vsouhlas- 
ndm smdruf), nap?, typ KA261. Nap^jecf 
napdtl 6 V nelze pfekrodit. 


Seznam soud&stek 

R1.R2 odpor I.S kffi, TR 112a 

R3 odpor 1,2 kQ, TR 112a 

R4 odpor 270 Q, TR 151 

Cl, C2 kondenz£tor 0,47 

(tfi paralelnd spojend 
kerami ck6 potStdFkovd typy 0,15 jiF) . 
01, D2 svitivfidioda LQ100 

03^ dloda KYI30/80 




IO integrovany obvod MH7400 

(MHA 111. MH8400. MH5400,D100D . . .) 
Ttl, TI2 tlafiftka (viz popis) 
objfmkapro integrovany obvod OIL 14 
tfi svfrky pro zkouSeny tranzistor 
deska s pioSnymi spoji P 50 
ph'vodni kabliky napdjeni 6 V 

Petr Gacfourek zfskal za tento ndmdt, 
pfipraveny podle n^vodu v zahranidni 
literatufe, 2. misto v kategorii mdriclch 
pffstrojO na celostatni pfehffdce STTM 
v Olomouci 1979. 

Uteratura 

Sddlovaci technika 3/1979, str. 110. 
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Obr. 2. Obrazec ploSnych spoju pro mo 
dull (P51) 



Obr. 3. Rozmfst$nt soudastek na desce 
s ploSnymi spoii P51 - modul 1 


Upozorndni 

- . Upozothujeme; nade 'dten^re 1 , - ze 

^ .deska s plodnymi spoji^P;37(Aktivni a 
4 reproduktdrove soustavy) z AB A6/ •' 
81 se v prvnr sdrii objevila natrhu ve ^ 
stranovd obrScendm provedeni o- 
proti vykresu v dasopisu. Kdo mdl tu 
smulu,'ie tbto desku koupH, muze 
z^lezitpst fe$it bucT tak, ze zap^jf 
vdechny soud^stky obrAcend (inte- 
, grovand obvody zestrany soudastek , 
& a ostatnf soud^tky ze strany spojCi), 
nebo poiada pHslusnou prodejnt , 
organizaci o vymdnu desky za i\ 
sprdvnou. Prosime dtenafe, aby tuto 
^ chybu, kterou, nezavinila redakce,- 
. omluvili. , ' : 



n,T? KCS08 apod. 

101 MH7404 

£l, Z2 zarovka 6 V/0,05 A 

Til, TI2 ' spfnacf tlafiftko 

Pfl t prepinaC 2x2 polohy 


Pro moinost dalsfho zpracovam jsou 
urovne jednotlivych bitu vyvedeny z ko- 
lektoru tranzistoru na vystupnf zdirky. 

Seznam soutastek modulu 2.. 


Modul 2: Indikator stavu 4 bitu a genera¬ 
tor (obr. 4, 5, 6) 

Generator obdaimkovitych kmitu ma 
kmitoCet asi 2 kHz. Je tvoren invertory 
101a, b, odpory R5, R6, kondenzatory C3, 
C4 a je zapojen jako astabilm multivibra¬ 
tor. Obdelnikovita impulsy odebirame ze 
zdirky „vystup“ na panelu pnstroje. 

Indikator stavu 4 bitu je tvoren invertory 
101c ai 101 f, odpory R7 az RIO atranzis- 
tory T1 az T4. Odpory R1 az R4'pouze 
zajiSfuji zvolenou zakladnf uroven vstupu 
invertoru. Logicka stavy jednotlivych bitu 
jsou indikovany zarovkami 2l az Z4, pri- 
Cemz svftici zarovka indikuje stav log. 0. 


RlazRIO 2,2 kQ, TR 112a 

Cl 33 nF, TK 782 

C2 50 (iF, TE 981 

C3.C4 0,15 fiF. TK 782 

T1 ai T4 KC508 

lOI ' MH7404,. ^ 

2l az 24 zarovka 6 V/0.05 A 

Modul 3: ZkouSed a indikator typu tran¬ 
zistoru (obr. 7, 8, 9) - 

Pomoci tohoto modulu je mozne zjis- 
tit druh tranzistoru (n-p-n nebo p-n-p) 
a jeho stav podle pripojena tabulky. - 
Modul obsahuje jeden 10 typu MH7400 
a dv6 svftiva diody nejiape odlisne barvy. 


4xKC508 


MN7404 


4 



Obr. 4 Zapojenf modulu 2 



0 

Obr. 5. Obrazec plosnych spoju pro mo¬ 
dul 2 (P52) 



Obr. 6. Rozmfst$nf soudAstek na desce 
s plosnymi spoji P52 - modul 2 


MH7400 . 2xLQ100 KY130/80 



Obr. 7. Zapojeni 
"modulu 3 


zakladem je generator s kmitodtem asi 
2,5 kHz - astabilni multivibrator s.hradly 
101a, c. Hradla C a D jsou oddSlovacf a na 
jejich vystupech jsou stridave logieke 
urovne log. 1 a log. 0. 

Zkouseny tranzistor zasuneme do ob- 
jimky tak, aby JdentifikaCni klfde si od- 
povidaly, a sepnutfm tla6(tek Til a-TI2 
zjisttme druh a stav tranzistoru podle 
tabulky 1. 

Vzhledem k tomu, ze tento modul se 
stavi casto jako. samostatny, je dopInSn 
■ o diodu D3 a pak je mozne modul napajet 
napetfm 6 V (2 x 3 V). 

PloSnespojejsou navrzeny protlacftka 
z elektrickaho psaciho stroje, Ize vsak 
pripojit jakakoli jednoduchaspinad tla- 
dtka. 



Obr. 9. Rozmfstenf soud&stek na desce 
s ploSnymi spoji P53 - modul 3 . 


TiTTO 11 




Seznam souiAstek modulu 3: 

R1 a2R3 

1,8 kQ.TR 112 

Cl, C2 

0,15 pF, TK 782 

D1 

KYI 30/60 

D2, 03 

LQ100 

lOI 

MH7400 

Pf1,Pf2 

mikrospinaie (napf. B614 ap. 

P 

objfmka pro tranzistory 


VSechny moduly majf jednotny rozm§r 
se stejnou roztedf otvoru pro upevfiovacf 
srouby. Upevftujf se §rouby M3 pres roz- 
p§m6 sloupky k mont£infmu 5asi, na 
kter6m jsou pripevnSny indika£nfi£rovky 
a zdfrky vstupmch a vystupnich sign£lu. 
Svorky napajecfho napgtf jednotlivych 


modulu jsou propojeny a vyvedeny na dve 
zdfrky v zadnf 66sti montainfho 5asi, ktere 
jsou na uhelnfku s rozmSry jednoho 
modulu. 


Mechanics 6ast je z?ejm£ z pripoje- 
nych vykresu (obr. 10, 11). Z&klad tvoff 
plech ve^ tvaru L s pHp£jenymi nebo 
pFivarenymi prubeznymi drzaky ve tvaru 
U s radou otvoru se zavrty s roztefif 
modulu a mezerou asi 2 mm. V celnf 6&sti 
z£kladny je soustava otvoru pro zdffky_ 
a kontrolnf z&rovky. Zespodu jsou k mon- 
taznfmu Sasi pri§roubov£ny pryzov6 pod- 
loiky. 



Obr 12. Vzhled modulu 6. 3 


zahtoubeno pro M3 
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Obr. 11. CelkovA sestava montaznfho sasi 
testeru TTL 

Tab . 1. 


E 

Nazev 


m 

Pozn. 

1 

Sasi 


1 

kadm. 

2 

sloupek 

osxi-io ii mo 

4x 

kadm. 

3 

podiaika 

80x22x5/30x22x5unxm 

W 


4 

modul ~ 


X 


5 

objimka 

t kryt zarovky 

6 

tefefomi 

6 

zdtfka 

izotavona 

16 

vtoebam 

7 

podiazka 

gumova zatka 

4 


8 

Sroub 

M3xW CSN 02113124 

4x 


9 

Sroub 

Mxiti : 

4 ' 


V 

Srcub 

'143x12 CSN 02115124 

W, 


n 

matice 

143 CSN 02140124 

T. 


12 



, 


13 

L-J 

' 

_i 



x . podle mnozstvf modulu 




Roz virtu fa sirka 24 mm 

Pi 1,5x24x206 115231 CSN42 530121 2ks 
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Obr. 10. Mechanickd dily montaznfho Sasi 


12 (OmttMlA F^llEe 4?- 


Jako samostatny prist roj Ize tento modul zkonstruovat podle popisu na str. 9 tohoto 
£fsla AR (druh^ ukol souteze o zadany radiotechnick^ vyrobek). Jen pro uplnost:. 
ob6 konstrukce wch&zeif ze steineho pramenu, ilmz ie casopis Elektronik 6.10/1977. 


zesilovaC S NAPAJENIM 1,5 V 

Komplementarnf dvojice tranzistoru 
v jednom pouzdre — BC517 ~ umoznuje 
jednoduch6 zapojenf nf zesilovace s vel- 
mi malym nap&jecfm napStim. Jeho zesi- 
lent je d&no vztahem _ . 

^ _ R1 


kde f?i je vnitrnf odpor zdroje signalu. 
Odpory i kondenzatory jsou miniaturnf. 



Obr. 1. Zesifovad s napajenim 1,5 V 


Firma Siemens uvedla na trh dva vyko- 
nove integrov‘an6 zesilovace v plastick6m 
pouzdru T0-220/5 s p$ti vyvody. Jsou to 
typy TDA2030 a TDA 2003. Typ TDA2030 
muze pri nap&jecfm napeti 28 V (maximal- 
n6 36 V) odevzdat na zatgzi 4 Q vystupnf 
vykon az 14 W. Typ TDA2003, ktery je 
ur6en predevSfm pro pouiitf v automob \t 
lech, d£v£ pH nap£jecfm napSti 14 V (ma¬ 
ximum povolene nap£jecf nap6tf 18 V) 
vystupnf vykon az 6 W (rovn§z na z&tezi 
4 Q). Si 


PRIPRAVUJEME 


rHU VAb 



Pfijimad Plonyr 
pro pdsmo 80 m 



Zlepsene indikatory pro B73 


Michal Vejvoda 


Slabym mistem jinak dobr£ho magnetofonu TESLA B 73 jsou indikatory 
vybuzeni. Duvody jsou v podstatd dva. Jfou to predevSim''mechanick6 
vlastnosti pouiitych mgricich phstroju, kter£ jsou mdlo vyhovujici, nebof 
jejich systgmy jsou prtli§ hmotng a maji tedy prelim velkou setrva£no$t. 
Druhym duvodem je pak nevyhovujicf.elektrickg zapojeni techto pristroju, 
kter£ nesplnuje pozadavky, kladeng na indikdtorovg obvody magnetofonu. 


tov£ trimry typu TR 095. Jsou v§ak zbyte£- 
ne drah£ a proto Ize bez jak£koti mecha- 
nicke zm£ny desky pouzft podstatnS lev- 
n£j$i typ TP 008. 

Z fotografie t£z vyplyva, jak je deska 
-umist£na. V Sasi magnetofonu jsou 
v t£chto mistech dve diry (u typu B 700 je 
v nich upevn£no drzadlo), kterych vyuzi- 
jeme pro pfrpevnSm desky dvgma Sroub- 
ky M3, v£t§imi podlozkami shora a mati- 
cemi M3 zdola. 

Nez zacneme vyvody z desky pripojo- 
vat, opatrime si >ad£ji navod k udrib£ 
s rozkresleriymi deskami magnetofonu, 
coz n£m podstatng usnadnf orientaci 
a urychlf praci. Nejprve povolime tri §rou- 
by hlavni desky D I, uvolnfme tahla obou 


Tyto z£kladnt pozadavky si pro pre- 
htednost mOzeme rozdglit do tri bodu: - 

1 - objevi-li se na vstupu magnetofonu 

nf signal v pln£ budici urovni skoko- 
v£, nesmf ru6ka indikatoru vyrazneji 
pfekmitnout vychylku pln£ho vybu¬ 
zeni, tedy udaj 0 dB na stupnici, 

2 -.objevi-li se na vstupu magnetofonu 

krdtky impuls signalu v pln£ budici 
urovni, musi ru£ka i na tento kratky 
impuls reagovat tak, ±e se kratkodo- 
b£ vychyli co nejblfce pln£ budici 
urovni, tedy k udaji 0 dB, 

3 - zmizMt na vstupu magnetofonu nf 

signal z pine budici urovne na nulu 
skokov£, musi se ru£ka indikatoru 
vracet zpet zvolna; urovng, oznafieng 
na stupnici -20 dB by m£la dosah- 
nout asi za 2 az 3 sekundy. 

Indikatory magnetofonu B 73 v§ak bo- 
hu^el tyto pozadavky ani zdaleka nespl- 
nuji. Tak naprfklad pri zkouSce podle 
bodu 'Prufika prekmitava az na konec 
6erven6ho pole, coi odpovida asi +5 dB. 
Pfi zkouSce podle bodu 2 se pri impulsu 
o dobe trvani asi 50 ms rufika indikatoru 
vychyli jen mezi udaj -20 a -10 dB. Pri 
zkouSce podle bodu 3 se ru£ka z urovn£ 
0 dB vrati k urovni -20 dB asi za 0,3 
sekundy. 

To v$e ma za nasledek, ze napffkfad 
udery bubnu v pln6 budici urovni, cot je 
v moderni hudb£ jev zcela b£zny, regis- 
truje indikator jako podstatn§ slabSi, tak- 
ze, -ve snaze po optimainim vybuzeni 
pasku, pasek pfebudfme. Rozdil ai 10 dB 
pritom rozhodnd nelze nazvat nepod- 
statnym. 

Do opacneho extremu se dostaneme 
v pripadS, ze budici signal v pln£ urovni 
trva vzdy n£kolik sekund a s kratkymi 
pfestavkami se opakuje. Pak rudka indi¬ 
katoru prekmitava ai na konec 6erven6ho 
pole, i kdyz k prebuzent zaznamoveho 
materiaiu zdaleka nedochazi. Z uvede- 
nych skutednosti vyplyva, ze optimaini 
nastaveni zaznamov£ urovn£ t£mito indi¬ 
katory je nejen. nepresne, ale bohuiel 
i nedefinovateln£. 

Ve sv£t£ existuje a jepouzivano mnoho 
slp2it£j5fch, av§ak velmi dobrych elektro- 
nickych obvodu pro indikatory, vyuiivat 
podobnych obvodu ve spojeni s uvedeny- 
mi m£ridly nevaln6. jakosti by v§ak bylo 
zeefa neekonomick£. Naobr. 1 je schema 
zapojeni relativn£ jednoduchaho a tedy 
i levn£ho elektronickeho obvodu, kterV 
i s pouzivanymi m£H£i vyrazn£ zlepSuje 
vlastnosti indikace. Rozsah tohoto zlep- 
§eni bude nejiape pat my na vzajemn£m 
porovnani vlastnosti puvodniho a nov£ho 
indikatoru.' 

ZkouSka podle Puvodni ' Nov6 
bodu provedeni provedeni 


Funkce indikatoroveho obvodu je jed- 
noducha. Popiseme si ji podle obr. 1 pro 
levy kanai. Tranzistor KC509 pracuje jako 
usm£rhova^ nf signalu a v jeho emitoro- 
vem obvodu je zarazeno meridlo v s£rii 
s odporovym trimrem R3, kterym nastavu- 
jeme citlivost indikatoru. Odpor R4, zapo- 
jeny paraleln£ k indikatoru, slouzi k mir- 
n6mu zatlumeni m£fidla, aby se prekmi- 
tavani rudky (viz bod 1)- zmengilo na 
unosnou miru. Kdybychom tento odpor- 
je5t£ vice zmeniili, nepfekmitavala by 
rufika vubec, zpomalili bychom vSak i jeji 
vykyv sm£rem vpravo a tim zhorSili indika- 
ci kratkych impulsCi. Za pritomnosti budi- 
ciho signalu se kondenzator C2 nabtji 
pfes tranzistor velmi rychle (za n£kolik 
desftek milisekund), po odezn£ni nf sig¬ 
nalu se v§ak pres R3 a paralelni kombina- 
ci m£ridlo + R4*vybiji tak pomalu, jak to 
pozadavek na indikaci vyiaduje. Odpory 
R1 a R2 na vstupu zajiSfuji optimaini 
pracovni bod tranzistoru a Ize jimi upravit 
t£2 souhlas se stupnici mdridla. Cl sfouii 
jako vazebni kondenzator. 

Protoze v magnetofonu B 73 neni na 
zadn£m sb£racim kondenzatoru k dispo- 
zickmen§i nap£ti nei asi 25 V, byla, vzhle- 
dem k lep£f stability i k vyhodneji nastavi- 
telnemu pracovnimu bodu tranzistoru, do 
napajeci v£tve zarazena Zenerova dtoda 
se s£riovym odporem R5. 

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji, 
ktera je navrzena tak, aby ji bylo mo2no co 
nejvyhodn£ji vestavdt do magnetofonu. 
Misto a zpiisob upevn£ni desky je patrny 
z obr. 3. Odpor R1 je slozen ze dvou v s£rii 
zapojenych odporu 2,2 MQ typu TR 213/ 
protoie odpory v§t£i nez 3,3 MQ v t6to 
rad£ neexistuji.- Odpory jsou umist£ny 
Sikmo vzhuru a jejich voln£ konce jsou 
propajeny. Ve vzorku byly pouiity cerme- 


2* KC509 KZ26Q/12 



prepinacu (korekei a zaznamu) a hlavni 
desku odklopime. Pak na vykresu desky 
vyhledame kondenzator C404( je pribliz- 
ne uprostred desky mezi civkami L201 
a L205). Na jeho oba vyvody pripajlme 
kladny i zemnici privod napajenf indikato- 
rov£ho obvodu. Je vyhodne v£st oba 
vodiCe vnitrkem a teprve i j zmin£n£ho 
kondenzatoru je protahnout otvorem, 
ktery je v desce blizko kondenzatoru. 

Vzhledem k tomu, ze oba m£rici pri- 
stroje maji v puvodnim zapojeni ukostfe- 
ny kladn£ poly, musime oba odpojit. Des¬ 
ku, oznafienou D IV, k nii jsou m£?idla 
pfipojena, nalezneme pod odklopenou 
hlavni deskou. Deska D IV ma od zadniho 



( Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji P 54 


1 * +5 dB +2 dB 

2 -13 dB -2,5 dB Obr. 7. Schema zapojeni indikatoroveho a/ 9 r ~-— - v r \ A 

3 0,3 s 3s obvodu (C 2 a C„=10M) fAl UjPP 13 



okraje na ka2dd strand dtyri pdjecl odka 1 
az 4 bllze u sebe a pak jedtd dvd odka 5a 6 
ddle od sebe. Kladnd pFIvody mdFidel 
vedou vzdy ke tretfmu odku od kraje 
a zaporne ke druhdmu odku. Na kazdd 
strand musrme tedy odpdjet oba tenkd 
kabllky vedou cl k mdFidlum tak, ze kablik 
ze tretfho odka odpdjlme a ponechdme 
volny, kablik ze druhdho odka pFepdjfme 
na tFetl odko. Volny kablik z kazddho 
mdFidla pak propojlme s vystupem pFI- 
sludndho kandlu indikdtorovdho obvodu. 
K tomu ndm nejlepe vyhovf pomocnd 
destidka s uchytnymi body, kterou muze- 
me napriklad pFilepit pod mdFidla zevnitr 
na strednf ddst (skFfft) magnetofonu. 

Vstupy indikdtorovdho obvodu pFipojl- 
me takto. Na hlavnl desce magnetofonu 
vpravo mezi pFepfnadem zdznamu a mezi 
odporovym trimrem, oznadenym na des¬ 
ce P206, jsou umlstdny kondenzdtory 
C221 a C21 (2^F). Oba kondenzdtory 
odpdjlme a odstranlme. Na mlsta, kam 
byly pFipojeny jejich kladnd-pdly, pFipdjl- 
me vstupy indikdtorovdho obvodu. 

Kdybychom omylem zamdnili levy 
vstup za pravy, indikdtory by pFi monofon- 
nfm provozu neukazovaly a pri stereofon- 
nlm provozu by kazdy z nich indikoval 
opadny kandl. 

Poslednl pracf pFed uzavFenim magne¬ 
tofonu je nastavem obou indikdtoru. 
Vzhledem k tomu, ze jsou oba reguladnl 
prvky pFIstupnd zpFedu, je to jednoduddl, 
n ei v ptivodnlm provedeni. Pokud byl 
magnetofon pFed rekonstrukcl v napros- 
tdm poFddku, je nastavenl jednoduche. 
Na vstup magnetofonu pFivedeme signdl 
napF. 1 kHz, pFepneme pFIstroj nazdznam 
a reguldtory zdznamovd urovnd nastavl- 
me na obou vstupech indikdtorovdho 
obvodu napdtl 1,5 V. Pak regulatory R3 
a R13 nastavime rudky obou mdFidel na 
vychylku 0 dB. 

Pokud si ptivodnlm stavem magnetofp- 
nu jisti nejsme, popldi jednoduchou 
a rychlou metodu, ktera vdak vyiaduje 
mdFid pasek se zaznamem signal u v plnd 
urovni (jinak bychom museli mlt k dispo- 
zici mdFid zkresleni a zjidt’ovat velikost 
tret! harmonickd). Vzhledem k tomu.^e 
signal v pine urovni je na mdFici'm pdsku 
nahrdn se zkreslenlm mendlm nez 2 % 
a pro magnetofony tFidy hi-fi je povoleno 
zkresleni az 3 %, mu^eme zdznamovy 
material vybuzovat asi o 2 az 3 dB vice, 
net je vybuzen mdFid pasek/ . 

Nejprve tedy zkontrolujeme reprodukc- 
nl retdzec tak, ze pFi reprodukci tdto 


urovfiovd ddsti mdFidho pasku nastavime 
na napdfovych vystupech magnetofonu 
(regulatory P7 pro levy a P207 pro pravy 
kandl) napdtl asi o 2,5 dB mendl, nez 
odpovldd pine urovni. 0,75 V, tedy asi 
"0,56 V.. Pak oba regulatory (R3 a R13) 
nastavime tak, aby rudky mdFidel ukazo- 
valy asi pa -2,5 dB, tedy pFibliind dopro- 
stred stupnicovdho udaje mezi 0 a - 5 dB. 
Tim je reprodukcnl ddst nastavena a zby- 
vd ddst zaznamovd. 

NejdFIve musfme obyyklym zpusbbem 
zkontrolovat kmitodtovy prubdh zaznamu 
a v pFIpade potFeby regulatory P4 a P204 
nastavit co nejvyrovnandjdl prubdh kmi- 
todtovd charakteristiky v oblasti vyddlch 
kmitodtu, protoze dodatecna zmdna pFed- 
magnetizace tdmito regulatory by mela 
vliv na zaznamenanou uroven. Jestliie je 
tedy vde v poFddku, nastavime na tdno- 
vem generatoru signal asi 1 kHz a hlavnl- 
mi regulatory zaznamovd urovnd nastavi¬ 
me v uztech odporu R21-R26" a R221- 
R226 napdtl 1,5 V/Pak, ani 1 bychom 
zmdnili polohu hlavnlch regulators za¬ 
znamovd urovnd, nastavime totdi napetl 
1,5 V i na obou vstupech indil^atorpveho 
obvodu regulatory P2 a P202." 

Znovu dbdme nato, abychom nezmdni- 
li polohu regulators zaznamu a na pFede- 
psany pasek nahrajeme tento signal. Indi- 
kdtory samozFejmd ukazujl na 0 dB. Neu- 
kazujl-li oba opdt presnd naO dB, korigu- 
jeme regulatory P3 a P203 zaznamovd 
.proudy tak dlouho, ai je u obou kandlS 
udaj pFi zdznamu a reprodukci shodny, tj. 
0 dB. 

Zdvdrem bych chtdl upozornit, ze po- 
‘ psany obvod indikatorS byl navrzen pro 
mdFidla, pouilvand v ' magnetofonech 
B 73, ktera pro . vychylku OdB vyzadujl 
proud asi 30 pA pri napdtl na systdmu asi 
45 mV a majl urditd mechanickd vlastnos- 
ti. Pokud by mdl byt obvod pouzit pro jind 
typy mdFidel s odli§nymi elektrickymi di 
mechanickymi vlastnostmi; musel by byt 
vhodnd upraven tak, aby byly opdt splnd- 
ny podmlnky uvedene na zaddtku tohoto 
prlspdvku.. 

Zcela nakonec bych rdd upozornil, ze 
v mnoha pFIpadech zjistlme, te jsme 
pSvodnl nahrdvky pFebuzovali, protoze 
indikdtory v pSvodnlm provedeni nerea- 
govaly na krdtkd signdlovd dpidky. Diky 
tomu, ze pFi vdtdlch vlnovych ddlkdch 
zaznamendvandho signalu se zkresleni 
tohoto signalu na pasku nezvdtduje prflid 
strmd, nemusl byt tato skutednost nijak 
vyrazndji patrnd„ 



Seznam souddstek 

Odpory (TR 213) 

R1, R11 2,2 MQ, viz text 

R2.R12 82 kQ 

R3, R13 0,1 MQ, TP 008 

R4.R14 5,6 kQ 

R5 1,2 kQ 

Kondenzatory 

Cl, 011 0,1 ^iF, ker. 

C2.C12 ' 10 (iF, TE 984 

Potovodidove sou€£stky 
iTI, Til KC509 

D- KZ260/12, nebo KZ724 


Ovdreno v redakci 

Popsany elektronicky obvod jsme po- 
stavili ve tFech exempiaflch a vyzkoudeli 
v magnetofonech B 73. Vlastnosti, ktere 
autor udava, obvod skutednd md a jeho 
pFInos pro pFesnd a pohodlne sledovanl 
zdznamovb urovnd je podstatny, pFestoze ' 
se jednd o ceikem jednoduchy doplnek. 

PFi oveFovdnl tohoto obvodu jsme vdak 
zjistili, ze meFicI prlstroje, pouzlvand 
u B 73, 'jsou sice elektricky vzdjemne 
shodnd, li§l se vdak kus od kusu dosti 
vyraznd mechanickymi vlastnostmi, pFe- 
devdlm tlumenlm systdmu. Tyto rozdlly 
jsou az takovd, ie napriklad pFi zdznamu 
monofonnlho hudebnlho signalu na obd 
stopy soudasnd vykyvovaly rudky obou 
pFIstroju nestejnd, coz ndm vadilo. Tento 
nedostatek bylo‘mozn9 upravou jednoho. 
kanalu indikatoroveho obvodu kompen- 
zovat, ale.dd to prdci a zabere hodnd dasu. 

Abychom dosdhli pri rekonstrukci ob¬ 
vodu indikdtoru bez-dalSIch/problemS 
optimdlnlch vysledku, dopgrudujeme oba 
indikdtory nejprve /odpojiC spojit je do 
sdrie a pFes vhodny odpor je pFipojit na" 
zdroj steinosmdrndhomapdtl tak, aby.se 
jejich rucky vychylily na 0 dB. StFIdavym 
pFipojovdnlm a odpojovdnlm zdroje pak 
zkontrolujeme, zda rudky obou pFIstrojS 
kyvou pribliznd souhlasnd a zda se tedy 
mechanickd vlastnosti obou indikdtorS 
shodujl. 

Maid rozdlly v mechanickych vlastnos- 
tech mdFidel mSzeme pak jiz snadno 
dokorigovat zmdnou ndkterych prvkS in- 
dikdtorovdho zesilovade. 

R1 ovlivfiuje souhlas se stupnicl na 
jejlm zaddtku. Nejprve nastavime reguld- 
torem R3 0 dB, pak vstupnl napetl zmen- 
dlme napr. o 10 dB a kontrolujeme polohu 
rudky. Jest I iie je pod stupnicovym uda- 
jem -10 dB, R1 zmendlme a naopak. 

R4 ovlivnuje prekmitnutl rudky a tez 
rychlost jejlho pohybu vpravo. Jestlize by 
rucka indikdtoru pFekmitdvala vice, nebo 
se vpravo vychylovala rychleji, R4 zmendl^ 
me a naopak. 

C2 ovlivhuje rychlost zpetndho pohybu 
rudky, Jestliie by se rudka vracela vlevo 
rychleji, C2 zvetdlme a.naopak. 

Dulezite upozorhdnl: uvedend prvky se 
navzdjem ovlivrtujl, to znamena, ze zment- 
me-li napFIklad R4, budeme nuceni znovu 
nastavit citlivost reguldtorem R3 a pFi 
vdtdl zmdnd i ovlivnlme rychlost zpdtndho 
pohybu rudky a bude nutnd i uprava C2. 

Tyto upravy vsak pFichdzejl' v uvahu 
zFejmd jen v ojedinelych prlpadech. Po¬ 
kud pouzijeme skutednd shodnd meridla, 
nenl zddny dodatedny zdsah samozFejmd 
nutny. Uvedene informace v§ak poviu- 
jeme za vyhodnd pro pFIpad, ze bychom 
chtdli indikdtorovy obvod pouzit i ve spo- 
jenl s odlidnymi mdFidly. 
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8.4A Spojovani znakovych retezcu 

Symbol + muie byt v ndkterych verzich 
jazyka BASIC pouzit ke spojovani znako- 
•vych fetSzcu. V z£dn6m pripade se v§ak 
nejednd o aritmetickou operaci! 

Pnklad 

program jo lei a$="BA" 

20 LET BS="SIC** 

30 PRINT AS + bS 
AO PRINT AS + "R V A M 
vytiskne na r&dku 30 BASIC a na r£dku 40 
BARVA. 

Spojov6ni dvou nebo vice ret&zcovych 
promdnnych je mozno vyhodnd pouzit 
v mnoha aplikacrch. Symbol + je vSak (s 
vyjimkou relaCnich oper£toru) jedinym 
pfipustnym oper£torem pfi pr£ci se zna- 
kovymi fetdzci. 

8.4B Funkce LEN 

Funkce LEN poskytne celociselnou 
konstantu, kter£ udSva d6lku znakoveho 
fetezce ve znacich. Jeji z£kladni format je 
LEN (oznadeni retSzcove prom§nn6). 

Prlklad jo let as = ’’BOD 125'* 

20 PRINT LEN (AS) 


V6t§ina verzi pripougti i tyto formaty: . 
LEN (ret£zec znaku), 

LEN (soudet dvou nebo vice retSzcovych 
promSnnych nebo fet&zcu) 


(Pokracovani) 

Pozn.: Na vsechny prikazy v tomto clanku je tfeba 
pohlizet jako na funkce. Proto nenl vjejtch forma- 
tech fiislo radku. Funkce LEN, LEFT $ atd. se mo- 
hou pouzivat v jednoduchych i slozenych podmin- 
kach, v prikazech IF THEN, PRINT atd. Je-li za funkci 
%, chova se jako fetezec (nebo retezcova promen- 
na), neni-li, chova se funkce jako konstanta. 

Pfikiady 

10 PRINT LEN("BOD 125") 

86 LET N=LE.\J( AS+BS+CS) 

8 PRINT LEN(2$ + "END"> 
Funkce LEN poskytuje kladn6, cele 
Cislo v rozsahu, ktery povoluje prisluSna 
verze jazyka BASIC (napriklad 0 - 225). 
■Muzeme ji pouzit v libovolnych aritmetic- 
kych a logickych vyrazech nebo v prika- 
zech a funkcich. 

Pfikiady 

10 IF LEN (AS) >6 THEN 100 
.10 PRINT TAB(LEN(BS)) A1 
10 LET *(?> =LEN(CS)-2 

8.4C Kopirovant d£sti fetezce 

1. Levou £&st ret§zce v predem stano- 
vene d^lce zkopiruje (poskytne urfiity 
pocet znakti zleva) funkce LEFT ktera 
m3 format: 

LEFT $ (fetezec, vyraz) 

Pnklad 

Predpoktedejme, ie A$ = „ABCDEF“ 
funkce lekts("abcdef"# 3) pnpadne 
LEFT $(AS#3) 

poskytne novy zkr^cen^ retSzec ,,ABC“. 


Pnpustne jsou i funkce 

LEF'iSCCS, A-B) 
LEFTS(HS, TNT(2*3)) 

Pozn.: Je-li celociselna cast vyrazu vfctSi nei deika 
retezce, zustane samozrejmS cely fetezec beze 
zmeny. 


2. Pravou 6£st ret6zce v predem stano- 
ven6 deice (dan6 celo£iselnou cast! vyra¬ 
zu) zkopiruje funkce RIGHT $, ktera m& 
format: RIGHT $ (retSzec, vyraz) 

Pfiklad 

Predpokladejme, ze Z$ = „UVWXYZ‘‘ ; 
funkce righ'1SC2S»2> nebo funkce 
ft I GHT S("UUUXV2"# 2) 

poskytnou zkr4ceny fetezec „YZ‘‘. 

I v tomto pfipadS se fetezec znaku 
neznrteni, bude-li celociseln£ cast vyrazu 
v&t§i nez d6lka fetezce. 


Pozn.: Nekter6 ojedinSle verzedefinuji funkci RIGHT 
$ ponfikud odli§nym zpusobem. CeloCiselna fiast 
vyrazu v t§chto verztch neudaiva pocet zkopirova- 
nych znaku, ale pozici znaku v retfezci, od kterehose 
fetezec kopiruje. V poslednd uvedenem prikladu by 
funkce RIGHT napriklad poskytla retfeec . ( VWXYZ M . 

3. Funkce MID $ poskytne fet£zcovou 
podmnozinu retezce znaku, pocinajezna- 
kern, jehoz pozice je ur6ena celodiselnou 
fifeti vyrazu 1. Ddlka t6to podmnoziny 
(podet znaku) jeurdena celociselnou 


ODPOViDf NA OTAZKY 


30. a) Program neobsahuie chyby. 

b) 1 2 6 

Po ukon^eni cyklu md N hodnotu 3! (3 
faktori&l), tj. 1 x 2 x 3 = 6. Kdybychom 
nahradifi konefinou hodnotu indexu 
smyCky napf. stem, vypodital by pro¬ 
gram hodnotu 1001 

c) 1 3 

d) N6kter6 verze jazyka BASIC tako- 
vou smyfiku ignoruji, jin6 ji probdh- 
nou pouze jednou a n^kterd setrvaji 
v tzv. nekonedn^ smydce. 

e) 3 6 6 

f) Protoie N nabyva v f^dku 120 po 
prvnim prOb^hu hodnoty 2 a po dru- 
h6m 6, vytiskne se pouze jedno Cislo 
(1) po prvnim prubShu. 

31. Ano, protoie nejv6t§i hod not a indexu 
je 5 a pocitaC automaticky rezervuje 
10 pamSfovych mist. 

b) Bucf nula nebo nedefinovany stav 
(podle pouzite verze jazyka BASIC). 

c) 13. 

32. a) Konstanta 990999. 

b) 5, protoze se po kazdem Cteni ze 
vstupnfho seznamu zv^tSuje hodnota 
K o 1 (krom6 konstanty 999999). 

c) Po£fta£ by po &est6m dteni vytiskl 
zpr^vu, te chybi data. 

33. a) Ano, protofe tento velmi krdtky 
program ponechava dostatek pam§- 


fqv^ho mista pro automaticke reser- 
vov^ni. 

b) 3. 

c) 3. Konstanta 7 se uloif do S(3,1). 

d) DoSJo by k nepripustn6mu vz^ijem- 
n^mu kfiieni smydek. 

e) S(2,2). Pfi pr^ci s tabulkami proto 
musime byt velmi pozorni, aby nedo- 
5lo k zAm6n6 indexOI 

34. Zadani vyhovi napf. tento program: 

10 DATA 2>3>S>7s 1 1> 13 
20 FOR 1=1 TO 6 
30 READ GCI) 

A(]i NEXT I 
50 RESTORE 

60 FDR 1 = 6 TO 1 STEP-1 
7 0 READ Ft 1) 

80 NEXT I 
85 FOR 1= 1 TO 6 
90 PRINT G(I)#F(I> 

95 NEXT I 
99 END 

35., Zad£ni vyhovi napf. tento program: 

1 DIM X<2,3> 

10 DATA 4,7,8#2,3*1 
20 FOR R=1 TO 2 
.25 FOR S=1 TO 3 • 

30 READ X(R* S) 

35 PRINT X<R,S>; 

40 NEXT S 
45 PRINT 
50 NEXT fl 


55 PRINT 
60 FOR S=1 TO 3 
65 FOR R=1 TO 2 
70 PRINT X(R# S) 

75 NEXT R 
80 PRINT 
85 NEXT S 
90 END 

36. a) 1 nebo 2 s pravdSpodobnosti 0.5. 

. b) I — X(1) + X(2). 

c) Uvedeny program je mozno vloiit 
do nadf azen& smydky J, ktera prob^h- 
ne desetkrat. 

15 FOR J = 1 TO 10 
85 NEXT J 

Nova smycka musi zaiinat pfed rad- 
kem 20, aby se pfed kazdym cyklem 
vynulovaly promenn6 X(1) a X(2)! 

37. Zaddni vyhovi napf. tento program: 
10 FOR CM TO 6 

20 LET X(C) = 0 

30 NEXT C 

70 FOR 1=1 TO 60 

80 LET N= INT( 6*RND( 7 ) > + l 

90 LET X(N ) = X(N)> 1 

100 NEXT I 

no print x< i>;xc2)jxc3>; 

X(4>;X(5)IX(6) 

120 END 






tf vyrazu 2. Format funkce je 

MID $ (Fetezec, vyraz 1, vyraz 2) 

Priklad 

Predpokladejme, ze 

RS^RETEgECyENAKU" 

Funkce mids< rs* 6)poskytneFetdzco- 
vou podmnozinu ,,EC ZN“. 

Pokud neni ve funkci MID $ uveden 
vyraz 2, zkopiruje se retezec az do konce. 
Funkce Mluse Ri, e* b> by napr. pro R$ 
z minuleho pftkladu poskytla retezec 
"EC 2MAKU" 

4. Nektere verze jazyka BASIC pouzivaji 
i funkci SEG $ t ktete poskytuje Fetezco- 
vou podmnozinu podinajici pozici vyj&d- 
renou vyrazem 1 a koncici pozici vyjad- 
fenou Vyrazem 2. Tato funkce m£ format 
SEG $ (retezec, vyraz 1, vyraz 2) 
Pfiklad 

Funkce SEGS(R$* 3* 6) pro R$ z pr ikla- 
du v bodu 3 poskytla retezec "TE 2 E" 

Na zavdr dlanku o funkcich pro kopiro- 
vdnf dasti retezcti si uvedeme jako pfiklad 
dva obecnd platne schematicke vzorce 
pro ndhradu urdite d£sti retezce novym 
retezcem BS. Novy retezec nahradi ,,k“ 
znakti puvodmho fetezce podinaje xtym 
znakem. 

A$= SEG&C AStf UX-1 ) + B$ + 

SEGJC Ai,X+K*LEN(A$> > 

Verze, ktere pouziv&ni funkce SEG & ne- 
pripoudteji, mohou vyuzit tohoto vzorce: 
A$=LEK1 $C A$> X- 1>+B$+ 

RIGHTC A$,LEiM(A$)-K-X+1) 

Chceme-li napr. nahradit retezcovou 
podmnozinu „TR A V" (fc = 4 a x = 3)vpu- 
vodm'm Fetezci: 

A$ = ..POTRAVINY" LEN A$ = 9 
novym Fetezcem B$ = „DMNOZ“, muze- 
me pouzit tento prikaz: 

10 LET AS=LEKT$(AS,2>+B$*RIGHl 

(A*,3) 

Po jeho vyvolani bude mit retezcova 
pronrtenn& A? obsah „PODMNOZINY". 

Pozn.: Ndktere verze jazyka BASIC bezpodminecne 
vyzadujl oznadovat ceiodiselne promdnne symbo- 
lem %. Funkce pro koptrovani retezcu potom mo¬ 
hou mit i tento format: 

LEF1S< A$,Z%) 
MII>S<K$,XU,X22) 

8.4D PFevod fetezce na disefny tvar 

V ndkterych pripadech je pro uzivatele 
velmi uzitedne pfevdst v urdite fazi pro- 
ramu retezec znaku do diselndho tvaru. 
o teto konverzi muze byt s ,, obsah em 
retezce" zachdzeno jako s kteroukoli ji- 
nou konstantou. Pro tyto iidely pouziv£ 
BASIC dv6 funkce. 
a Funkce VAL, ktete m£ format: 

VAL (retezec) 

prevadi znakovy retezec (ktery ovSem smi 
obsahovat pouze dislice, desetinnou ted- 
ku, znanrtenka + , - a pismeno E) do tvaru 
disla, ktere muze byt pouzito v aritmetic- 
kych a logickych vyrazech. Pokud retezec 
obsahuje jakykoli jiny symbol (s vyjimkou 
mezery), oh list poditad chybu. 

Prfklad 

Program 10 let as="1*42 e-3" 
20 LET K=UAL<AS> 

30 PRINT K*2 

zpusobi vytisknuti konstanty 

2.84 E - 3. Prikaz 30 PRINT A$ * 2 


16 (/Ynrn) 44 9 


by byl samozrejme nesmyslny (retezec 
nelze n&sobit ani retezcem, natoz kon¬ 
stantou) a vedl by k chybovemu hiddeni. 

b, Funkce ASC, ktera m& format: 

ASC (retezec) 

prevadi jednoznakovy retezec (libovol- 
ny znak k6du ASCII) na odpovidajicf celo- 
ciselnou hodnotu (dekadickou) podle ta- 
bulky v dlanku 8.3. 

Dokonalejdt verze pfipouSteji uvedeni 
libovolnd dlouheho retezce. Funkce ASC 
automaticky prevede do ciselne hodnoty 
pouze jeho prvni znak. 

Prtklad 

Program 10 let n$="balada'* 

^ 20 PRINT ASCCNS) 

vytiskne konstantu 66, ktera (podle tabul- 
ky) prisludi v kodu ASCII pismenu B. 

Pozn.: Uplny (sedmibitovy) kod ASCII obsahuje 128 
znaku. Protoze soucasn6 osobni mikropocitade 
pouiivaji v naproste vdtsine osmibitova slova, muze 
jejich prlpustny soubor obsahovat maxim^lnd 256 
ruznych znaku. Standardni k6d ASCII se v takovem 
pripade doplnuje ruznymi grafickymi symboly. 
Vsechny tyto znaky sice nelze vytisknout na dalnopi- 
su nebo tiskarn^, ale mohou byt napriklad zobraze- 
ny na obrazovem displeji. Funkce ASC potom 
nabyva celodiselnych hodnot v rozsahu 0 az 255. 


8.4E Pfevctf numerickd konstanty do 
fetezcov4ho tvaru 

Pro zp§tny prevod numericke konstan¬ 
ty do retezcoveho tvaru (napr. pri ndhod- 
ne generaci znakovych retezcu pomoci 
funkce RND) jsou urdeny tyto funkce: 

1. STR $, ktera ma tento format: 

STR $ (vyraz) 

Tato funkce je inverzni k funkci VAL. 
Poskytne retdzec, ktery je znakovou in- 
terpretaci diselneho vyrazu. 

Pfiklad 

Program io let x=-6«a 

20 LET N$=STR$(2*X> 

30 PRINT **NAPETI **+N$+**U 


vytiskne 

NAPETI-12.au 

Pozn. 1: protoze STR $- a YAL jsou inverzni funkce, 
plati 

STR$ ( VAL C A$ > ) = A$ 
VAL(STR$(X))=X 

Pozn. 2: Bude-li mit prikaz PRINT ve svem vystupnim 
seznamu promdnne a funkce A$ a VAL (AS), popr. 
X a STR $ (X), vytiskne poditad stejne vysledky. 
Jedinym rozdilem bude, ze fetdzcove promdnnd 
a funkce nebudou mit vyhrazeny mezery na zacatku 
a na konci udaje (viz dl^inek 4.1). 

2. Funkce CHR $, ktete m^i format: 
CHR $ (vyraz) 

prevadi celodiselnou dast vyrazu (napr. 
v rozsahu 0 az 255) na jednoznakovy 
retezec. Tento znak je opet prirazen deka- 
dick6 hodnote vyrazu podle tabu Iky kodu 
ASCII (prtpadne podle rozdirene 256prv- 
kove tabulky). 


Pfiklad 

Program to let x*66 

£0 LET B$*CHR$(X> 

30 PRINT BS+^ALADA'* 

vytiskne fetezec 

"BALAJJA" 

Funkce CHR $ je inverzni k funkci ASC 
a proto plati 

CHRSCASC<BS))=B$ 

ASCC CHR$(X)) = X 


8.4F Vyhtedant dan<§ posloupnost i znaku 
v fetdzci 

Ndktere verze umoznuji vyhledat urci- 
tou skupinu znaku v retezci a urcit pozici, 
od niz tato skupina zadina. Funkce POS 
ma tento format: 

POS (Fetezec 1, fetezec 2, vyraz) 
kde je fetezec 1 - prohledAvany fetezec, 

fetezec 2 - hledana skupina znaku, 

vyraz - pozice znaku, od ktere zacina^ 
prohledavani. ^ 

Je-ti v fetezci 1 obsazena hledana sku¬ 
pina znaku (fetezec 2), vyjadruje hodnota 
funkce POS pozici jejiho prvniho znaku. 
Ma-li vyraz hodnotu mendi nez 1, prohle- 
dava se fetdzec od prvniho znaku. Je-li 
naopak hodnota vyrazu vetei nez delka 
fetezce, poskytne funkce POS nulovou 
hodnotu. Nulovou hodnotu poskytne 
funkce i tehdy, je-li fetezec nu!ovy(prazd- 
ny), nebo neni-li hledana skupina znaku 
v fetezci obsazena. 

Zavdrem clanku 8.4 si zopakujme ne- 
ktere dulezite poznatky: 

a) Funkce LEFT $, RIGHT S, MID $, STR 
$ a CHR $ poskytuji vysledek ve forme 
fetdzce a proto musi byt bezpodminecnd 
oznaceny symbolem $; 

b) Funkce LEN, VAL, ASC a POS maji 
dtselny charakter a mohou byt pouzity ve 
vdech aritmetickych i logickych opera- 
cich; 

c) Ve vsech funkcich uvedenych v bodu 
b) muze byt uvedeno bucf jmeno retfece 
(oznadeni fetezcove promdnne) nebo fe- = 
tezec (skupina pfipustnych znaku mezi 
p^trem uvozovek); 

d) Funkce uvedene v bodd a) mohou byt 
pouzity pouze v fetezcovych funkcich, 
v pfikazech PRINT a v jednoduchych 
logickych operacich (v pfikazu IF - 
THEN). 

Protoze se s latkou probranou v teto 
kapitole setkdvaji ndkteri dtenafi pravde- 
podobnd poprve, uvecfme si jedte dva 
podrobnejdi pfiklady pouziti fetezcovych 
promennych a Fetezcovych funkci. 

Pfiklad 1 

Nasledujici program realizuje pfevod 
dtyf mistndho disla, zadaneho v hexadeci¬ 
mal mm (sestndctkovem) k6du na jeho 
dekadicke vyjadreni. 


Pozn.: Hexadecimilni kod pouziva k vyjadreni v§ech 
Sestnacti moznych binamich kombinaci ctyr bitu 
symboly 0 az 9, A, B, C, D, E, F, kterd odpovidaji 
dekadickym hodnotam 0 az 15. Ctyfmistne hexade- 
cimdfni dislo tedy odpovidi binarni kombinaci Sest- 
nActi bitu. Hexadecimalnlmu cislu v rozsahu (XXX) az 
FFFF odpovida dekadicke dislo v rozsahu nula az 
65 535. 

Pfiklad 

V ndsledujici tabu Ice je uvedeno bindr- 
ni a dekadicke vyjadfeni hexadecimalni- 
ho disla 047F: 


binAmi cislo 

0000 

0100 

0111 

1111 

hexadecimalni 

dislo 

0 

4 

7 

F 

vahovy . 
koeficient 

4096 

256 

16 

1 ’ 


dekadicke 0 + 4x256 + 7x16 + 15x1 = 115 

cislo 


Dalsi vyklad se tyk4 programu na str. 17. 
V F&dku 10 zada uzivatel dtyfmistnd hexa- 
decim^tni cislo ve forme retezce dtyf 
znaku. 

ftadek 14 a 16 kontroluje, zda byly zada- 
ny alespoh dtyfi znaky. V opadnem pripa- 
dd upozorni na chybne zadAni a vteti Fede- 
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ISVAZARMI 


Ustfednf vybor Svazarmu 

Opletalova 29,110 00 Praha 1, tel. 22 35 45-7 

Gstfedni vybor Svazarmu CSR 

Vo Sme&kAch 22,110 00 Praha 1, tol. 24 10 64 


Ustredny vybor Zvazarmu SSR 

NAm. L. Stura 1,801 00 Bratislava, tel. 33 73 81-4 


Ustfednf rada radioamatOrstvi 

Vlnlta 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 51-2 
tajemnik: pplk. Vaclav BrzAk, OKI DDK 
sekretariAt: Ludmila PavlisovA 
ROB, MVT, telegrafie: Elvira KolAtovA 
KV, VKV, technika: Karel NAmeiek 
QSL sluiba: Dana PacItovA, OKI DGW, Anna Novot¬ 
na, OK1DGD 
Diplomy: Alena BielikovA 


CeskO ustfednf rada radioamatOrstvi 

VlnitA 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 54 
tajemnik: pplk. Jarostav VAvra, OK1AZV 
ROB, MVT, telegratio, technika: Jiff BIAha, OK1VIT 
KV, VKV.KOS: FrantiAek Jeiek, OK1AAJ 

SlovenskS ustrednS rada 
rOdioamatdrstva 

NAm. L Stura 1.801 00 Bratislava, tel.: 33 73 81-4 
tajomnik: MS Ivan Harminc, OK3UO 
rddioamat6rsky Sport: Tatiana KrajAiovA 
matrika: Eva KloknerovA 

RadioamatOrskO prodejny: 

Prodejnapodniku Radiotechnika UV Svazarmu, 
BudeAskA 7,120 00 Praha 2, tel. 25 07 33 

Prodejna OP TESLA 

PalackAho 580,530 00 Pardubice, tel. 200 96 

RadioamatAr, prodejna DomAcIch potfeb 
2itnA 7, 120 00 Praha 2, tel. 20 35 09 

Dum obchodnlch sluieb Svazarmu, 
PosplAilova 12/13, 757 01 ValaSskA MezirfAl, 
tel. 2688 

Desky s ptoSnymi spoji zasilA na dobirku: 

Radiotechnika Teplice, zAvod 02, 

Zizkovo nAmSstf 32,500 00 Hradec KrAlovA 


VysflOnf pro radloamatOry 

Vysllafi CURRA Svazarmu - OK1CRA 

PrinaSi informaceze vSech oblastf radioamatAr- 
skAho sport u kaidou stfedu v 08.00 a 17.00 hod. 
naSeho fiasu na kmitoAtu 3768 (ai 3775 - podle 
QRM) kHz provozem SSB. SoubAznA jsou tyto 
zprAvy vysllAny takA prosttednictvfm prevAdAAu 
OKOB a OKOE v pAsmu 145 MHz. 


Vyeflad SURRA Svazarmu - OK3KAB 

Informuje radioamatAry o novin kAch z KV i VKV 
I z ostatnlch radioamatArskych sportu, ph'nAAl 
aktuAlnl pfedpovAdi Sffenl elektromagnetic- 
kych vln. Pracuje kaidy itvrtek od 17.30 hod. 
naSeho Aasu provozem SSB na kmitofctu 
3765 kHz (± QRM) a kaidA pondAli od 17.30 
provozem RTTY (45,45 Bd) na kmitoCtu 
3595 kHz (± QRM). 



radio 

at€rsky 


sport 
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Napiste to do novin 


Je to priv6 rok, co jsme pod stejnym 
titulkem uverejnili vyzvu radioamat^rum a je- 
jich prfznivcum, vyzvu k v6t§i propagaci 
a popularizaci radioamatersk^ho sportu. 
Proe? 

Kdy2 prijde re6 na radioamatery, prum§rny 
obdan si obvykte vybavf jednak pojem SOS 
a pak snad mthave pon^tf o sluchatkdch na 
uSfch, nesrozumitelnych zkratk^ch a pfpanf do 
6teru, kter6 je slySet hodnS daleko. Protoie 
prumSrny obfian nefite Amat^rske radio a nik- 
de jinde se toho moc 0 radioamat6rech nedofi- 
te. Nevi, ze pom^haji zajiSfovat prvomajove 
pruvody, zn6, spartakiddy, sportovnf akce 
a podniky az po mistrovstvi Evropy i sv$ta, 
zkousky mostu, postriky (esu, nevi, ze prispiva- 
ji velkou mdrou k popularizaci elektroniky, 
kliCov§ dulezit6 pro na5e n^rodni hospod^r- 
stvi, nevi, te §koli mnoho chlapcu a d&vfiat 
a ziskavaji jejich z^jem pro tento obor, nevi, te 
pripravuji b ranee spojare pro CSLA. A proC se 
to nikde nedofite? 

Profesion^lni novin^ri se samozfejme 
u vSech takovych vyznamnych akei zajimaji 
o jejich hlavnf posl^ni a ne o jejich z^kulisf, 
0 podil radioamatSru na jejich zaji§t6ni. 

A tak jsme usoudili, ze nezbyv^ nez vzbudit 
iniciativu ve vlastnich rad&ch, vyzvat radio- 
amatory, aby psali. A hlavnO do mistnfho tisku. 
A nebali se. 

Pres optimism us, se kterym jsme soutOz 
vyhlaSovali, jsme pripouOtOli a predpoklOdali, 


ze mu^e trvat nOkolik let, ne* se soutO* 
„uchyti‘* a ziskO si dostatek pravidelnych 
uCastniku. Na$e ..obavy" byly na mistO. Pfesto- 
ze bOhem roku jsme si v ruznych fiasopisech 
a novinOch preOetli vice prispOvku s radioama- 
tOrskou tematikou, do prvniho rofiniku naSi 
soutO*e „NapiSte to do novin“ se prihlasili dva 
prispOvatelO. Byli to F. Lorko, OK3CKC. z Kysa- 
ku, a ing. M. Vejvoda, OK1VMA, z CeskOho 
Krumlova. Jejich prispevky dookresnfch novin 
informuji 0 mistnim radioklubu a jeho akcich. 
ObOma timto vyslovujeme OestnO uznOni jako 
..prvnirn vlaStovkOm" na§i soutOze a posilOme 
jim malou radioamatOrskou odmOnu. VOrime, 
ze svym prikladem ziskaji do soutOze v pfi§tim 
rodnfku dalSf udastniky. SoutO*,,NapiSte to do 
novin'* vyhladujeme tedy pro daldi rok za 
stejnych podminek, tj.: 

U£a8l: Kdokoli z radioamatdru a jejich phznivcu. 

Podmfnky uiastt: Zasiat kaZdorodnd do 1. 6. co 
nejvice, nejm£n& v&ak 3 vystfiiky vlastnich dIAnku, 
zprSv, informacf a fotografif z libovoln6ho mfstnfho, 
okresnfho, krajskdho nebo celostStnlho tisku (denf- 
kti, tydeniku, dasopisu ap.) s radioamat6rskou tema¬ 
tikou s vyjimkou dasopisu Amat6rsk6 radio a Ra- 
dioamatbrsky zpravodaj. Vystfiiky zasiat do redakce 
AR, na obdice oznadit,,NapiSte to do novin' 

Vyhodnoeeni: Kaidoro6n$ budou vyhodnoceni 
(pfi dostate€n6 udasti) 

a) tfi nejaktivndjSf dopisovatelb podle mnotstvf 
phsp&vkO s pfihlSdnutim k jejich kvaliti I, 

b) autofi p&ti nejkvalitndjSich pf(sp£vku z hle- 
diska udinnosti propagace radioamatdrskdho 
hnutf. 


Hodnotit bude komise slotenA z pracovniku re- 
dakce AR a ze zAstupcu Ustfednf rady radioamatAr- 
stvf Svazarmu. 

OdmAny: Jsme amateri a vyzyvAme amatdry. Ne- 
jde n&m o hmotnA zisky, ale o popularizaci dinnosti, 
kterA jsme ve vAt Sin A pripadu zasvAtili vSechen svuj 
volny das, ne-li cely svuj tivot. NemAme motnost 
dotovat tuto soutAt tisfcovymi dAstkami, ale postarA- 
me se katdopAdnA o nAjakA radioamatArskA ceny 
a trochu tA „slAvy” zvefejnAnim vysledku a nejus- 
pAAnAjSfch pNspAvkO vAR. 

Vysledky naSi soutSze vyhtesime vzdy pri 
prilezitosti Dnetisku vzcifi. Vzpomenemesi pri 
tom na Rude pravo, ktere v tento den v roce 
1920 vySlo poprv6 a sehralo v historii nasi 
zem& velikou roli. Necht’ nds to inspiruje k dalSt 
iniciativ6, k popularizaci dobrych mySlenek 
a jejich autoru, ke konstruktivni a zasvecene 
kritice toho SpatnSho, co kolem sebe vidime. 

A kdo by chtel n§kam napsat, a nev£d6l by si 
s tim rady, af se na n6s obr&ti, r&di mu 
poradtme! 

Redakce AR 


Vystava radioamat^rskych pracf 

Za pochodu dechovky. sloieni ze 26ku Lidovd Skoly 
uminf v Kbelfch, otevfel s. Freund, pfedsedaOV Svazarmu 
v Praze9, v mfstnostech byvaldho OV KSC Mdstskou vystavu 
radioamatirskych pracl, konanou na podest 60. vyrofil KSfi 
a 30. vyrotf zaloienl Svazarmu. Byloto prdvd vden. kdy pred 
58 lety zahijil ze stanu ve Kbellch v Praze 9 vysflinf 
Ceskoslovensky rozhlas. Protoie pordddnf vystavy bylo 



Pjgdseda O V Svazarmu Praha 9 s. Freund (zleva) a pfadseda 
okresnf rady radioamat6rstvl s. V. Saffn, OK1ASW. pfi 
zahdjeni vystavy 



ObdivuhodnA jsou prAce jedenActi at dtmActiletych radioa- 
matAru, pout/vajlcfch integrovanA obvody ve hradkAch, 
hudebnfch zvonclch, robotech atd . 


definitivnfi schvdleno teprve tyden pfed zahajenfm, musela 
okresnf rada radioamatdrstvl pod vedenlm ptedsedy s. V. 
Saffna, 0K1ASW, a feditele vystavy S. Rejholda vyvinout 
nesmimou iniciativu, aby pfipravy byly uspddnd. ZO Svazar¬ 
mu 902 Dopravnfho podniku Klfdov zajistila vedkerd propa- 
gafinl price, dile osvitlenf a ozvudenl a ZO 905 (OK1KSO) 
zaNdlla vedkerd hospoddrskd otizky. Na vystavd bylo cel* 
kem 137 exponitir, z toho 24 z ODPM, 17 z Prahy 7, 8 a 10, 
ostatnf expondty byly z Prahy 9. Kolektlvky v celd Praze byly 
pisemnd vyzviny, aby se vystavy zudastnily, ale tdto mo2- 
nosti bohuiel nevyuiily. A nevdffme tomu, 2e by se nemdly 
film pochlubit! Dovolte, abychom se k vystavd. kterou dennd 
navStfvilo asi 100 zijemcu, vrdtili ndkolika fotografiemi. 




Panel k 30. vyroil zalotenl Svazarmu $ ukAzkami svazarmo- 
vskych sportO, dopInAny vyznamenAnlml s. SedlAika, 
OK1SE 

Zemd iivitelka 

Ji2 9. rodnik zemdddlskd vystavy Zemd Zivitelka prdvd 
probihi (od 22. 8. do 8. 9.) v Ceskych Budijoviclch. 
Propagadnf vysfldnl z vystavy zabezpeduje kaidorodnd 
kolektivnf stanice OK1KCB a prlpadnd zijemceo radioama* 
tdrsky sport mezi m lady mi nivdtdvnfky hned zfskivi do 
svych fad. 

Svazarm mi na vystavd cely svuj areil, muiete viddt 
ukizky z price automotoklubu, hiftklubu. modelifu aj. 
Stydnych bodu mezi Svazarmem a zemdddlstvfm je toti2 
vice, rte2 si na prvnf pohled uvddomujeme. Kolektiv 
OK1KCB napf. zajidfuje v krajskdm mdfltku vycvik operatd- 
ru radiostanic pro zemdddlskd podniky. 

Poohlddndte se na p>ismech po stanici OK1KCB - 
dostanete specidin I QSL Ifstek, pffpadnd navStivte pNmo 
aredl Svazarmu na vystavd Zemd Zivitelka. 



UkAzky provozu v pAsmech VKV zajiSfuje z vystavy If&ovskA 
kolaktivnf stanice OK1KRZ. U FT221 Va&ek UrbanjOKIDFI 
student PEL CVUT 



Pavel Foft, OK1HAA. a Ota Burian, OK1HCF (stojlcf), dva 
z operatAru OK1KCB 
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VETERAN? 

Mnozi v jeho letech jsou jit takto oznadovAni, 
nebo se k tomuto pffvlastku sami hlAsf. Karel oslavf 
sv6 41. narozeniny. Ale jakosportovec mezi veterAny 
je£t& rozhodnA nepatri. S obdivem jsem ho sledoval 
letos v dervnu v Holicich na preboru dSR v rAdiovAm 
orientadnlm bAhu. V t&ikA konkurenci za udasti 
vAtSiny deskoslovenskych reprezentantu Karel zvitA- 
zil v pAsmu 80 m s nAskokem vice net pAti mi nut, 
v pAsmu 2 m se pak nechal porazit pouze od mistra 
svAta M. Sukenfka a obsadil druhA mfsto . Pak jsme 
ho cetou noc vidAli organizovat nodni rAdiovy orien- 
tadni bAh, vetmi nAroinou a vysoce brannou modifi- 
kaci ROB, kterou Karel ,,vymysler jako obdobu 
noCnich orientadnfch zAvodO. K rAnu si Set na chvili 



zdffmnout, aby pak v nedAli dopoledne obsadil opAt 
prvni mfsto v automobilovA rAdiovA orientadnf sou- 
tAti v pAsmu 2 m, Tyden pfed tfm skondil na pAknAm 
pAtAm mfstA na pfeboru CSR v modernim vfceboji 
telegrafistu. KromA toho bAhA Karel orientainlzAvo- 
dy a htavnA se vAnuje trenArskA prAci a vychovAvA 
mladA adepty ROB i MVT; mnohA z nich dovedl jit 
k reprezentadnfmu dresu. Ve vSem svAm podfnAni 
a jednAnt se snatf jit mladym pHkladem a mute jfm 
b'yt i svojf tivotosprAvou, disciplfnou, kAznf a cflevA- 
domosti 

Prejeme Karlu Koudelkovi (k jeho narozeninAm), 
aby jeAtA dlouho nebyl veterAnem! 

/amy/AR 


Mlstrovstvl CSSR v MVT 1981 

bude uspotAdAnoZO radloklubu Svazarmu Gott~ 
waldov z povAfenf URRA Svazarmu ve dnech 4. at 
6. zAN 1981. Stfedlskem soutAie je Interhotel 
Drutba v GottwaldovA, kde budou udastnfcl ubyto- 
vAnl. Mohou startovat vSIchnl drtltelA platnA ll. f I. 
nebo mlstrovskA vykonnostnf ttidy v MVT. Gottwal- 
dovAti pofadatelA srdednA zvou vAechny radio - 
amatAry z okolf, aby se pHtll mezi vicebojafe 
podf vat. 


Velmi pSknA byta viachna zaffzeni z oboru mdflcl techniky 


Otda Stourad, 0K2BNK 






Dr. ing. Josef DaneS, 0K1YG 


(Z matertetu ke knize Jiskry, lampy, rakety) 

(Dokondeni) 

,,Panl BatliCkova dostala pytlik s popelem a sdglenf, 
ie jejf mangel zemrel na zgpal plic," tvrdi ing. Jirgt 
a dodgvg: ,,Pryl byl toho ngzoru, ie BatliCka byl 
popraven.“ Predkl£da Pryluv Clanek .Otakar BatliC- 
ka, kamgrgd, bojovnfk, hrdina’, kde je to vyslovng 
reCeno. ,,Eman mfnil, ie ho zastrelili v bunkru, ale za 
celou dobu sveho pobytu v Iggru se nic nedovCdgl. 
Je5t6 za Protektorgtu pFigel k Martg ngjaky navrgti- 
lec a vyklgdal, ie Otu’zastFelili na utgku. 

,,Jgjsem to takg slygel," pFidgvg se ing. Jan Budik,- 
ex OK1AU, ,,a sice na jaFe 1942 v Buchenwaldu." 

,,0d koho?“ 

,,Jg jsem toho Clovgka neznal, nebo jsem si ho 
nedovedl vybavit. Na BatliCku jsem si samozrejmfi 
pamatoval vetmi dobfe. Byt jsem zatCen hned v brez- 
nu 1939 a odvezen do Dachau, takie jsem nevgdgl, 
co s BatliCkou je. Na jare 1942 mg pFemfstili do 
Buchenwaldu a tarn se ke mng ngkdo pFihlgsil se 
zprgvou, ze se Ota pFi transportu z jednoho Iggru do 
druhgho pokusil o utgk a pritom byl zastFelen. 
Nechtgl jsem se moc vyptgvat, abych pak neskonCil 
na politickgm oddglenf u vyslechu. S Clovgkem, 
ktery mng tuto informaci pFinesI, jsem se ui nikdy 
nesetkal." 

Mauthausensky koncentrgk mgl poboCne tgbory 
v Ebensee, v Gusen a dalgich 49 venkovnlch pracov- 
ni'ch komand. Od BatliCkova pFfjezdu do jeho smrti 
uplynul tyden. Za tak krdtkou dobu se nevyh'dilo 
pFidglenf vgzriu ani do poboCnych tgborti ani na 
venkovnf komanda. Do Iggru pFijel zdrgv, jinak by ho 
v TerezinC nezaradili do transportu. Bghem celgho 
unora nedoglo v Mauthausenu kigdngmu skuteCng- 
mu pokusu o utgk. Takzvang ,,zastreleni na utgku" 
byta bucf sebevraida elektrickym proudem v dra- 
tech, nebo vraida, kdyi byl vgzeh k drgtum zahngn 
a tarn podle predpisu strail zastrelen. Hans Margglek 
v knize,, Die Geschichte des KZ Mauthausen* 1 uvadi, 
ze 13. 2. 1942 bylo 12 Cechu zastfeleno, 2 zastFeleni 
,,na utgku" a 17zemfelo. Do kterg ztgchtotFfskupin 
patFf BatliCka? 


• • • 

Byl zatCen za civilnlho vyjimeCngho stavu, vyhlg- 
gengho zastupujfcfm rISskym protektorem R. Heyd- 
richem (29.9. 41). Jetedy logicke.ze jehopripad mgl 
byt projednan stannym soudem. Rozsudky stanng- 
ho soudu zngly: bucf trest smrti, nebo pFedgnl tajng 
stgtni policii (coi znamenalo deportaci do koncen- 
traCnfho tgbora) nebo osvobozenf. Informace 
o tgchto rozsudcfch byly zveFejfiovgny v dennim 
tisku a ve vyhlggkgch, vylepovanych na plakgtova- 
cfch plochgch. 2gdny z tfechto pramenu BatliCkovo 
jmgno neobsahuje. Vaclav Berdych, jeden z mala, 
kdo pFeiili Mauthausen, autor knih „S Cfslem na 
srdci",,,Mauthausen“ a ,,Krvav6 slunce“, mini: 

..Jestlize pFigla zprava, te zemfel na tyfus nebo na 
zgpal plic, pak je pravdgpodobng, te popraven 
nebyl. Jako novy vgzert se mohl dostat na planyrku, 
na Strassenbau III., kde v t£ dobg umfralo nejvic 
Cechu. V pFipadg popravy ngmecke urady zpravidla 
posilaly ozngmenf, te dotyCny byl popraven na 
zakladS rozsudku stanngho soudu v . . . ze dne ... 
Vgtginou se to tak dSlalo." 

I kdyby se tedy jednalo jen o internaci, muselo by 
to v dobg civilnlho vyjimeCngho stavu byt projedng- 
no stannym soudem. Byl BatliCka odsouzen? 

,,BatliCka souzen nebyl. Nikdo z celg skupiny se 
nedostal pred soud," tvrdi ing. Jirat. 

Emanuela Pry la se zeptat nemuieme. ZemFel 28. 
2. 1980. 

„Nevfm nic o tom, te by byl maniel u soudu," 
prohlaSuje kategoricky pan! Prylova.,,Nikdy jsem od 
n6ho neslySela, te by byJ souzen." 

• • • 

Uplynul nSjaky 6as od konce vaiky, kdyzse u lomu 
nedaleko §t6chovic objevila americka vojenska vo- 
zidla. Cast muistva hlidala, druha cast vydolovala 


nCkolik beden. Nei se dostavily CeskoslovenskC 
bezpeCnostni organy, Americana odjeli. Isbednami. 
Bedna 414/IV ukryvala kllC k tajemstvl BatliCkovy 
smrti: Seznam 1823 osob, odsouzenych praiskym 
stannym soudem. Je tarn uveden BatliCka, Frdde, 
Chyba, Toufar, Ellner, podplukovnlk MaCfn a dalgl. 
Rozsudek nad tCmito lidmi je datovan 19. 1. 1942, 
v poslednf den platnosti civilnlho vyjimeCnChostavu 
na uzemf praiskCho Oberlandratu. K smrti byl 
odsouzen i Emanuel Pryl, rozsudek nad nfm v§ak 
zFejmC nebyl potvrzen (rozsudky stannych soudu se 
staly vykonatelnymi teprve po podpisu K. H. Franka). 



Pam&tnf desks je dllem sochafe Jaroslava Heyduka 


Kdyi se o tom dov&dCI ing. Jirat, byl pFekvapen: 

,,Byl jsem ve styku s Emanem od jeho ndvratu do 
Prahy ai do roku 1962. Pak jsem ho jegtC jednou 
navgtfvil, byl jsem v jeho ateliCru a Eman mne pak 
doprovodil k vlaku na Slovensko. To vlte, te jsme se 
pri v&ech setkanlch vraceli k osudu skupiny. Nikdy 
se nezmlnil o soudu a pFece zaiitek, te je ClovCk 
odsouzen k smrti, nenl n6co, co se jen tak pFejde!" 

Zatajil Pryl Jiratovi, ie byl souzen? Jestli ano, tedy 
proC? A proC nebyl rozsudek nad BatliCkou aostat- 
m'mi zveFejnCn, kdyz takove zveFejrtovanl bylo bCzna 
a prav6 ono m6lo pi nit uCel zastragovanl? 

OdpovCcf na tuto otazku poskytuje dopis pFedse- 
dy praiskeho stannCho soudu Joachima lllmera ze 
6. listopadu 1941 K, H. Frankovi, Illmer sdCluje, ie 
stann6 soudy v Praze a Brn6 majf odsoudit jeSt6 140 
osob. Vykon rozsudku v Praze a v BrnC nenl pry 
uCelnyazveFejn6nf nenl nutn6,16pe FeCenojevubec 
neiddoucl. Navrhuje, aby tyto osoby byly odsouze- 
ny, ale rozsudky aby byly vykonany v koncentraCnlm 
tabore. 

f AR 9/81 /III ^ 


Prof. Ant. Nykl byl 6. ledna 1942 odsouzen stan¬ 
nym soudem k pFeddnl tajnC stdtnl policii. PFeiil 
Mauthausen. 

,,Jak to bylo u stannCho soudu?" 

„U soudu? J6 o niCem takovdm nevlm." 

,,Vy jste tedy nebyl souzen?" 

„Ne. Nikdy jsem u i&dn6ho soudu nebyl. SlySfm to 
tecf poprv6 od vAs. Pryl to nevddfel stejnC jako nikdo 
z na5eho transportu. SkuteCnfi ne. Mysleli jsme, ie 
jsme tarn byli posl^ni z nCjakCho rozkazu k likvi- 
daci." 

Nic nevCdCI a neslygel ani Zdendk Deyl, ktery byl 
odsouzen stannym soudem t6hoi dne jako soudruh 
Nykl. Nebyly dodrieny ani elementgrnf pFedpisy 
o Ffzenf pred stannym soudem. Delirium totalitnlho 
reiimu, zpitgho pocitem vlastnf moci a pfedstavou, 
ze bude vlgdnout do nekoneCna, ie mOie dfilat 
s lidmi, co si zamane, a nemusf db6t ani svych 
vlastnlch z&konO a naFIzenf. 


Pryl prednggel v zAfi 1945 veSvCtci. Zdznam o t6to 
pFednggce se zachoval v CapkovC muzeu v Tynigti 
nad Orlicl. Pryl vylfCil, jak po pFichodu do tdbora 
vyvolali 12 jmen, mezi nimi BatliCku. Vgechny hned 
odvedli do koupelny, odtud do bunkru a tarn pry je 
popravili. Takovy bunkr muieme vidCt v Ravens- 
briicku (severnC od Berlfna, NDR) nebov RabStejnC 
u CeskC Kamenice. M6l-li plnit represlvni azastrago- 
vaci poslAnf, musel byt podstatnC horSI nei cely 
tabor. Nikdo z mauthausenskych vCzhu, se kterymi 
jsem se setkal, nemCI o nCm vlastnf poznatky. 
Zachovaly se vSak vzpomfnky vCzftO z jinych taborii, 
a protoze NCmci mCli smysl pro typizaci, muzeme 
pFedpoklddat, ze v Mauthausenu to nebylo jinC. 
Pokud nebyla stanovena vyjimka, podgvala sev bun¬ 
kru jen poloviCnf ddvka jfdla. Netopilo se. VCzfium 
ponechgvali jen spodnf p radio, odebrali jim ponoiky 
i drevgky. Vdzert musel od rgna do veCera stat 
bosyma nohama bez hnutf na student, betonovC 
pod laze. Kaidy pohyb, zpozorovany strAil Spehyr- 
kou, byl zAminkou k nelidskCmu tyrdnf. NeCinnost 
byla horg( nei prfice v lomu. Kazdy den byl nekoneC- 
ny. NekoneCnA byla i kaid& noc. KFeCe z hladu a zima 
nedovolovaly vCzrtum sp£t. Takovg byly BatliCkovy 
poslednf dny. 

O. BatliCka byl popraven zastFelenfm 13. unora 
1942. Je to dokdzdnozApisem v seznamu zemFelych, 
kniha I., pod poloikou 103. Ten den byla tuhdzima. 
Poprava probihala - jako vgechno v Idgru - ve 
stereotypnfch, vyjeidCnych kolejfch. BatliCka zem- 
Fel na tgborovgm popravigti (v bunkru se popravova- 
lo ai od r. 1943). Ve svahu byla vykopdna svislg 
stCna, girokg 2,80 m, vyztuieng dFevgnymi trgmy. 
Prostor pred nf byl vydlAidfin cihlami a posypgn 
pfskem. Napravo st&ly necky s drevgnymi pilinami 
a sud s chlorovanym vgpnem, nalevo pFenosng 
gi ben ice se sklgpCcfm mustkem. VCznC pFivedli tak, 
jak byli na celdch: ve spodnfm pradle a bosg. Byl 
pFftomen cely §tgb: velitel tgbora Standartenfuhrer 
Franz Ziereis, jeho adjutant! Viktor Zoller a Adolf 
Zutter, vedouci tgborovg ochranng vazby Georg 
Bachmayer, ggf tgborovg sprgvy Xaver Strauss, aggf 
politickCho oddClenf Karl Schultz (vgichni v hodnos- 
ti Hauptsturmfuhrer). Schultz pFednesI exekuCnf 
rozsudek. 

VgzhovC se postavili Celem k trgmum a gest kroku 
za n£ popravCf Ceta. 


Komando krematoria naloiilo mrtv£ tCIa na vozi- 
ky, uhrabalo pfsek a posypalo chldrovym vgpnem. 
Schultz podal Ziereisovi hlggenl o provedeng popra- 
vg a popravCi Ceta na Bachmayeruv povel odpocho- 
dovala poradovym krokem do svych ubikacf. 

• • • 

V Kobylisfch, blfzko vodgrenskg vgie, je ulice, 
kterg nese BatliCkovo jmgno. 

Vidy na jaFe, ve vyroCnf den praiskgho povstgnf, 
stojl pionyFi Cestnou strgi u pamgtnl desky na domg 
v Ciklovg ulici, kde BatliCka bydlel. I za ng a za jejich 
budoucnost poloiil Otakar BatliCka, OK1CB, na 
mauthausenskgm popravigti svCij iivot. 




mlAdez 

A KOLEKTIVKY 


Rubriku vede 

JOSEF CECH, OK2-4857. MS, 

Tyriova 735.675 51 Jaromerice nad Rokytnou 


Nem£te radost 

2 diplomu, ktery vdm pFijde pomaCkany z diplo- 
movdho odddleni URRA v obdlce? V6Fte, ze ani 
pracovnfci ORRA nemajf radost, kdyi vdm musl 
poslat diplom pouze v obdlce. Delgi dobu totii na 
URRA chybf dostateiny po6et vhodnych papfrovych 
trubek, ve kterych se diplomy rozesflajf. PFesto, ie na 
ka£dd trubce je upozorndni, aby ji kaZdy vrdtil zpdt 
na URRA, Cirri tak jen maid procento radioamatdru. 

Diplom je odmdnou za vaSi uspdSnou Cinnost na 
pdsmech nebo za pFednl umfstdni v zdvodech 
a soutdifch. Ka2dy z nds md ze zfskandho diplomu 
radost a jsme jistd prdvem zklamdni, kdyz obdrzime 
diplom pomaCkany nebo dokonce zniCeny. 

Pracovnfci ORRA se proto obracejf na vSechny 
rad ioa mat dry se iddostf o duslednd vracenf trubek 
ha diplomy. Poohlddndte se ve svdm okoif, moind se 
vdm podaFf obstarat jeStd dalgi trubky, kterd by 
mohly poslouiit k rozesfldnf diplomu. 

OK-marat6n 

V prubdhu zaseddnf URRA Svazarmu CSSR 19. 
kvdtna 1981 v Paldci kultury v Praze se uskuteCnilo 
slavnostnf vyhodnocenf 5. roCniku OK-marat6nu, ve 
kterdm soutdZi I doposud rekordnf podet 233 uCast- 
niku. Diplomy a putovnf pohdry vft&zum vgech tri 
kategorii p fed a I predseda URRA Svazarmu CSSR 
RNDr. Ludovit Ondrife, CSc., OK3EM. 

V besedd s vftdzi iortskdho roCnfku OK~marat6nu 
byl Cleny URRA i soutdifcfmi vysoko hodnocen 
vyznam celoroCnf soutdZe OK-marat6n pro dal§( 
zvydovdnf provozni a operatdrskd zruCnosti zvlddtd 
mladych operatdru kolektivnfch stanic. OL a poslu- 
chaCO. 

ORRA Svazarmu CSSR doporuCuje uCast v leto§- 
nfm roCnfku OK-marat6nu, ktery byl vyhidden na 
poCest 30. vyrodf zaloZeni Svazarmu, v5em operatd- 
rum kolektivnfch stanic, OL a posluchadOm. 


TdSime se na dalgf soutdZici vdech kategorii 
OK-marat6nu. FormuldFe mdsfdnfch hidden! vdm na 
poZdddni zadle a informace vdm podd kolektiv 
OK2KMB. Napidte na adresu: Radioklub OK2KMB, 
Box 3, 676 16 Moravskd Buddjovice. 

Zdjmovg krouiky mlddeie 



V mnoha pFfpadech se mlddei sezndmila s fiin- 
nostf radioamatdru na letnfch pionyrskych tdborech. 
Je proto tFeba vyuZft zdjmu mlddeZe o radioamatdr- 
sky sport a bylo by dobrd, kdyby kaZdy radioklub 
uspoFddal pro mlddeZ kursy radiotechniky a radio- 
amatdrskdho provozu soudasnd se zahdjenfm novd- 
ho dkolnfho roku. Pokud nemdte moZnost tyto kursy 
uspoFddat pFfmo u vds v radioklubu, obrafte se na 
nejbliZSf dum pionyru a mlddeZe, dkoly a odbornd 
udilidtd ve svdm okoif, kde jsou moZnosti zdjmove 
krouZky rddia pro mlddeZ uspoFddat. 

PFeji vdm hodnd uspdchu ve vedenf zdjmovych 
krouZkCt mlddeZe a ve vadf prdci s mlddezf v radiokfu- 
bech a v kolektivnfch stanicfch. 


Expedice do neobsazenych dtvercu QTH 

Na potest 30. vyroCf zalozent Svazarmu uspoFd- 
dajf operatdFi kotektivnf stanice OK2KMB z Morav- 
skych Buddjovic ve dnech 12. a 13. zdrf 1981 
expedici do neobsazenych CtvrtcCi QTH Hit9 a HI08. 

OperatdFi OK2KMB se tddf na Cetnd spojenf v pds- 
mech KV i VKV. Josef, OK2-4857 


Pfsecky radioklub OK1KPI ex 0K10PI poFddd dne 19.9. 
1981 v 9,30 setkdnf nyndjftich a byvafych Clenii v budovd 
OV Svazarmu. PHhlMky OKI CAM, OV Svazarmu, Nddrai- 
nf ulice, 39711 Pfsek. 


-- 


Rubriku pripravuje 
komise lelegrafie URRA, 
Vlnita 33, 147 00 Praha 4 


K novym pravldtum sout£zi v telegrafli 

V Ffjnu leto§n(ho roku uplyne prdvd pdt let od schvdleni 
v soudasnd dobd platnych pravidel soutdzf v telegrafii. Tato 
pravidla vytvoFila velmi dobrd pFedpoklady pro pozddjgi 
rychly rozvoj jak samotnych soutdii v TLG, tak i souvisejf- 
cich oblasti - stdtnf reprezentace na mezindrodnich soutd- 
zfch, treninku, technickdho a organizadniho zabezpedenf. 

Rychly rozvoj sportovni telegrafie v uplynulych letech 
vytydil Fadu probldmu a otdzek, jejichZ FeSent stdvajicimi 
pravidly by v dobd jejich schvdleni (1976) bylo preddasnd, je 
v£ak nutnd v soudasnosti i z hlediska dlouhodobych 
perspektiv. Proto se komise TLG URRA rozhodla na svem 
zaseddnf dne 27. 3. 81 doporudit URRA schvdleni novych 
pravidel a dalgich sou vise j ictch dokumentii. 

Ndplfi a. uspofdddnf soutdZnich disciplin zustanou za- 
chovdny, protoie se v uplynulych letech plnd osvdddily. 
Bylo v&ak doplndno rozddleni soutdZicich do kategorii 
zavedenfm kategorie D - Zeny od 16 let vySe (divky do 15 let 
budou soutdZit ve stdvajicf kategorii C). a kategorie E - 
druZstva. 

Zcela novou souddstl pravidel jsou ustanoveni o nomtna- 
ci zdvodnfkii v rdmci postupovdho systdmu soutdZi, jimiZ je 
akcentovana zdsada postupovosti obsazend ve vdeobecnd 
platnych dokumentech Svazarmu. JestliZe doposud bylo 
k pozvdni na urdity stuped soutdZe postadujici, aby byl 
zdvodnik drZitelem vykonnostnf tfidy, v pridtim obdobi bude 
nutnd, aby si svoji udast vybojoval nasoutdZiniZdfhostupnd. 
ProtoZe vdak zavodnfk must splnit i dany vykonnostni limit, 
zustane stdvajicf dobrd sportovni uroved soutdzi zachova- 
na. Pro soutdZe vyhlddend v kategorii E plati zdsada, Ze 


druZstva Ize sestavit pouze v rdmci nominace pro soutdZ 
jednotlivcd, a druZstvo nelze sestavit doplndnfm zdvodniku. 
kteri dand podminky nesplriuji. 

V pravidlech jsou ddle ndkterd drobnd doplftky technic¬ 
kdho rdzu, kterd si vynutily dosavadnf zkudenosti. 

MoZnosti dand ustanovenimi JBSK Svazarmu (platnd od 
r. 1978) spolu sezavedenim kategorie D bylyduvodemuprav 
sportovni klasifikace ve sportovni telegrafii. Jednak byly 
stanoveny vykonnostni limity pro uddleni VT v kategorii Zen 
(400, 600 a 800 bodu pro III. aZ I. VT a 1100 bodu pro MT), 
jednak byiy misto stavajici VT do 15 let zavedeny tri 
vykonnostni tfidy zactva (do 15 let) a tFi vykonnostni tfidy 
mlddeZe (16 aZ 18 let) a stanoveny limity pro tyto tfidy (300, 
450 a 600 bodu pro til. aZ I. VT2 a 400,600 a 800 bodu pro III. 
aZ I. VTM). 

Novym dokumentem v celdm souboru jsou Predpisy pro 
technickd zabezpedeni telegrafie, kterd jednoznadnd stano- 
vuji ndroky na obsah a kvaiitu novd pfipravovanych soutdZ¬ 
nich a treninkovych materidlu a pracovigf. 

Spolu s uvedenymi materidly by la upravena Zdkladni 
ustanoveni telegrafie,. Organizadnf pokyny pro udastniky 
soutdZf, Statut rekordu, Statut rozhoddfch, Statut treneru 
a Pokyny pro organizadni zabezpedeni soutdZi v telegrafii 
a vhodnost ndkterych v nich novd zakotvenych ustanoveni 
byia jiZ i experimentalnd ovdfena. Vznikl tak uceleny soubor 
materidlti, kterd budou dobrou pomOckou provdechny, kdo 
se telegrafii zabyvaji nebo maji zabyvat. ProtoZe potrebne 
podklady byly pfeddny k publikaci Udeiovdedici OV Svazar¬ 
mu, budou jiZ pomdrnd brzy k dispozici vdem zdjemcOm. 

Novd pravidla soutdZi v telegrafii a souvisejlcidokumenty 
vstoupi v platnost dnem 1.10.1981, a budou tedy zdvaznd jiZ 
pro nastdvajicf sezdnu soutdZi. Tim, Ze zdurazriuji dalSi 
masovy rozvoj tohoto sportu se zachovdnim vysokych 
kvalitativm'ch poZadavku, budoy'nespornd predpokladem 
uspddndho vyvoje deskoslovenskd sportovni telegrafie v ob¬ 
dobi priprav a realizace prvnich mistrovstvi Evropy v tele¬ 
grafii. 

OK1DJF 
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Rubriku vede 

OLGA HAVUSOVA. OK1DVA, 
Podbabskd 5. 160 00 Praha 6 


VI. Mapovy tr€nink 

Mapovy tr6nink je vyznamnou sloikou trdninku vicebojaFe 
a orientadnfho bdZce. Jeho pffprava je zajimavd, ale ndrod- 
nd na das a tvofivost trendra. Ospdch je podmtndn sprdvnym 
pldnovdnfm. 

PFi pFfpravd pldnu mapovych trdninkO (rodnfm. mdsfd- 
nfm) vychdzime z urovnd a dasovych motnostl dlenu ZO, 
z cilCi rustu jejich vykonnosti a z naSich finandnlch moZnos- 
t(. Z hlediska mapovd pKpravy je moino rozddlit rok na tato 
obdobf: 

1. pFfpravnd vtostrannd obdobi (listopad, prosinec): 
teorie topografie a mapovd hry, fyZafsky OB; 

2. pFfpravnd specldlnf obdobf (bFezen, duben): hrubd 
prdce s mapou v niiSfm tempu, ndcvik jednotlivych prvku 
orientace; 

1. zdvodnf obdobf (kvdten, derven): komplexni mapovd 
ukoly ve vysokdm tempu; 

2. pFfpravnd obdobf (dervenec): ,,pust" od mapy, potom 
v srpnu ndrodnd vlcedennl OB; 

2. zdvodnf obdobf (z6Ff): mapovd pffprava se Ffdf podle 
vysledkii 1. zdvodnlho obdobf; 

pFechodnd obdobf (Ffjen): vyhodnocenf celd sezdny. 
sestavovdni tabulek, statist!k. 

Vlastnf pffprava mapovdho trdninku pfedpoklddd nebo 
vyZaduje; 

• urdit cfl kaidd lekce mapovdho trdninku podle celo- 
rodnlho a mdsICnlho pldnu (napf. dtenf mapy za bdhu, 
postup azimutem, pfedstava o terdnu atd.); 

• volbu vhodnd mapy (z hlediska cfle trdninku a dopra- 
vnich moinostf); 

• zvolit zpusob stavby trdninku (cely zdvod postavf 
trendr nebo zkudeny zdvodnik. jinou moinostf je tzv. 
.rSamoobsluha", kdy stavf kaZdy zdvod nfk jednu kontrolu); 

• zvolit zpusob organizace trdninku (organizace startu. 
prdce v cfli, staZenf kontrol); 

• zabezpedit oznadenf kontrolnfch stanovidf (derveno- 
bild terde zvand „iofky", derveny papfr atd.) a zvolit jejich 
umistdnl - vyraznd oznadenf je podobnd zdvodnfm podmfn- 
kdm, nepatrnd znadky zase ztfff podmfnky trdninku; 

- • zabezpedit znadeni pruchodu kontrolou (Nejvhodndj- 
51 jsou kledtd, jimiZ si zdvod nfk proStlpno pffsfudnd polfdko 
ve svdm prukazu. Jjrrd moinosti: zdvodnik opisujedosvdho 
prukazu k6d vyznadeny na kontrole; na kaZdd kontrole je 
umistdna tuika jind barvy, jfZ si zdvodnik oznafir pruchod; 
na kontrole je umistdna lepicf pdskaupravendtak.abysi z nf 
kaidy zavodnfk mohl odtrhnout a do prOkazu vtepit ddst 
s kddem kontroly.); 

• vyhodnocenf trdninku (kolektivnf - trendr posoudf 
splndnf cflu - a individudlnf - rozbor prdce jednotlivcQ, 
popf. dvojic). 


S BUSOLOU A MAPOU 



PFi pFfpravd mapovdho trdninku je nutno pedlivd hospo- 
daFit s dasem - trdnink problhd vdtfiinou ddle od bydliStd 
zdvodniku, proto jej nenf moino pofddat kaidy den. Tedy 
nechf je pastry a vidy af pomuie odstranit ndktery orientad- 
n( nodostatek zdvodnfka. Nemdl by byt opakovdnfm zdvodu 
(navfc bez motivace) a tudfi na niiSi bdZeckd urovni. 
Naopak je dOleiity trdnink modelovany k urditdmu OB. 


PFfklady mapovych trdninku: 

(C - cfl trdninku, Z - zpusob provedenf. P - pozn&mky) 


Pochod s mapou: C - naudit se porovndvat mapu se 
skutednostf. Z - zdvodnfci komentujf srovndvdnf, trendr 
sleduje, P - postupnd zvydovat rychlost od chuze ai po bdh 
v terdnu. 

Unie: C - soustredit se na nepfetrZitd dtenf mapy, Z - 
zdvodnik urduje pfesny podet kontrol nfch bodu na trati, 
prfp. je zakresluje do mapy, P - start individudlnf, je dobrd 
, u misto vat kontroiy do ..pytliku" (odbodek). 

Aztmutovy bdh: C - pfesnost postupu azimutem, odhad 
vzddienbsti, Z - hodnd. kontrol s rozdflnymi vzddienostmi 
mezi sebou, P - trendr nebo zkudeny zdvodnik doprovdzf. 

Azlmutovd hvdzdfce: C - stejny, navfc bdh max. rychlostf 
na start, Z - azimuty jsou vytydeny na mapd nikoliv ve 
stupnfch. nybrt zdkresem, stafif jedna mapa na startu, k nfi 
se zdvodnfci po vyhleddnf kaidd kontroly musi vracet. P - 
moiny hromadny start, kaZdy bdil sdm a na jinou kontrolu. 

Okdnka: C - ndcvik azimutovdho postupu, odhadu 
vzddlenosti, pfedstavivosti, Z - zdvodnik md na mapd pouze 
okoll jednotlivych kontrol - useky mezi nimi jsou zakryty 
nepruhlednym papfrem nebo kousky mapy jsou vystFiZeny 
a pFiiepeny nadisty pap(r(pozornaseverojiinf orientaci a na 




zachov&nl sprivnych vzdaienostlt), P - vystFfhat sa pFfli§ 
Clenitimu a pokrytimu terinu. 

Housenka: C - stejny, navlc se zivodnlk ufif stedovat pFi 
bihu azimutem mapu, Z - zakresleni kontrolnl body jsou 
spojeny pouze uzkymi pasy (vyFezy) mapy, rGzni a vhodni 
lomenymi. 

Kufromlynok: C - nal6zt se pri vstupu do mapy atedy i pri 
bloudinf, Z - z mapy je vystFiieno (nebo pfelepeno) dosti 
velk6 okolf startu (start nemi byt uprostFed „bfliho“ 
prostoru, zivodnlk se po vyhledinl kaidi kontroly musf 
vritit na start a tak pFi kaidim nablhinf na kontrolu musf 
urfiit, kde vstupuje do mapy, P - dobry trinink hlavni pro 
mini zkuieni. 

Pemifovy bih: C - zlskat obrazovou pamif, vybir 
d(jleiitychinformacl,Z-jednamapasev§emi kontrolami na 
startu, zivodnlk b£ii bez mapy; pro vyspili zivodnlky 
moino u mist it mapu na kaidi kontrole, pro nezkuieni 
tFeba na kontrolich vyznaiit azimut startu pro pffpad, ie 
zivodnlk zabloudi, P - kontroly umisfovat do bllzkosti 
zichytnych linil. 

Odhad vzdilenosthC -zlskat odhad vzdilenosti pFI bihu 
bez pouiitl mapy v ruznim terinu, Z - bih na urditou 
vzdilenost (zivodnfkovi neznimou) v rOzni obtfindm a prCt- 
chodnim terinu, P - trenir si pFedem zjistf vzdilenost! 
z mapy. 

Nazivir nikolik nimfitu pouze heslovitft: faleSni kontro¬ 
ly, chybijlcl kontroly, bih dvojlc, skdrelauf (volba vybiru jen 
nikterych kontrol - rOzni napF. bodovi hodnocenych - 
v pFedem stanovenim Case), Stafetovy bih aj. 

Fantazli vim pFeje 

R Samohyi 



ROB, NROB & AROS 

PFedposlednl vfkend v dervnu patFil M&kaFum. 
TimiF stovka zivodnlku a mnoistvl poFadatelu 
a rozhoddfch oiivilo autokempink Hluboky nedale- 
ko Holic. Holidtfsvazarmovci zde poridaJi z poviFenl 
CClRRA pFebor CSR v ROB pro rok 1981 a pFidali si 
k tomu jii tFetf rodnfk svych ..specialit" - NROB, 
nodnfho ridioviho orientadnfho bihu, a AROS, 
automobilovi ridiovi orientadnl soutiie. 

PFeboru CSR se podle platniho nominadnlho 
kllfce zudastnilo 78 zivodnlku ze viech kraju £SR 
v kategorifch muiu, ien a junioru. Hlavnfm rozhod- 
dlm byl ing. J. Krejdf. 

PFebornlky CSR pro rok 1981 se stali: 
muii, pismo 3,5 MHz: Karel Koudelka, kraj VC 
pismo 145 MHz: Ing. Mojmfr Sukenfk, kraj SM 
£eny pismo 3,5 MHz: Dagmar Frydkovi, kraj SM 
pismo 145 MHz: Jana Krejdovi, kraj SC 
juniori, pismo 3,5 MHz: Pavel Cada, kraj VC 
pismo 145 MHz: Pavel 6ada, kraj VC 



Obr. 1. Pfebornfci CSR v ROB - vlevo Karet Koudel¬ 
ka, vpravo ing. M. Sukenfk, ph pfejfmAm' diplomu 



Obr. 2. V kategorii junioru zvftizif v obou p&smech 
Pavel Oada z LanSkrouna 


Noinlmu ROB tentokrit pFilo podasi a neprSelo 
jako loni. Zudastnilo se ho celkem 55 zivodnlku 
v kategorifch muiu, ien a junioru. Vyhledivali po 
p6ti vyslladfch v obou pismech. V kategorii muiu 
zvftizil s velkym n^skokem Karel Javorka, OK2BPY, 
ktery jako jediny naSel vSech 12 vysflaCu (tj. vdetn6 
maj4k0) a zbyvaJo mu jeStd skoro 15 mi nut do limitu 



Obr 3. Vft&z NROB Karel Javorka, OK2BPY 



Obr. 4. „Nodnf pohdr“ zlskalo za suver6nn( vit&zstvf 
v NROB drutstvo Nov6ho JiCfna ve slotenf (zleva) K. 
Javorka, Lfda Maty$f6kov£ a J. Midka 



Obr. 5. Pfed startem AROS 


90 minut. S deseti vysflaSi za 87 mi nut skonfiil druhy 
ing. M. Sukenfk. V kategorii £en obhdjila lortsk6 
vftdzstvf Zdena Vinklorov6, kdy£ naSla 8 vysilaCu, 
pFed Lldou MatySfAkovou, kterd mdta o jeden m6n6. 
Kone£nd v juniorech byl nejuspASndjSf J. Ml£ka 
pFed P. Cadou. Pohdr J. Potufika, jehoi memorid- 
fem tato sout6i je, si opdt (jii po tFetf) odneslo 
riaprosto pFesv6diiv$ druistvo Nov6ho Jl£fna ve 
slotenf Karel Javorka, Lfda MatySfdkovda JiFf Mi£ka. 

V nedSli dopoledrSe konCH ,,H§karsky vfkend" 
jeStd automobilovou orientaim sout62l. Byla velmi 
pdknd pFipravena a jejf prCtbdh zdramatizovala .JiS- 
ka" ukrytd na nAmdstf v Holicfch, kterd tdmSF nebyta 
sly Set. V kategorii mufu zvftdzil Karel Koudelka 
s riditem ing. A. Myslfkem, OKI AMY, kdy2.vyhledali 
4 vysflade za 75 minut. V kategorii ien zvftdzila 
a pohar za absolutnl vftdzstvf zfskata Lida Matyftf A- 
kovA z Klimkovic s Fidifiem ing. Nesp6chalem z Ho- 
lic, kterd jako jedind vyhledala vSech p6t vysilaiu. 

Holickym poFadatefftm patrf uzndnf za dobr6 
organizaini zvfAdnutf ndro£n6 akce, i za to< ±e stile 
oiivujf zijem radioamatiru netradifinfmi druhy sou- 
tA2f, jako je NROB a AROS. 

-amy 

. Ve dnech 8. a 1 10. kvdtna 1981 se konal ve Kdyni 
okres Domailice prvni klasifikaPnl zivod CSR v ROB 
pri prflefttosti oslav 60. vyroCf zaloZeni KSC, 30. 
vyrofif zaloieni Svazarmu a CO. Pofadatelem zivodu 
byla ZO Svazarmu koncernoviho podniku Elitex 
Kdyni, ktery mil nad zivodem patron it a dotoval 
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vftize cenami. PoFadateli pFipravili pro zivodnfky 
i hosty pFfjemni prostFedf v rekreainf oblasti Hijov- 
na u Kdyni, kde se taki z&vod konal. 

M. Patka 

Vftizovi: 

P&smo 80 m 

Kat. A: Miroslav Sim&Cek, VC kraj 
Kat. B: Viclav Hezina, JC 
Kat. O: Marcela Zachovi, Praha 

PAsmo 2 m 

Kat. A: JiFf Mareiek, JM 
Kat. B: Alei Prokei, JM 
Kat. D: Zdena Vinklerovi, SC 


ROB v aprobaCnom Studiu 
brannej vychovy 

Pozomejif iitatelia tohto Casopisu sf iste viimti, 
ie v poslednom obdobf sa vo vysledkoch pretekov 
z ROB objavuju I meni, za ktorymi je uvedeni ich 
prfsluinosf k FTV§ UK v Brat is lave. Su to meni 
najuspe5nej§fch ifenov kruiku ROB pri ZO Zvazar- 
mu na FTVS UK v Bratislave. 

Kruzok vznikol pred viac ako tromi rokmi a bez- 
prostrednym impulzom na jeho zaloienle boli I. 
akademicki majstrovstvi (AM) CSSR v ROB poria- 
dane na Michovom jazere a najma ikolenie cviiite- 
Tov - inStruktorov ROB, ktori im predchidzalo. 

Pri ,,zavidzanf" tohto dovtedy nim nie vermi 
znimeho branniho 5portu na podu naiej fakulty 
sme vych&dzali z predpokladu, ie najma posJuchaii 
Studijnej kombinicie telesni vychova - branni 
vychova (TV - BV) budu mocf k tomuto 5portu 
prirodzene inklinovaf. Vecf v uiebnych osnovich BV 
i TV je viacero disciplfn, ktori s ROB bezprostredne 
suvisia (tedria a didaktika spojenia, tedria a didakti- 
ka topografie, tedria a didaktika Tahkej atletiky 
apod.). 

Po vyie trojrofinej dinnosti kruiku ROB na FTV§ 
UK md^eme konitatovaf, te naie predpoklady sa 
ukizati ako sprivne. Hlavnu dasf dlenov kruiku ROB 
vidy tvorili prive posluchadi Studijnej kombinicie 
TV-BV. 

Vdaka pochopeniu vedenia Skoly, ZO Zvazarmu 
a najma veduceho katedry brannej vychovy doc. 
PhOr. L. Cepdianskeho, CSc., sa materiilne zabez- 
pedenie niiho kruiku stile zlepSovalo a skvalitfio- 
vaio. Patridnu pomoc a pochopenie sme naili 
i u kompetentnych orginov SOV Zvazarmu, s ktory¬ 
mi uzko spolupracujeme. Naia vcfaka a uznanie tu 
patrf najma tajomnfkovi SURRA I. Harmincovi, 
OK3UQ, ktory mi pre naiu pricu vidy plni poro- 
zumenie. 

Za pomerne kritke obdobie svojej existencie sa 
kruiok mdie pochvilif uspeinymi vysledkami svojej 
dinnosti. 

Meninaiich najuspeSnejilch dlenov-pretekirov 
M. Badika (dvojnisobny majster SSR, akademicky 
majster CSSR na rok 1980, dlen reprezentadniho 
kidra) a E. Beduiovej (dvojnisobni majsterkaSSR) 
su ditaterom urdite znime. Traja dlenovia kruiku 
zfskali kvalifikiciu trenira a rozhodcu ROB II. trie- 
dy. V cetkovej bilancii AM £SSR v ROB patrfme 
medzi najuspeSnejSie vysoki ikoly v CSSR. Cleno- 
via kruiku sa aktfvne zapijajudo rieienia probtema- 
tiky ROB i formou diplomovych pric a itudentskej 
vedeckej odbornej dinnosti. 

Dosiahnutymi uspechmi, materiilno-technickym 
a kidrovym zabezpedenfm vytvoril kruiok ROB na 
FTVS UK vhodni zizemie pre d'aliie skvalltnenie 
tejto odbornosti na FTV$ UK v Bratislave. 

Vychidzajuc z tejto skutodnosti a z platnych 
udebnych osnov aprobadniho Studia brannej vy¬ 
chovy rozhodlo sa vedenie katedry brannej vychovy 
na FTV§ UK zaviestf podnuc Skolskym rokom 1980/ 
81 v rimci predmetu „branno-5portovi a branno- 
technickidinnosf svblitefnym zameranlm"5tudium 
odbornosti ROB. 

Ulohou tohto novo koncipovaniho predmetu 
(ipecializicie) je teoreticky a prakticky pripravif 
zainteresovanychStudentov na kvalifikovanu peda- 
gogicko-trinersku, rozhodcovsku a organizitorskO 
dinnoslf v ROB. Okrem adekvitnych teoretickych 
vedomostl zfskaju Studenti i osobni pretekirske, 
trinerski, rozhodcovski a organizitorski skuse- 
nosti a im zodpovedajucu zvazarmovsku kvalifi¬ 
kiciu. 

Podra predlozeniho nivrhu osnov tohto predme¬ 
tu mu si a Studenti podas itudia postupne splnif tieto 
kritiria: 

-zlskat najmenej III. VT; 

- zlskat kvalifikiciu trinera a rozhodcu III. tr.; 

- zfskat kvalifikiciu trinera, alebo rozhodcu II. tr. 
(podfa vlastniHo vyberu); .. 




- urobif nizSiu rddiooperatdrsku skugku azlskaf tak 
oprdvnenie na obsluhu obfiianskych rddiostam'c, 
ktord sa pouifvaju v ROB. 

Predmet je zaradeny v druhom az 6smom semes- 
tri v celkovom rozsahu 45 hodfn predndgok a 150 
hod. cvifienf. V 2., 4., 6. a 8. semeslri je predmet 
hodnoteny zdpofitom a v 8. semestri i skugkou. 

Skugobnfi poiiadavky su nasledovnd: 

- patrifind ufiast na predndfikach a cvifieniach; 

- ufiast 1 na pretekoch (v rfiznych funkcidch); 

- postupnd splnenie prlslugnych (horeuvedenych) 
zvazarmovskych kvalifikdcii'; 

- preukdzanie adekvdtnych teoretickych vedomostf 
a praktickych zrufinostl. 

Navrhovany obsah predmetu vychddzaz poziada- 
vok jednotnej kvalifikdcie branno-vychovnych pra- 
covnfkov, avgak pine regpektuje a organicky nadva- 
zuje na obsah tych disciplln v Studiu BV a TV, ktord 
prefi vytvdraju patrifind zdzemie. V aprobdcii BV su 
to najma tedria adidaktikaspojenia, tedria a didakti- 
ka topografie, zimnd a letnd sustredenie z BV, tedria 
BV, organizdcia a riadenie BV, psycholdgia BV, 
tedria vyufiovania BV a cfalSie. 

V aprobdcii TV su to najma: tedria a didaktika 
Tahkej atletiky, psycholdgia TV, tedria gportu, anatd- 
mia, fyzioldgia filoveka a telesnych cvifienf, biome- 
chanika, tedria a didaktika turistiky a pobytu v prlro- 
de, zdklady vedeckej prdce v TV, pedagogika 
a tfalgie. 

Vychddzajuc z tychto skutofinostl tvoria v sufias- 
nosti obsah predmetu (Specializdcie) ROB v StOdiu 
tieto tematickd celky: 

1. Organizdcia nddho a medzindrodndho rddioa- 
matdrskeho hnutia, ulohy a postavenie ROB 
v horn. 

2. Vznik a vyvoj ROB u nds a vo svete. 


3. Pravidld ROB a ich vyklad. 

4. Problematika politicko-vychovnej prdce v ROB. 

5. Topografia a orientacia v ROB. 

6. Technickd zariadenie pre ROB. 

7. Pravidld rddiovej prevddzky. 

8. Fyzickd, technickd, taktickd a psychickd pn'pra- 
va v ROB. 

9. Metodika trdningovdho procesu v ROB. 

10. Organizdcia pretekov v ROB. 

11. Trdnersko-pedagogickd fiinnosf s mlddezou. 

12. Komplexny trdning v terdne. 

13. Ufiasl' na pretekoch v ROB vo funkcii pretekd- 
ra, trdnera, rozhodcu a fiindvnika. 

14. Sledovanie odbomej tlafie a literatury. 

15. Absolvovanie prlslugnych skuSok na ziskanie 
zvazarmovskych kvalifikdcif. 

Ako vidno i z tohto vermi strufindho obsahovdho 
prehradu, md predmet (gpecializdcia) ROB v aproba- 
Cnom gtudiu brannej vychovy gpecifickd postavenie. 
Toto je dand jednak znafinym rozsahom predmetu 
(rozsah 195 hodin nemd 2iadny iny predmet v gtudiu 
BV), jednak bezprostrednym vzfahom predmetu 
k zvazarmovskej odbornosti (pn'prava kvalifikova- 
nych kddrov pre jednu odbornosf Zvazarmu). Prdve 
z tejto gpecifiky ROB vyplyvaju urfiitd ulohy i pre 
prislugnd orgdny Zvazarmu, ich pomoc budeme pri 
plnenf stanovenych uloh efite v intenzlvnejgej miere 
potrebovat, 

Sme presvedfienf, ie predmet (gpecializdcia) ROB 
v aprobafinom Studiu BV svojim rozsahom i obsa- 
hom md vSetky predpoklady k tomu, aby kvalitne 
pripravil naSich absolventov k plneniu ndrofinych 
uloh, ktord ich ako buducich ufiiterov BV fiakaju 
i v tejto oblasti zdujmovej brannej fiinnosti. 

PhDr. 5. Svajda, odb . as. 

KBV FTVS UK Bratislava 





VKV 


Rubriku vede 

Antonin Kfttt. OKI MG. MS. 
Okrsek 0-2205. 272 01 Kladno 2 


Upozorhujeme naSe fitendfe, aby vSechny svoje 
pfispdvky do rubrlky VKV posllall pffmo vedoucf- 
mu rubrlky Antonfnu Ktliovl, OKI MG. Urychlf se 
ti'm jejich prlpadnd zvefejndnl. 


Semina VKVtechniky 

Ve dnech 15. a i 17. kvdtna 1981 byl na Zimnlm 
stadidnu v Kolfnd uspofdddn semindf techniky VKV. ‘ 
Tdto jii tradifini akce se z ufiast nilotemdr 350 amate- 
ru z Cech a Moravy. Htavnim programem semindfe, 
ktery z povfifenf CURRA pripravila ZO Svazarmu 
VCHZ Synthesis Velim, OK1KKA, byly ..Pozemnf 
a kosmickd pfevadfifie”. 

VKV semindf zahdjil za pofddajfci ZO S. Korenc, 
OK1WDR. Pak byly vyhldgeny vysledky zdvodu VKV 
vdnofinlho i velikonofiniho a tfi vitdznd stanice byly 
odmdndny diptomy a cenami - za velikonofini zdvod 
velkym sklendnym vajffikem. DdJe pozdravil ufiastnl- 
ky semindfe za OURRA s. F. Jeiek, OK1AAJ, ktery 
pohovoril o nedodrzovdni povolovacich podminek 
pri prdci na VKV. 

Pfi beseddch se pozdravili a prfpadnd osobnd 
sezndmili vgichni, kteff se do tdto doby znali jen ze 
spojeni na pdsmech, a ukazovali si pffstroje, se 
kterymi pracujl. Nejzajfmavdjgibyl koncovystupeh s. 
Siegla, TRW NV30, ktery pfi buzenf 150 mW doddval 



Obr. 1. Tfi sta pozornych posluchadu sledovalo 
projev s. F. Jeika, OK1AAJ 


25 ai SOW. Ddle byli pfltomni informovdni, ie 
prodejna TESLA v Hradci Krdlovd v Dukelskd ulici 
doddvd krystaly pro VKV za pfijatelnou cenu v nej- 
kratgi dobfi. Soufidsti semindfe bylo promdfovdnf 
antdn pro 432 MHz, kterd vedl s. Macoun, OK1VR. 
Jako soufidst semindfe byly vystavovdny soufiasnd 
i perspektivnl vyrobky podnikuRadiotechnikaTepli- 
ce, kterd pfedvdddl feditel praiskdho zdvodu s. 
Kubeg, OK1AUH. 

-asf 



Obr. 2. Pracovigtd pro m&reni antPn na 432 MHz 
ovl&dal s profesionAlnl rutinou s. Macoun, OK1VR 


Spojeni pres Auroru -1981 

'iTak jako kazdoroCnd, i letos na sklonku zimy a na jafe se 
ve vdtSI mlfe projevi) vliv slunefinl fiinnosti na oblasti 
severnlch poldrnlch kraju. Pro radioamatdry tlm vznikla 
moZnost k navdzdnl ddlkovych spojeni v pdsmu 145 MHz 
odrazem rddiovych vln od ionizovanych fidstic poldrni zdfe. 
V oblastech poloZenych severndji nei nage republika je' 
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tfichto moinostl bdhem roku vice. Pfesto nagi amatdfi mdli 
pffleiitost letos jii ndkolikrdt. Poprvfi to bylo dne 6. linora 
1981. kdy tdto moinosti nejldpe vyuiila stanice OK1GA, 
kterd navdzala spojeni s OZ4W ve fitverci EQ, ddle 
s GM4DXH v YP, UR2RQT v MS. OH6PU v MW a SM6AEK 
v GQ. Se stanicl SM6AEK pracovaly je$td stanice OK1D1M, 
OK1ACF a OKIVKC/p. Podruhd letos se podmlnky pro 
spojeni pfes Auroru vytvofily 5. bfezna. Jako prvnl zazna- 
menal signdl OK3AU, ktery navdzal celkem 11 spojeni se 
stanicemi v UC2- Ijc, UQ2- lx, SM -4x,DL-3x, Y-1 x 
a OZ - 1 x. Hned v pofidtku stafiil podat zprdvu telefonem 
stanici OKI MG. kterd dlky tomu mdla motnost v dobfi od 
15.30 do 17.50 UTC navdzat 14 spojeni se stanicemi vG- 
1 x, GM - 1 x, LA - 1 x, DL- 1 x, SM -5x asOZ-5x vt&chto 
fitverclch QTH: YO. YP, DS. GP. GO. GR. EP, EQ, FN a IQ. 
Takfka stejny pofiet spojeni se stejnymi zomfimi jako 
OK1MG navdzala stanice OKIIDK/p. Z nagich stanic dalSI 
spojeni navdzaly a zprdvu o tom podafy OK2PGM - 11 
spojeni se stanicemi v DL, Y. SP, SM a G a OK2LG. ktery 
navdzal 4 spojeni. Dva dny na to. to jest 7. bfezna v sobotu, 
se ofiekdvala ..velikd" Aurora, a to prdvd na zafidtek I. 
subregiondlniho VKV zdvodu. 2e1, z velkdho ofiekdvdnl 
nakonec tdmdf nic nezbylo, protoie podmlnky pro spojeni 
pfes Auroru do nadf zemdpisnd Slfky nezasdhly. Ojedindld 
spojeni se stanicl v Norsku navdzala stanice OKI KRA. Jedna 
ze zatfm nejlepdfch poldrnich zdflsevyskytlavobdobf od 10. 
do 13. dubna 1981. Pfedchdzela tomu velikd porucha na 
Slunci, vdtSI vyskyt skvrn v oblasti blfzkd stfedu slunefinlho 
kotoufie. Porucha trvala tentokrdt nezvykle dlouho. prdvd 
tak jako utlum v SifenI krdtkych vln. DCisledky poruchy se 
takd nezvyklym zpusobem projevily na vytvofenl poldrnl 
zdfe. Prvnl signdly odraiend od Aurory zaznamenala stanice 
OK3AU velmi fiasnd rdno 12. dubna. Bylo slydet signdly 
ndkolika stanic z OZ a SM. spojeni se vdak OK3AU 
nepodafilo navdzat Zddnd. Tyi den vefier kolem 17.30 LITC 
slySel OKI MG dvd stanice z SM a s jednou z nich se mu 
podafilo navdzat spojeni. To nejlepdl vftak OKI MG teprve 
fiekato. Pfed pulnocl nechal zapnuty pfijimafi naladdny na 
144,050 MHz a situ Sumu nafidil tak, aby se pfitom dalo jedtd 
usnout. Casnd rdno v 01.40 UTC byl probuzen signdly 
stanice LA8AK, se kterou se krdtce na to podafilo navdzat 
spojeni. Od tdto chvfle ai do 04.50 UTC navdzal pfes Auroru 
jedtd dalSIch 12 spojeni se stanicemi vG - 1x,GM-2x,SM 
- 3x, OZ - 3x, UR2 - 1 x, UP2 - lx. nejlepdl z nich bylose 
stanicl EI4CL ve fitverci WN60g. V tdie dobd pracovala 
v pdsmu 145 MHz jedtd stanice OK1Q1, klerd navdzala 
ndkolik spojeni se stanicemi v OZ a UQ2. Stanici OK3AU se 
nepodafilo navdzat iddnd spojeni, afi pdsmo po celou vyde 
uvedenou dobu pefilivd sledovala. Cfm ddle na vychod nadf 
republiky. tlm hordl byly podmlnky pro navazovdnl spojeni. 
Takd fias mezi 01.00 ai 05.00 UTC je vellce neobvykly pro 
spojeni navazovand odrazem od poldrnl zdfe. Pfesto bylo 
v pdsmu 145 MHz neobvykle iivo a nejvlce spojeni bylo 
navdzdno mezi stanicemi z jiinl Skandindvie a zdpadni 
Evropy se stanicemi v pobaltskych republikdch SSSR. 

OK1MG 


Den rekordu VKV 1981 
IARU Region l.-VHF Contest 1981 

Zdvod bude pofdddn od 16.00 UTC 5. zdfl 1981 do 
16.00 UTC 6. zdfl 1981. V pdsmu 145 MHz se soutdii 
v kategorifch: I. - stanice jednotlivcu obsluhovand vlastnl- 
kem koncese, jehoi majetkem je zaflzenl. se kterym soutdif 
bez jakdkoli cizf pomoci, II. - ostatnl stanice. Soutdii se 
provozem AI, A3, A3j a F3. Pfi spojenfch se pfeddvd k6d 
sestdvajlcl z RS nebo RST, pofadovdhofiisla spojeni od 001 
a fitverce QTH. S kaidou stanicl Ize do zdvodu zapofiftat 
jedno platnd spojeni, pfi kterdm byl oboustrannd pfeddn 
a potvrzen soutdinl kdd. Opakovand spojeni je nutno 
vyraznym zpusobem vyznafiit v denfku. Za 1 km pfeklenutd 
vzddlenosti se pofiltd 1 bod. Denlky ze, zdvodu ve dvojlm 
vyhotovenl se posllajl do 10 dnu po zdvodd na adresu URK 
Praha. Jinak plat! „Obecnd soutdinl podmlnky pro VKV 
zdvody". Rozhodnutl soutdinl komise je konefind. 


Podzimm sout6i na VKV k mdsicl CSSP 
1981 


Soutdi zafilnd v 00.00 UTC 1. zdff 1981 a konfil 15. 
listopadu 1981 ve 24.00 UTC. Soutdif se v kategorii I. - 
pdsmo 145 MHz a kategorii II. - pdsma UHF/SHF. Soutdif se 
z libovolndho QTH vdemi povolenymi druhy provozu. Do 
soutdie se nepofiltajl spojeni navdzand pfes aktivnl pfevd- 
ddfie na zemi fii v kosmu. Podrobnd podmlnky tdto soutdie 
najdete v fiasopise Amatdrskd radio fi. A9 z roku 1980 na 
strand 355. Hidden! do soutdie je nutno odeslat do 25. 
listopadu 1981 na adresu OK IMG. Pouiijte k tomu formuld- 
fu, kterd jsou pro tuto soutdi vyddny URK Praha, anebo 
korespondenfinlho listku, kde vdechna potfebnd data bu- 
dou uvedena. 


Vysledky I. subregiondlniho VKVzdvodu 
1981 


145 MHz-stdfdQTH 


1. OKI KRA 

HK72a 

281 QSO 

79 625 bodC> 

2.0K1QA 

HK63e 

297 

59 023 

3. OK1KRQ 

GJ28h 

210 

45 044 

4. OK1KHI 

HK62d 

179 

42 892 

5. OKI HAG 

HJ74f 

179 

42 391 


Hodnoceny celkem 63 stanice. 



145 MHz - pfechodnA OTH 


1.0K1KRG 

GK45d 

410 

104 806 

2. OK1KKH 

HJ06C 

276 

74 744 

3. OK3KCM 

JI64g 

237 

65 730 

4. OK3KFF 

1156c) 

312 

61 770 

5. OK2KZR 

iJ32j 

230 

52 062 


Hodnoceno celkem 35 stanic. 


433 MHZ - st6ld QTH 


1.0K2PGM 

IJ64a 

27 

5007 

2. OK3CDR 

1166c 

34 

4194 

3. OK3CGX 

1166a 

40 

3452 

4. OKI VEC 

GJ27b 

9 

1600 

5. OK1KRA 

HK72a 

13 

923 


Hodnoceno celkem 15 stanic. 


Po£et potvrzenych zemi DXCC deskoslo- 
venskych stanic k 10. 3.1981 


CW + FONE 

CW (plainest spojenl od 

OK1FF 

319/358 

1. 1. 1975) 


OK1ADM 

319/345 

OK3JW 

252/254 

OK3MM 

318/353 

OK1MP 

241/241 

OK1MP 

315/342 

OKI MG 

225/226 

OK2RZ 

314/329 

OK2QX 

209/210 

OK1TA 

313/329 

OK1IQ 

209/210 

OK2SFS 

312/327 

OK1ADM 

191/193 

OK2BKR 

307/315 

OKI WT 

188/190 

OK2QX 

303/315 

OK3FON 

137/137 

OKI MG 

302/324 

OK3LZ 

130/131 



OKI AYN 

93/93 


433 MHz - pfechodnA QTH 


I.OKIAIY 

HK28C 

31 

5580 

2. OK1DEF 

HK37h 

27 

4090 

3. OK1KRG 

GK45d 

5 

782 

4. OKI KIR 

HK72C 

9 

567 

5. OK2KCE 

IJ19d 

5 

338 

1296 MHz - 

pfechodnA QTH 



I.OKIKIR 

HK72c 

2 

198 

2. OK1AIY 

HK28c 

2 

138 

3. OK1DEF 

HK37h 

2 

108 


Vyhodnotil RK OK3RMW 

ZAvod probAhf za vcelku prumArnych podmlnek AiFeni, 
kterA se znaAnA zhorSily v nedAli po pruchodu studend 
fronty. Bylo tfm postiieno zejmAna pAsmo 433 MHz, kde se 
z uzemi Cech dal a dAiat jenom spojenf na velice krAtkA 
vzdAlenosti. Nebylo praktlcky moinA udAlat spojenf za 
rAdiovy obzor. O mnoho lApe na tom byly stanice z Moravy 
a Slovenska, kterA zejmAna v pAsmu 433 MHz maji velice 
pAknA vysledky. Je to dAno mimo jinA tfm, ie mAly dostatek 
protistanic z Madarska, Rakouska a JugostAvie. ZejmAna 
v Rakousku v poslednf dobA velice rychle vzrostl poAet 
stanic pracujlclch v pAsmu 433 MHz, dfky dostateAnA 
zAsobenAmu trtiu tovArnfmj zaFfzenfmi. V pAsmu 145 MHz 
byly trochu lepSI podminky smArem na jih a tak bylo moino 
pracovat se stanicemi z ItAlie prakticky pocelou dobu trvAnf 
zAvodu. 








Rubriku vede 

ing. Jin PeAek. 0K20X, ZMS. 
Riedlova 12,750 02Prerov 


J 


CW (koneinA tabulka) 


OK1FF 

312/349 

FONE 


OK1ADM 

302/323 

OK1ADM 

317/338 

OK1TA 

300/313 

OK2RZ 

306/317 

OK3MM 

294/327 

OK1TA 

303/314 

OKI MG 

292/314 

OKI MP 

302/323 

OK2RZ 

291 /302 

OK2BKR 

297/305 

OK2QX 

282/294 

OKI AWZ 

294/304 

OK3JW 

280/287 

OK1ATE 

261/286 

OK3IR 

268/283 

OK1JKL 

279/281 

OK1MP 

266/280 

OKI MSN 

273/275 

OK1DH 

266/274 

OK3MM 

269/279 



RTTY 




OK1MP 

119/121 



OK3KFF 

76/77 

RP 


OKI WEQ 

55/55 

OK2—4857 

310/323 



OKI-7417 

280/292 

SSTV 


OKI-6701 

277/278 

OK3ZAS 

50/51 

OKI-11861 271/281 

OK3TDH 

35/35 

OK3—26569 252/253 

OK1JSU 

30/30 



Jeden z naSIch nejlepSfch DX~manu: RNDr; VAc lav 
Terminy z£v6dU V Z^N a ?f|lUI 1981 VAetedka. CSc.OKIADM, s dcerkou Jitkou u svAho 

HM rigu 


Vzhledem k tomu, ie v letoAnlm roce vychAzi AR jii 
pravidelnA v plAnovanych terminech - prakticky vidy v pr- 
vAm tydnu mAsice, budou od tohoto A is la zvefejrtovAny 
terminy zAvodu aktuAlnAJSf - vidy od druhAho vfkendu 
bAtnAho mAsice + nAsledujfcf mAsfc. I nadAle jsou vidy Aasy 
zvefejrtovAny v UTC. 


12.-13.9. 

WAEDC, AAst tone 

00.00 - 24.00 

18. 9. 

TEST 160 m 

19.00 - 20.00 

19.-20. 9. 

SAC, AAst CW 

15.00-18.00 

26.-27. 9. 

SAC, AAst fone 

15.00-18.00 

26.-27. 9. 

ZAvod tFfdy C 

23.00 - 01.00 

3.-4. 10. 

VK-ZL contest fone 

10.00-10.00 

4. 10. 

Han&cky pohAr 

08.00 - 08.00 

5.10. 

TEST 160 m 

19.00 - 20.00 

10.-11. 10. 

VK-ZL contest CW 

10.00-10.00 

11. 10. 

RSGB21/28 MHz fone 

07.00 -19.00 

17. 10 

TEST 160 m 

19.00 - 20.00 

18.-19. 10. 

Y2 contest CW 

15.00-15.00 

24.-25. 10. 

CQWWDX, AAst fone 

00.00 - 24.00 


Podminky ZAvodu tFidy C byly zvefejnAny v minulAm Afsle 
AR. 

Zpr&vy v kostce 

Pro CR9CT vyfizuje QSL G3KDB, Box 73. Lichfield, Staffs 
WS13 6UJ a poiaduje 3 IRC O KC6KR vysilal z republiky 
Belau. jejimi hiavnim centrem je ostrov Yao 0 ZL2BCF/A 
bude po dobu jednoho roku bydiet na ostrovA Campbell 
a najdete jej v rCiznych sitich pAsem 14 a 21 MHz © 4S7SL 
v dobA od poloviny tedna do poloviny unora byl DL2SL 
a poiaduje QSL na domovskou znaAku O V CO WPX 
contestu pracovala mj. stanice LG5LG z uzemi Mo roku lie na 
hranicfch mezi Norskem a SvAdskem, QSL pfes LA2ZN 
a operateri pred a po zAvodA pouiivali znaAku SJ9WL, pro 
kterou vyfizuje QSL SMOBMG 9 VKOSJ ze zAkladny Maw- 
son se ozyval na 14 100 kHz ve veAernich hodinAch 0 Pod 
znaAkou ZB2G se skr^vali operatAFi K2FJ a G3UAZ, kteFi byli 
v Gibraltaru na dovolenA © 4N7NS byla stanice vysllajfcf 
u pFfleiitosti mistrovstvf svAta ve stolnim tenlsu v NovAm 
Sadu © DL7ABY/ST2 je v ChartCimu na dobu jednoho roku 
O V unoru aktivni UPOL22 mAI pfibliinA polohu 83 °N, 
151 °E® ZaAAtkem dubna se mAI pod znaAkou ZM7TT opAt 
objevit znAmy operatAr Baruch z ostroviu Tokelau © ZaAAt¬ 
kem roku byly aktivni stanice TL8CN, JM a WH - QSL pfes 
W5RU, a TL8RP pfes F3EA. 



... a jeho HB9CV pro hornf pAsma 


Od nasledujuceho hlAsenia ddjde k tymto zmenAm 
v tabulkAch DXCC: 

a) spojenia pre tabulku CW platia iba od 1. januAra 
1975; 

b) ddjde k zavedeniu rebrfAkov DXCC na jednotli- 
vych pAsmach s platnosfou spojenf pre pAsmo 
1.8 MHz od 15. novembra 1945, pre ostatnA pAsma 
od 1. januAra 1969 a sk6re bude udAvaf pofiet 
potvrdenych zemi platnych v dobe hlAsenia. 

UplnA znenie podmienok rebrfAkov DXCC najdete 
uverejnenA v Aasopise RZ (1981). 

Nezabudnite, ie dfia 8. novembra 1981 sa u- 
skutoAni ui XXV. roAnfk OK DX Contestu. a v tomto 
naSom najvaASom preteku by nemala chybat iiadna 
na5a stanica. 

VAS OKI IQ 



Zpr£vy z OX pdsem 


Zajfmavou statistlku procentuAInfho potvrzovAnf QSL 
sestavil za desetlletou prAcI na pAsmach UA9-165 55. 
Zjlstil, 2e se mu pnimAmA vracf 43 % odpovAdi na jeho 
QSL - neJIApe odpovfdajf stanice Y2 - 63 %, PA - 60 %, 
OE - 58 %, SP - 47 %, YO - 46 %, U - 45 %, YU - 41 %,OK 
a ON - 40 HA - 38 %, F-37 %, W - 36 %, | - 33 %atd. 

I kdyi se JednA o odpovAdi ns posluchaAskA QSL, potvr- 
xovAnf jednotllvych spojenf se nebude ptillA HAIt. 

Asia 80 m Group se nazyvala skupina stanic, kterA 
v mAsici unoru pracovaly dennA na kmitoAtu 3,780 MHz 
mezi 16.00ail8.00UTC; napoiAdAnisepFelacfovalina40m, 
popF. telegraficky na 3502 kHz. UAastnfky dennfch skedu 
byli DU1JB, HS1AMM. HS4AMI, YJ8YS, A7XD. 5W1AU, 
T3LLZ a dalSi. 

Poslednf expedice na ostrov Market Reef byta 
uskuteAnAna od 6. Aervence 1981 po dobu jednoho tydne. 
Zatim se nepodaHIo zjlstlL * jakAho duvodu by to mAla byt 
expedlce poslednf. 

V DAnsku je povolen provoz v pAsmu 160 metru pouze 
telegraficky, v kmitoAtovAm rozmezl 1720 ai 1740 a 1830 ai 
1850 kHz. 

V UbArll nynf plat! toto rozdAlenf volacfch znaku: ELI - 
oblast Basra, EL2 - Mont Serrado, ELS - Slnve, EL4 - 
Maryland, EL5 - Lossa, EL6 - Grand Gedeh, EL7 - Bong, 
ELS - Ml mb a, EL9 - Cape Mount KlubovA a pMleiftostnA 
stanice budou pouifvat jedno pfsmeno v sufflxu, zsAAtoA- 
nici maji prvA pfsmeno v sufflxu N. LibeHJskA stanice 
nAmofnf budou pouifvat ELOA a dalif pfsmeno. 

RovnAi v JugoslAvii nynf plati novA rozdAlenf volacfch 
znaku. Pro pFiStA se jii mOie objevit znaAka YU1AA, YU2AA 
atd., stejnA suffixy budou pFidAlovAny ruznym prefixum. 
JednopismennA znaAky YU1A-YU8Z. YT1A-YT8Z, YZ1A- 
YZ8Z budou mit stanice pro zvIAStni CiAely, do zAvodu ap. 
4N1A-4N1Z stanice k rOznym jubilefm. ZnaAky YU a YZ se 
dvAma pfsmeny v suffixu pouilvaji stanice tFfdy A a B, YT se 
dvAma pfsmeny stanice tFfdy D. 4N1 a4N8 se dvAma pfsmeny 
speciAIni klubovA stanice, YU se tFemi pismeny v suffixu 
bAinA klubovA stanice, YT + tFi pismena stanice tFIdy E. 
YZ + 3 pismena stanice tFfdy F, 4N1AAA ap. budou mit 
stanice vysflajfcf k jubileim. Stanice SRJ pak mohou pouii- 
vat YU, YT, YZ a 4N s Aisty 9 a 0. 


Prehled zajimavych expedic v prv6m 
Ctvrtleti 


VAR 4-7 jsme otiskli tab u Iky zemi DXCC a prefixu-proto 
byl obsah KV rubriky a tAi dalSIch rubrik zkrAcen na 
nejnutnAjSI minimum. Podivejme se nynf ales port s odstu- 
pem na nAkterA expedice, kterA se zaAAtkem roku objevily 
na pAsmech. NejIApe se uvedl Karl, DL1VU, ktery postupnA 
uspokojil zAjemce o ZKl , FOS^FW a koneAnA3D2. Ze vSech 
lokalit vysiial dostateAnA dlouho a s vybomym signAlem, 
podminky v pAsmech 21 a 14 MHz umoinily kaidAmu, kdo 
se o to pokusil, navAzat spojenf. Ve dnech s klidnou 
magnetosfArou se leckomu podaFilo spojent i na 28 MHz. 
QSL jsou postupnA vyFizovAny a z prvA zastAvky, A35 v roce 
1980, doAly QSL jii v breznu t. r. Karl se v pFfStfm zimnfm 
obdobi pokusf navStfvit znovu ZKl, dAte ZM7, ZL/C, pFfpad- 
nA dalAf oblasti. QSL vyfizuje DL2RM. 

ManielA Cotvinovi se ozvali z KaribskA oblasti, ale jejich 
aktivita nebyta velkA. PatFily jim znaAky FGOFOL/FS, 
FMOFOL a FGOFOK. Ozvala se takA expedice z ostrova F. de 
Noronha. 

ItalovA se kaidy vfkend bAhem ledna pokouAeli zvyAit stav 
zemi DXCC vysilAnlm z uzemi maltAzskych rytfFu pod 
znaAkou 1A0KM - jednAnf o uznAnl za novou DXCC zemi 
v5ak nebylo OspASnA. V zAvAru ledna pak dobrym provozem 
vynikla expedice KC6MW na ostrovA Ponape, patficf do 
Vychodnfch Karolin - QSL pfes JR1AIB. 

V unoru byiaopAt pFileiitost navazovat spojenf s uzemim 
Macao, odkud vysilaly stanice CR9CT a CR9C. ZaAala takA 
pomAmA krAtkA expedice OE2VEL, ktery vysilal jako 
OE2VEL/KH6, pak/KH8 a expedici ukonAil pod znaAkou 
CR9EL. Z NepAlu se ozvala stanice 9N1BMK, QSL pfes 
JA0MWU a prAbAinA pracovala tAi stanice VK4N1C/3X - po 
urAitou dobu obsluhovAnai operatArem Kartem, K4YT, ktery 
poiaduje QSL na W2TK, zatimco ..domAci" operatAr Jan na 
W4FRU. Pokud jste nAhodou tuto stanici zaslechli telegra¬ 
ficky, byl to pirAt. Po dlouhA dobA nejasnosti je od konce 
brezna definitivnA uznAvAna tato stanice pro DXCC! 

V bFeznu zapoAala svou prAci stanice FGOFOO/FS - 
prAce hlavnA v pAsmu 28 MHz byla ukAzkovA. PFi tAto 
pFIleiitosti vy&lo najevo, 2e ostrov St. Bartheiemy, odkud 
tyto expedice vysflajf, neplati pro DXCC za FS, jak by bylo 
podle prefixu zFejmA. ate za FGI Ozvala se Fada stanic 
z VelikonoAniho ostrova, odkud nakonec pracuje i mistnf 
stanice CE0AE - nejCrspAAnAJAf a nejIApe slySitelnou byla 
W4PRO/CE0A. LahOdkou pak byia zajficfka znAmAho 
K6LPL na ostrov Juan Fernandez, odkud vysilal (iel v dobA 
Apatnych podminek) pod svou znaAkou lomenou CE0Z. 
StFfdal telegrafnl i SSB provoz a pfes zmfnAnou nepFfzert 
podminek se vAtAinA volajicfch Evropanu podaFilo navAzat 
spojenl v pAsmu 28 MHz. QSL poiadoval pfes WSORD 
a podle pfedbAinych zprAv navAzal asi 10 000 spojenf. 
V zAvAru mAsice se pak objevila znAmA skupina DL ope rat A- 
ru z Afriky - navAtfvifi postupnA 6W8, C5 a TZ, pouiivali na 
telegrafii znaAky DJ6SI/6W8. na SSB DJ5RT/6W8; pCivodnA 
plAnovany Aas na celou expedici musel byt zkrAcen, takie 
z C5 a TZ pracovali pouze po dobu dvou dnu; v TZ nemAli 
postaveny ani antAny pro pAsma 40 a 80 metru, takie se 
vAnovali jen provozu na 20 ai 10 m, avAak ze Senegalu bylo 
moinA snadno telegraficky pracovat s touto expedici jak 
v pAsmu 40, tak 80 metrA. QSL vyfizuje Dieter Lofler, Box 
620 260, 5000 K6ln 60. 
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KomentdMc pfedpovddi Sffenf KV na Mjen 1981 od Ing. F. Jandy, OK1AOJ 


Hlavnlmi parametry, ze kterych vychAzf grafickA AAst 
pFedpovAdi Si'Peni dekametrovych vln, Jsou pfedpoklAdanA 
urovert celkovA sluneAnl aktivity a postavenl ZemA vuAi 
Slunci. Zatlmco druhy parametr umlme spolehlivA vypoAlst. 
sluneAnl aktivitu nedokAZeme dopFedu pFesnAji urAit ani na, 
intervaly nesrovnatelnA kratfil, neZ je vyrobnl ihiita Aasopi- 
su. SkuteAnost na pAsmech se i z tohoduvodu od pFedpovA- 
di tAmAf vZcty mlmA lifif. KrAtkodobA zmAny sluneAni aktivity 
jsou kromA toho pFIAlnou pomAmA velkych vykyvu pFedpo- 
vldanych hodnot na obA strany. a to jo prAvA faktor, na nAjZ 
je nynl vhodnA upozornit. V rAmci vyvoje jedenActlletAho 
sluneAnlho cyklu se nachAzfme v obdobl jakAhosi podrui- 
nAho maxima, ktarA se netykA poAtu sluneAnfch skvrn 
a jejich skupin, ale hlavnA poAtu a intenzity sluneAnlch 
erupcl a vyronu sluneAnl plazmy do mezipianetArnlho 
prostoru. V souvislostl s pFesunem aktlvnfch oblastl bllfe ke 
sluneAntmu rovnfku roste pravdApodobnost, Zeses vyvrie- 
nou plazmou setkA na svA pouti nafie planeta Vysledkem je 
prAvA letos vAtfil poAet i intenzita magnetickych bouFf, ktarA 
se pFI dostateAnA intenzitA a dAlce trvAnf stAvajl pffAinami 
poruch SIFenl. 


- TOP BAND - bude po Fadu noAnlch hodin skytat fiance na 
vzdfilenfijfif spojenl, ale celkovy poAet nocl s pAknymi 
podminkami nebode velky. Ouvodem bude AastAjfif zvy- 
Seny Citium neklidnA ionosfAry. RoAnl obdobl bude 
relatlvnA pFfznivA spojenlm s jiZnl polokoulf, nebof tarn 
budou noci ji2 v pFtfitfch mAsIcIch podstatnA kratfil, 

- PAsmo 80 metrO - je utoAifitAm tAch DXmanu, kteFI se 
poAftajf mezi noAnf mury. VyuZItelnA zAkonitostf budou 
v pFIfitlch retech jefitfi pestfejfil neZ nynf a nadAle bude 
plalit, Ze nejvAtfii nadAje na spojenf nastAvA, nenl-ll trasa 
osvAtlena Sluncem. Pro stFed mAsIce k tomu dochAzf 
v tAchto smArech a Aasech (UTC): UAO: 16.00-22.10, KH6: 
04.30-05.20, ZS: 17.10-05.45, LU: 22.40-05.30, VU: 
16.10-00.50, ZL: 16.15-17.50, W2: 22.30-05,20. W6: 
01.30-05.30. Byto by ovfiem omylem brAt uvedenA Aasy 
jako dogma; jde opravdu jen a jen o vyfifil pravdApodob- 
nost spojenl. neZ v ostatnlch hodinAch. 

PAsmo 40 metrii - je od 05.30 do 20.00 UTC vhodnA pro 
mistnl spojenl. PAsmo ticha naopak zmenfif rufienf od 
evropskych stanic nejvlce mezi 03.00-04.00 UTC. 

PAsmo 20 metrO - je pro DX provoz vhodnA po vAtfiinu ze 
24 hodin dennA (neprob(hA-li ovfiem porucha SIFenl). 
MoZnost spojenf nebude vAtfiinou (aZ na traspolArnl 
trasy) ohraniAena ani tak hodnotou pouZitelnAho kmitoA- 
tu, jako spffie utlumem. Ten bude nlzky do UAO po 
13.00 UTC. na KH8 od 16.00 do 18.00, na ZL mezi 
14.00-19.10 krAfkou a 04.50-00,00 dlouhou cestou, na 



W2 od 22.10 a s poFAdn ou antAnou mezi 13.30-16.00 UTC 
do W6. 

- PAsmo 15 metru - bude hfavnlm dennfm DX pAsmem, coZ 
se ale v daleko menfil mfFe neZ v minulych letech tykA 
Severn fch smfirii, kterA budou AastAji uzavFeny, nebof 

i prf dostateAnA nlzkA absorpci v polArnlch oblastech 
budou pouZiteinA kmitoAty Aasto pod dvaceti megahert- 
zy. Do ostatnlch smAru bude ale patnActka v dennl dobA 
pFi niZfil sluneAnl aktivitA optimem. 

- PAsmo 10 metrCi-nAs bude lAkatstabilnAjfifml podminka¬ 
mi neZ v zAFf, ale ne jiZ tak pestrymi a Castymi jako 
v minulych letech. Zlepfienl nastane pFI vzrustu sluneAnl 
aktivity. PFi zvyfienl ruchu okolo 28 085 kHz bude zajfma- 
vA sledovat i pokusy v pAsmu Sesti metnu.-v klldnych 
dnech by se mohl pootevFft smAr na W/VE. v mlrnA 
neklidnych na ZS. 


AR 9/81/VIII 


Obr. 1. Diagram zdvis/osti na /?., 


Zdvlslost 4V2 na ffiz 

Jak jsme jiZ informovali, na loftskAm zasedAnl studijni ko- 
mise 6 pro ionosf ArickA SIFenl C.C.I.R. byto doporuAeno. aby 
se v pFedpovAdnfch metodAch jiZ nepouZIvalo sluneAntho 
indexu R]% Proto nadAle hodnoty tohoto indexu neuvAdl- 
me. ProtoZe vAtfiina pFedpovAdl uvAdAnych ve svAtovAm 
radioamatArskAm tlsku tento index prozatfm pouZfvA, uvA- 
dimev obrAzku 1. zAvislost nAmi pouZIvanAho indexu <Jf2 na 
Pi 2. aby byto moZnA srovnAni. PozorovAnl sluneAnlho 
indexu fh2 pro aatronomickA a jinA uAely ovfiem dAle 
pokraAuje, aby se nepFerufiila souvislost Aasovych Fad 
tAchto pozorovAni, jeZ poAala jiZ v polovinA 17. stoletl. 

Z diagramu je pat my jev ..ssturace", kdy pFi velkych 
hodnotAch sluneAnlho indexu jiZ ionosf Aricky index stoupA 
pomaleji. 












10 INPUT XS 

12 IF LEN(XS>>4 THEN PRINT**BERU NA VEDQMI POU2E PRVNI CTYRI 

1A IK LENCX$><A THEN PRINTS ADEJTE CTYRI CISLA !!" CISLA" 

16 IK LEN(X$)<A THEN 10 

20 LET X=0 

30 FOR P=1 TO A 

35 LET HS*MIDS<XS,P>1) 

AO IF H$>"9"ANDHi<*’A" OR H$<"0” OR H£>”F" THEN GOSUB 100 
A5 NEXT P 

AH IF X>0 THEN PRINT" NENI UVEUENO HEXADECIMALNI CISLO !!" 
50 IF X>0 1HEN 10 
5b FOR P=1 10 A 
60 LET HS=M ID$< XSj P* 1) 

62 IF HS= M A" THEiM XCP)=10 

63 IK HS="B" THEN X(P)=11 
6A IK H$= M C M THEN XCP)=12 
6b IF HS="D" THEN X(P)=13 

66 IF H$= "E" THEN X(P)=1A 

67 IF Hi= M K M THEN X(P)=15 

69 IF XCP)=0 THEN X<P)=VAL<H$) 

70 NEXT P 

80 LET Li=X<1)*A096 + XC2>4256 + X(3)*16 + XCA) 

85 PRINT X$+ " - ";D 
90 GO TO 10 
100 LET X=X+1 


110 IF x=l THEN PRINT"V POSICI" 
120 PRINT P; 

130 RETURN 

nr programu zpet na rgdek 10* Pokud uzi- 
vatel zadal pet a vice znakCi, pofiftafi sice 
na ctiybu upozorni, ale fegeni programu 
se nepreruSi. Ze zadaneho retezce se pou- 
ziji pouze prvni ctyri znaky. 

Prvni smycka (fgdky 30 az 45) kontrolu- 
je v souginnosti s podprogramem (radky 
100 az 130), zda path' vgechny zadane 
znaky mezi pripustng hexadecimglni sym- 
boJy 0 az F. Pokud neni tato nutng pod- 
minka splngna, vytiskne pocitag napf. 
tuto zpravu: V POZICI 1 NENI UVEDENO 
HEXADECIMALNI CISLO a vrgti regent 
programu na r&dek 10. 

Po oSetrenf vgech mimofldnych logic- 
kych zakongeni se ve druhesmycce vypo- 
gitaji odpovidajici dekadi eke hodnoty 
X (1) - X (4) jednotlivych rgdu hexadeci- 
mglniho gisla. 

V fgdku 80 se vypogftg a v fadku 85 se 
vytiskne dekadicka hodnota celeho ctyf- 
mistneho hexadecimal mho gisla. Po 
ukonceni prevodu si pogitac vyzgda pri- 
kazem INPUT (radek 10) dalsi hexadeci- 
main! gislo. 

Pocet pfikazovych fgdku muze byt re- 
dukov&n slougenim obou smygek a ele- 
gantngjgim prifazenim fiisel 10 az 15 
symbolum A az F. Tgto zmgny dosahneme 
nghradou fgdku 45 az 70 temito pfikazy: 


tiskovg zony, jsou slova sestavena v obrg- 
cengm pofadi. Nahodn§ vybrang cgst 
zgpisu muze vypadat napr. takto: 

KERES ADONE 
DUNAK YZUXO 
KOROK OPORA 
BUTAN ELOXA atd. 

Nghodng generovang slova bychom 
mohli ,,vylepgit“ preference hlasek s vel- 
kou frekvencf vyskytu a vylougenim ne- 
kterych nephpustnych kombinaci (napr. 
XYQ, ZAW atd.). 

I tento program je mozno dale zjedno- 
dusovat a vylepSovat: 

10 LET A$= "AEIQUY" 

20 LET B$= "BCUKGHJKLMNPGRSTVbXZ" 

30 GQSUB 100 
A0 GOSUB 1 00 
50 GOSUB 200 
60 GOSUB 300 
70 GOSUB 100 
80 GOSUB 100 
90 PRINi 
95 GO TO 30 

100 LET A=INT(RNU< 5)*5+1 > 

110 LET B=INTf RNDC A)* 19+1) 

120 PRINT MIDS(BS,B*1>+MILS<AS>A,1 
130 RETURN 

200 LET B=INTCftND(9)*19+1) 

210 PRINT MlD$(Bi*B* 1)* 

220 RETURN 

300 LET A=INT<RNU(3)4 5+ l> 

310 PRINT MIUS(AS# A* 1); 

320 RETURN 


THEN X(P ) = V AL CHS) 

THEN XCP)=ASCCHS)-5S 

NENI UVEDENO HEXADECIMALNI CISLO !!" 


OTAZKY 


AS IF H$> = " 0** AND H$<="9" 
A8 IF HS>= ,, A" AND H$<="K" 
50 NEXT P 

60 IF X>0 THEN PRINT' 

7 0 IF X>0 THEN 1 0 


I tento program bychom mohli dale 
upravovat, protoze plat* vgeobeeng uzng- 
vana z&sada: ,,^^dny program henf tak 
dokonaly, aby jej nebylo mozno dale 
zlep§ovat“. 

Pnklad 2 

N&sledujlci program nahodng generuje 
pgtipismenov^ slova Tato slova mohou 
byt pouzita k oznaden/ vyrobku atd. Velk4 
vetgina takto ziskanych slov je z pochopi- 
telnych duvodu nepouzitelng, protoze 
naprogramovat „cit pro jazykovou synta- 
xi‘‘ je velmi obtizn^ problem. Po prostu- 
dovgni programu by melo byt jasng, ze 
program vypisuje dva sloupce slov. V le- 
v6m sloupci, ktery se vypisuje od prvni 
pozice, jsou slova sestavena v poradi 
souhl^ska, samohl^ska, souhl^ska, sa- 
mohlAska, souhl^ska. Vedruhem sloupci, 
ktery se vypisuje od prvni pozice druh6 


37. Sestavte prog ram, ktery precte j men a 
pgti osob pomoci pfikazu INPUT a se- 
radf je podie abecedy! 

38. Sestavte program, ktery nahradi re- 
tezeovou podmnozinu ,,UTE‘‘ v pu- 
vodnim fet&ci ^COMPUTER" novym 
retgzcem „ILATO"! 

39. Sestavte program pro prevod deka- 
dickych cisel v rozsahu 0 az 65 535 na 
ctyrmistng hexadecim£lni cislo! 

Odpovedi na otazky budou uvedeny az na 
zgvgr kursu programovaciho jazyka 
BASIC. 


Redid prikazy 

V predchcizejicich kapitolach byly po- 
psgny nejdulezitgjsi vykonng i nevykonne 
prikazy a funkce. Aby vsak by I poCitad 
schopen komunikace s uzivatelem, musi 
jeho soubor pfikazu bezpodminegne ob- 
sahovat i takzvane ridici prikazy. Tato 
skupina pfikazu umozfiuje program spus- 
tit, zastavit i ukongit, umozfiuje opravu 
(korekturu, edici) napsaneho programu, 
mazani obsahu pamgti atd. 

Do jiste miry urguje soubor fidicich 
pfikazu kvalitu avykonnost pou^iteverze 
jazyka BASIC. 

Pozn.: Z dalsiho textu bude patmo, ze nektere ridici 
prikazy nemusi byt souc^stf programu. Proto jsou 
ridici prikazy jedinymi pfikazy, ktere mohou byt 
pouzity bez fiisla rAdku. 


9.1 SpouStdm' programu 

Ve velmi hrubem zjednodugeni mO^e- 
me cinnost poditade rozdelit na dvd kvali- 
tativng se lig/ci f&ze. V prvni fkz\ zad&va 
uzivatel pogitagi program (pomoci kla- 
vesnice nebo jin6 vstupni jednotky). 
V druhe f^tzi probih^i vlastni zpracovani 
(regent) zadaneho programu. Aegeni pro¬ 
gramu mu2e byt zah^jeno ruznym zpuso- 
bem. Naprosta vetgina verzi jazyka BASIC 
vgak pou^iva pfikaz RUN. Jeho format je: 

RUN <RETURN> 

Pfikaz RUN se vgtginou vypisuje na 
zag£tek fadku. Pred nim smi b^t umisteny 
pouze pr£zdn6 znaky (SPACE). Stisknuti 
klAvesy RETURN definuje okamzik spug- 
teni programu. Jak jiz bylo regeno v gl£n- 
ku 1.2, vykona se jako prvni pfikaz s nej- 
nizgim gislem f^dku. 

Nekdy muze byt velmi vyhodne odstar- 
tovat program od libovolneho pfikazovg- 
ho rgdku (napf. uspora gasu pfi vyuziti 
pouze urgite potrebng gasti slozitgjgfho 
programu atd.). Toto ..vylepgeni” rezimu 
spougtgni programu vgak umo2fiuji pou¬ 
ze ngkterg verze jazyka BASIC. Prislugny 
format hdiciho pfikazu muie byt napfi- 
klad tento: 

RUN [cislo fadku] <RETURN> 

) J Po stisknuti kldvesy RETURN se nastar- 
tuje fegent -programu a jako prvni se 
vykona pfikaz na uvedenem radku. 

Pozn.: 1 Pfikaz RUN muze byt pouzit i v programu, 
bude-H uveden pod konkrgtnim gislem ph'kazoveho 
r^dku. Dosazeny efekt je stejrry, jako pfi vyvolcini 
nepodmineneho skokii na prikazovy fadeks nejniz- 
gim gislem. (Vyvolani pfikazu RUN vsak navic vynu- 
tuje obsahy vsech promennych.j 
Pozn. 2: Program miizeme odstartovat pouze tehdy, 
kdyz pocitad ukoncil (nekterym ze zpOsobu uvede- 
nych v nisJedujicim clanku)svou ginnost. Uzivatel je 
pogitagem informovan o jeho zpusobilosti k fe§eni 
dalgiho programu. Nejgastgji ohlaguje pogitag skon- 
g^ii feseni programu a svou „pfipravenost" napi- 
sem ..READY" nebo „OK“. 


9.2 Ukoniem' programu 

Odstartovany program muze byt ukon- 
gen nekterym z ngsledujicich zpusobu: 

1. Provedenim pfikazu END. 

2. Provedenim pfikazu STOP. 

3. Provedenim pfikazu s nejvyggim gislem 
r£dku. 

4. Netypickymi zpusoby ukongeni plngni 
programu. 

5. Systgmovym vynulovgnim. 

1. Program se nejgastgji ukonguje pro¬ 
vedenim pfikazu END. Tento pfikaz ne- 
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musf mit bezpodmfneCnC nejvyggi Cislo 
fgdku v programu, jak se Casto uvgdi 
v literature. Pokud se pouziji prikazy 
skoku, muie byt program sestaven naprf- 
klad takto: 

t GO TO 3 

2 END 

3 X = X + 1 


20 GO TO 2 

NCktere poCitaCovg systgmy vgak tuto 
variantu z rOznych duvodu neumozrtuji. 
Jako pfiklad si uvedme system, kterV pri 
nahrgvgni programu z derng pgsky pferu- 
gf zgznam dalgich dat po pri jet f pfikazu 
END. 

Konec regeni programu poCitaC bez- 
podmineCnC ohl&si prislugnym ngpisem 
(viz Cl. 9.1). 

2. Program je mozno takg ukonCit pri- 
kazem STOP, ktery mg tento format: 

[Cislo fgdku] STOP 

Na rozdif od pfikazu END se jfm neu- 
koncuji soubory dat. Po jeho provedeni 
poCitaC nahlgsi cislo ridku, na nemz se 
fegeni zastavilo, napf. ngpisem: 

STOP IN LINE 64 

Tgto skutefinosti je mozno velmi vyhod- 
ne vyuzit. Bliigi vysvdtlenf bude uvedeno 
v Clgnku 9.3 (Prerugovgni programu). 

3. V nCkterych verzich jazyka BASIC 
(v nCkterych reiimech Cinnosti) je pouii- 
vgni prikazu END nepovinng. V takovgm 
pfipadC automaticky skonCi regent pro¬ 
gramu po provedeni prikazu s nejvyggim 
Cislem fgdku (pokud se v programu ne- 
vyskytuje pfikaz STOP). PoCitaC op£t pos- 
kytne informaci o svg pripravenosti ngpi- 
sem READY nebo OK. 

4. Ruzne verze mohou ukonCit regent 
programu i jtnjmi netypickymi zpusoby. 
VCtginou se jedng o pouiiti nechtCng 
nesprgvne posloupnosti ridicich prikazu. 
Jindy se tgto moznosti zgmgrng vyuiivg. 
Jednim z pfikladu' muze byt stisknuti 
klgvesy RETURN bezprostredne popfika- 
zu INPUT (viz. Cl. 3.3). 

5. Krajnf moznosti pro zastaveni pro¬ 
gramu je pouziti systemovgho hardwa- 
reovgho tlaCitka, oznaCengho nejCastgji 
RESET nebo BREAK. Tomuto zpCsobu se 
radgji vyhneme„protoze je potom nutno 
cely system nastartovat znovu. 

Nekdy je vgak toto systgmovg vynulovg- 
ni jedinym vychodiskem ze situace, do 
kterg se muze uzivatel dostat pri neopatr- 
ng manipulaci s pamgfovymi misty (po- 
drobngji v kapitole o prikazu POKE). 
Pokud totii dojde k prepsgnf ngkterycb 
dulezitych adresovych mist, kterg pouzfvg 
monitorovy program, mtize uiivatel zcela 
ztratit kontrolu nad programem i poCf- 
taCem. 

Pozn.: Samozfejmg je tak6 rooino poCitaC vypnout 
a po jeho opgtovngm zapnutt jej znovu nastartovat. 


9.3 Prerugovgni programu 

. Jednorgzove nCbo ngkolikangsobng 
pferugeni programu jegtg pfed jeho do- 
konCenim muie b£t velmi uiiteCng 
a mnohdy dokonce nezbytng. Je nutno 
rozligovat 

a) pferugertf pfedem vClengng do pro¬ 
gramu, 

b) pferugeni, kterg se mtize vyskytnout 
nahodile bez oh led u na stav prgvg probi- 
hajiciho programu. 
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a) Jak jii bylo naznaceno v pfedch&ze- 
jicim Clgnku, muieme vyuzit pfikazu 
STOP nejen k ukonCeni, ale i k pferugehi 
(zastaveni) programu. V fegeni programu 
se v'ngkterych verzich pokraCuje po $tisk- 
nuti urCitg klgvesy, vyhraieng pro tento 
uCel nebo po vlozeni urfiitCho Hdiciho 
pfikazu. MOze to b^t napf. pfikaz 

CONT <RETURN> 

Po stisknuti klgvesy RETURN pokraCu¬ 
je fegeni od nejblfie vyggiho pfikazovgho 
fgdku po pfikazu STOP. - 

PferuSovgni programu neni v zgdngm 
pfipadC samouCelne. Pokud programator 
umisti pfikazy STOP do vhodnych mist 
programu, m02e si po pferugeni prohliiet 
v dialogovCm rezimu obsahy duleiitych 
pamgfovych mist, promCnnych, CitaCO 
atd. Timto zpOsobem se velmi snadno 
odstrahuji chyby pfi Iad6ni programu. Ve 
fungujicim odladCnCm programu se pri- 
kazy STOP samozfejmg odstranf. 

NCkdy je nutnC pokraCovat v fegeni 
programu po urCite dobe (od okamiiku 
pferugeni) bez z£sahu uiivatele. V'tako- 
v6m‘ pfipadg je vystizngjgi hovofit o pro- 
gramovem zpozdCnt. Vyuiivgme jej napf. 
pfi obsluze pomalych perifernich jedno- 
tek, pro zvygeni prehlednosti ruznych her 
s grafickym vystupem, pfi generov£nf 
Casovych intervalu atd. NCkterC dokona- 
lejgi verze maji pro tento pfipad vhodnC 
pfikazy. Ty se velmi ligi svym oznaCenim 
a pTesnou funkei a proto si uvedme pouze 
jeden nejjednoduggi priklad. Pfikaz 
format u: 

[Cislo fgdku] SLEEP [vyraz] 
po svgm vyvolgni prerugi fegeni programu 
na dobu danou hodnotou vyrazu (v se- 
kundgeh nebo milisekundgeh). 

Pokud pouzivang verze BASIC neobsa- 
huje pfikazy generujici ppiadovane zpoz- 
dCni, muze uzivatel pouzit napf. pfikazy 
cyklu k vytvofeni tzv. Cekaci srnyCky. 
Volbou poCtu opakovgni je potom mo^no 
nastavit pfesng zpoidCni. 

Pfiklad 

Cast programu 87 FOR I - 1 TO 1000 
88 NEXT I 

m Cite napf. zpozdit provgdgni ngsledu- 
jiciho pfikazu o 1 sekundu (pro poCitaC, 
ktery realizuje jeden prCtchod smyCkou za 
1-ms). 

Pozn.: Zpozcfovaci prikazy a cekact smyCky v igd- 
ngm pfipadC nezastavi Cinnost poCftafie. Ten je 
jimi naopak ping zamdstn£n. 

b) PrubCh regent programu je mozno 
u dokonalejgich verzi kdykoli pferugit 
pfislugnou systgmovou klgvesou. PoCitaC 
opet vytiskne pfislugnou zprgvu pro uzi- 
vatele, napf. BREAK IN LINE 315. Tohoto 
pferugeni se vyuzivg ppdobng jako pferu¬ 
geni STOP, hlavng pfi odladovgni progra¬ 
mu. V fegeni programu se QpCt pokraCuje 
po stisknuti klgvesy nebo pozadgni vhod- 
ngho pfikazu. 

Vgechna vyge popsang pferugeni jsou 
velmi uziteCng. Pouiiti poCftaCeprofizeni 
reglnCho technolog ickeho procesu adal- 
gi aplikace vgtginou vyzaduji pferugovgni 
kvalitativnC odligne. Tzv. pferugovaci sy¬ 
stem poCitaCe je mnohdy dominantni pfi 
posuzovgni kvality celCho zafizeni. Zvlgd- 
nutf,.pferugovaci techniky", popf. sprgv- 
ngho ogetfent rezimu pferugeni patfi k vr- 
cholum programovgni a proto podstatng 
pfekraCuje rgmec tohoto kursu. 

9.4 Zav6d£nf programu a dat 

Jak jiz bylo nCkolikrgt uvedeno, pro¬ 
gram muzeme do poCitaCe uloiit nCkolika 
zpusoby. VgechnysouCasnC osobni poCi¬ 
taCe maji vestavgnou alfanumerickou klg- 
vesnici. JednotHve pfikazy, at uzvykonne, - 


nevykonnC nebo ftdici a data po pfikazu 
INPUT-se do poCitaCe vloif po stisknuti 
tlaCitka RETURN. V moznostech pfipojeni 
dalgich vstupnich periferii se vgak pod- 
statnC ligi. Podobng se znaCng ligi i pri- 
slugng fidici pfikazy pro obsluhu tCchto 
perifgrii. Proto si uvedme jen nejtypiCtCjsi 
pfiklad. 

Velmi rozsifenou vstupni (a souCasng 
i vystupni) periferii je bCiny kazetovy 
magnetofon, ktery se pripojuje prostfed- 
nictvim seriove jednotky styku (interface). 
Chceme-li do poCitaCe prehrgt data 
z magnetofonu, musime nejprve vloiit 
fidici pfikaz LOAD stisknutim tlaCitka RE¬ 
TURN. Od tohoto okamiiku je klgvesnice 
od poCitaCe odpojena a jedinym zdrojem 
dat je magnetofon. Ve funkei zustgvaji 
pouze nCkterg systemovg klgvesy. NCkte- - 
rg dokonalejgf verze umozAujt vybrat z ce- 
ICho vstupujiciho souboru dat pouze urCi- 
tou Cgst, kterg je opatfena hledanym 
ngvggtim. Dalgim zdokonalenim muze byt 
automatickC dglkovg ovlgdgnf posuvu 
pgsku a rychlopfevijeni. 

Pozn.: Uvedomms si, ze vSechny souCasng minipo- 
Citate maji svuj obsluiny, tzv. monitomi program 
a prekladaC jazyka BASIC (nCktere tuxusni typy 
i prekladace vyggich jazyku) ulozeny v pevng, vesta- 
vene, tzv. rezidentni pamgti. Jin6, vStginou stargi 
typy mohou byt po zapnutl ..bez inteligenoe*' 
a vgechny vyge uvedene programy se do'jejich 
operaCni pameti musf nejprve zavest z vhodneho 
vngjgiho zafizeni (napf. ze snimage derng pgsky). 

9.5 Vypis programu a dat 

TCmCr vgechny soucasng minipoCitaCe 
pouzivaji jako vystupni periferii bCzny 
televjzni pfijimaC. Ulozeny program je 
moino zobrazit fidicim pfikazem LIST, 
ktery se opCt vloif stisknutim tlaCitka 
RETURN. BezprostfednC po stisknuti tla¬ 
Citka se na obrazovee vypisuje program 
od nejniigiho Cisla rgdku. Pokud mg 
poCitaC vestavCn pfislugny interface (vCt- 
ginou paralelni), muie se cely program 
souCasnC tisknout na tiskgrnC. Protoie se 
program v&tginou na stinitko obrazovky 
nevejde cely, je mozno (pouze u n6kte- 
-rych verzi) pouzit i tyto formgty pfikazu 
vypisu: 

LIST (Cislo fgdku), 

LIST (Cislo fadku 1) - (Cislo fgdku 2), 

(nebo LIST (Cislo fgdku 1) TO (Cislo 
fgdku 2)). 

Prvnf pfikaz zobrazt (vytiskne) pouze pfi- 
kazovy fgdek s uvedenym Cislem a druhy 
pfikaz zobrazf vgechny prikazovg fgdky 
mezi obema uvedenymi Cisly (vCetng kraj- 
nich mezi). V nCkterych verzich se vypis 
na tiskgrng modifikuje identifikaCnim pis- 
menem pfed oznaCenim pfikazu, napf. 
TUST. PodobnC pfikaz pro vypis do dCrng 
pgsky (kaidg perifgrie mg jin^ obsluzn^ 
program, ligici se k6dem, rychlosti vypisu 
atd.) miiie mit napf. formgt PLIST 1 . 

Pokud chceme uloiit data nebo pro¬ 
gram na magnetofonovou kazetu, musi¬ 
me aktivovat pfislugny seriovy vystup 
pfikazem 

SAVE <RETURN> 

Od okamziku stisknuti tlaCitka RETURN 
jsou pfedgvgna vystupni data magnetofo¬ 
nu. Chceme-li napf. uloiit ceiy program 
nebo jeho Cgst, muieme dgle vlozit pfikaz 
LIST. 

9.6 Zpracovdm souboru dat 

Souboru se vyuziva k trvalemu uchovg- 
ni dat. Odaje jsou vgtginou uloieny na 
magnetickych nosiCfch zgznamu vngjgich 
pamgfovych jednotek (magnetofony, dis¬ 
ky, floppy disky atd.). Mohou byt pouiity 
ruznymi programy, nCkdy dokonce ruzny- 
mi vypoCetntmi systgmy. 

(Pokradov&rti) 




s kmitoctovou modulaci 

Jaromir Mynarik 


(Pokracovanf) 

V dalSich ddstech seridlu budou popsany jeStetri prijfmace skrystalovymi 
filtry. Aby nebyl sled popisu pfijimadu pro €tenafe ph'liS jednotvarny, 
preruSujeme jej a prin^S/me zajemcum o RC soupravy popis konstrukce 


sedmikanalovgho kod6ru s 10. k 


SedmikanSlovy koder s 10 

V kod^rech, vyuzfvajfcfch retSzce mo- 
nostabilnfch klopnych obvodu,-je kazdy 
kan£lovy cas generovan samotnym obvo- 
dem. V tomto kod^ru s integrovanymi 
obvody je pouzit princip odlisny: jediny 
generator produkuje vSechny easy, po- 
trebn6 k pfenosu informace pri pouiitf 
s6rioveho casoveho multiplexu. 

Popis dinnosti 

Celkove zapojenf je na obr. 1. Z£kladnf 
Cast tvorf generator, sestaveny ze 6tyf 
operaenfeh zesilovadu. Tyto zesilovaCe 
obsahuje jedno pouzdro integrovan6ho 
obvodu LM3900N firmy National Semi¬ 
conductor. Naobr. 2jezn£zornenavnitrnf 
struktura jednoho operaCniho zesilovafie 
a zapojenf vyvodu pouzdra DIL se Styrmi 
OZ. • 

Operabnf zesilova6~J02c je zapojen 
jako integrator. Kondenzator C9 se nabijf 
konstantnfm proudem, ktery jeurden jed- 
ntm ze sedmi ovladacfch potenciometru 


P a odporem R1. Ovladacf potenciometry 
a odpor R1 prepfn£ dekadicky cftac typu 
4017 (tento integrovany obvod v provede- 
ni C-MOS byl jiz pops&n V AR 5/81). 
NapSti, na n£z se nabil kondenzator C9, se 
objevf na vystupu zesilovafie 102c a je 
privadeno na vyvod 3 102. Operadnf zesi- 
fovac 102b je zapojen jako komparator, 
jehoz neinvertujfcf vstup je pripojen na 
bezec odporoveho* trimru R11, a proto 
muzeme tfmto trimrem m£nit napetf kom- 
parace. Jakmile napeti z C9 na invertu- 
jicfm vstupu zesilovafce 2b pres£hne na- 
p&tf, urcene trimrem R11, tento zesilovac 
‘..preklopi 1 * a na jeho vystupu se zmenf 
urovefi napetf. Pfed komparacf bylo na 
vystupu asi 8 V a po komparaci je na vy¬ 
stupu 0 V; Tato napetbva zmSna jepre- 
n&sena pres kondenzator C8 na operacnf 
zesilovac 102a, ktery se tak6 pfeklopf. 
Odpor R7, zapojeny mezi vyvody 3a 5102, 
udrzuje totiz kladne napetf na invertujicfm 
vstupu zesilovace 102b, ktery je drzen ve 
zmSnenem stavu po dobu, urcenou caso- 
vou konstantou C8, R2 (tuto dobu nasta- 
vujeme asi na 300 \is). Tento konstantni 
impuls napetf urCuje zaCatky a konce ka- 
nalovych impulsu. Vystupnf signal z ope- 


racnfho zesilovafce 102b je priv6d6n na 
-hodinovy vstup 101 (CD4017) a pri kazde 
kladne zmSne napetf z nuly posouvA stav 
6fta£e o jeden krok. Tyl kazd^ho 300 ps 
dlouheho impulsu zm6m stav vystupu (01, 
a tfm pfipojf dalSf ovladacf potenciometr 
k neinvertujfcfmu vstupu opera6nfho ze- 
silovaCe 102c. 

Vystupnf impuls ze zesilovafie 102a je 
priveden pres oddilovacf diodu D9 na 
invertujicf vstup operacnfho zesilovafie 
102c, a tfm se rychle vybije kondenzator 
C9. Kondenzator C9 se muze znovu’ 
nabfjet. 

Napocfta-li 101 osmy impuls, tyl tohoto 
impulsu nastavf t\ta6 do stavi^pri n6m ± je 
pripojen odpor R1. Ten m2 vetSi odpor, 
nez ovl&dacf potenciometr, a proto i doba 
potfebna k nabitf kondenz^toru C9 je 
podstatne delsf (asi 10 ms). Odpor R1 
urcuje d6lku synchronizacnfho impulsu. 
Modulacnf.impulsy jsou tvarovany ope- 
raenfm zesiiovacem I02d a jejich napetf je 
rfzeno pomocf odporovych trimru R12. 
a R13. ' 

Vzhledem k tomu, ze na kazdem vystu¬ 
pu z 101 je uroven bucf log. 0 nebo log. 1, 
je nutno tyto vystupy odddlit diodami D1 
az D8, aby se pferusllo spojenf ovladacfch 
potenciometru,,kter6 nejsou prave v 6in- 
nosti, s nulovym potencicilem. Bez diod 
D1 az 08 by kod6r Spatn§ pracoval. Na 
vystupech obvodu C-MOS jsou impulsy 
napeti, stejn^ho jako je napajeci, ale 
obvody jsou schopny dodat pouze male 
proudy. Nemu^eme proto pouztvat v ovl^- 
da6ich obvykle potenciometry 5 kQ; pou- 
zijeme typy o odporu 250^kQ. Je-(i ovla- 
dac v neutr^ilu, odpor by m&l byt asi 65 k£2. 
Pouzijeme-li potenciometry typu TP 280 
M25/N, je zivotnost ovladafiu dostatefina. 
Problemy mohou nastat v phpadS, jsou-li 
prub6hy odporovych drah potenciometru 
podstatne rozdflne. Jsou-li potenciomet¬ 
ry ovtedacu stejn6, je i pohyb serv stejny 
pro v§echny kan&fy, coz ma sve vyhodne 
i nevyhodne stranky. Nastavfme-li jednou 
koder podle-jednoho potenciometru, bu- 
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deme mft nastaven i chod ostatnich ser- 
vomechanismu. Nebudou-li mft vdechny 
potenciometry stejny prubdh, mohou mft 
i servomechanismy rdzny chod, ktery nel- 
ze zmdnit. Velikbst zmdny chodu serv 
nastavujeme zmenou odporu potencio¬ 
metru, je-li ovlddad v neutrdlu, a soudasnd 
nastavujeme neutrdl servomechanism^ 
(1,25 ms) odporovym trimrem R11. Po- 
drobnejdf vysvetlenf tohoto postupu 
bylo uvedeno v AR A5/81. 

Koddr je zapojen pro ovlddanf sedmi 
servomechanisrpu, coi je naprosto dosta- 
•tedny podet, ktery jen zrfdka plnd vyuzije- 
me. Podet kandlu Ize zvdtdit pripojenfm 
diody, kondenzdtoru 68 pFadaldihoovId- 
dactho potenciometru. Nesmime pritom 
zapomenout pripojit propojku mezi pfr- 
sludnym vystupem a nulovanim 101. Mu- 
zeme takd zapojit mend ovlddacfch po- 
tenciometrO. Teoreticky rozbor dinnosti 
zakondfme pripomtnkou, te je nutno sta- 
bilizovat napdjeci napdtf pro koder asi 
8,5 V. Stabilizaci zajidfuje tranzistor T1 
a stabilizadhi dioda DIO. Tato stabilizace 
je dulezitd z toho duvodu, te nabijecf 
proud kondenzdtoru C9 je urcen nejen 
odporem ovladacich potenciometru, ate 
take napajecrm napdtfm. Stabilizace je 
duleiitd i pro dinnost kompardtoru. Pri 
zmend napajeciho napetf se zmdnt prdh 
kompardtoru. 

Na zavdr je nutno poznamenat, ze opro- 
ti klasickdmu koderu, u nehozje konstatnf 
ramec (asi - 20 ms), je u tohoto koddru' 
konstatnf doba trvanf synchronizadnfho 
impulsu. (asi 10 ms). Tato zvldstnost u- 
snadfiuje dekddovant, i kdyz ponekud 
zhorduje pozorovanf na osciloskopu. 

Konstrukce a ozivem koddru . 

Deska s plodn^mi spoji je na obr. 3. Do 
predem pripravend desky nejdrive zapdjf- 
me drdtove propojky, pak vdechny zmdre- 


nd pasfvnf souddstky. Doplnime tranzistor 
T1 a stabilizadnf diodu DIO. Zapdjfme 
integrovany obvod 102 (LM3900N). Inte¬ 
grovany obvod 101 (CD4017) zatfm nepri- 
pdjfme. Taktoosazenou desku splodnymi 
spoji zkontrolujeme a dodasnd propojfme 
na desce plodnych spoju vyvod 3101 na 
. vyvod-+8,5 V. Pres mfliampermetr prive- 
deme na desku napdjeci napdtf 12 V. 
Odbdr proudu by mdl byt asi 9 mA. Volt- 
metrem zkontrolujeme dinnost stabilizd- 
- toru. Je-li v§e v pofddku, pfipojfmeoscilo- 
skop na vyvod 10 102. Bezec odporoveho 
trimru R11 nastavime blize k vyvodu, 
spojenemu s napetim +8,5 V. Generator 
LM3900N v tomto pripadd generuje im- 
pulsy gfrky 300 ps s opakovacfm kmitod- 
tem asi 100 Hz (rdmec 10 ms). Tyto udaje 
oveffme osciloskopem s kalibrovanou da- 
sovou zdkladnou. Podstatnd odchylky o- 
pravfme. Sfrku jehloviteho impulsu nasta¬ 
vime pokud mozno presne na 300 ps zme¬ 
nou odporu R2 nebo C8. Sffku syn¬ 
chronizadnfho impulsu nastavime v roz- 
mezf 6 si 12 ms odporem R1. Odpor R1 
nezmendujeme pod 390 kQ; mohl by 
dpatne pracovat dekoddr v prijfmadi. 
Jsou-li uvedene dirky'impulsO nastaveny, 
zrusfme provizornf spojku. Vezmeme je- 
den ovlddad a na potenciometru nastavf- 
me odpor asi 65 kQ, je-li ovladad v neutra- 
lu. Jeden vyvod potenciometru pripojfme 
na napdtf +8,5 V a druhy na neinvertujici 
vstup operadnfho zesilovace 102c. Imput-' 
sy budou podstatnd ..hustdf" a mely by byt 
od sebe vzdaleny 1,23 ms. Zkusfme vy- 
chylit ovladad do krajnf polohy a na 
osciloskopu zjistfme zmenu dfrky impul¬ 
su; mdla by b^t +0,5 ms. Zmdnou odporu 
potenciometru (je-li ovlddad v neutrdtu) 
a opdtovnym nastavenfm 1,23 ms pomoci 
odporovdho trimru R11 nastavime zmdnu 
Sifky kanaloveho impulsu na 1,23 ±0,5. ms 
v krajnich polohdch ovladade. Pak odpojf- 
me ovlddad od +8.5 V. Zmerime odpor 



Obr. 4. Prubeh napeti na vyvodu 9102 



OBr. 6. Prubeh napetf na kondenzatoru 
C$ 


potenciometru v neutrdlu a stejny odpor 
nastavime i na ostatnrch potenciomet- 
rech. Vdechny ovlddade propojfme. Nako- 
nec zapdjime do desky 101 (CD4017) 
a osciloskopem zkontrolujeme prubdhy 
podle obr! 4, 5 a 6. Kdyby v tdto fdzi 



Obr. 3. Deska s ploSnymi spoji P55 a rozmfstenf soucastek 
. k ovlddccum 



k o vtodo cum 

Seznam souddstek 


,CWpory(TR 112.212. 151, 191) 


R1 
R2, R9 
R3, RIO 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 


470 kQ, viz text 
680 kQ 
1.5 MQ 

2.2 MQ 

1.2 kQ 
100 kQ 
560 kQ 
1 MQ 


R11. R12 

R13 

R14 

PI al PI 

Kandenzdtory 

Cl azC7, C12, 

C16 

C8 

C9 

CIO 

C11 


10 kQ, odporovy trimr TP 095 
47 kQ, odporovy trimr TP 095 
680 Q ■ , 

250 kQ, potenciometr TP 280/N 


68 pF. keramicky trubiCkovy 
220 pF, pofystyrenovy, viz text 
22 nF, TC 180 (TC 235, Siemens, 
Wima) ' 

20 pF/10 V, TE 152, elektrolyticky 
100 nF, keramicky (..potSt&fek"), 
TK 782 


Cl3 10 nF. keramicky {..pofStAfek "), 

TK 782 

C14.C15 2,2 nF, keramicky („poiatafek“). 

TK 744 

■Cl 7 330 pF, keramicky („pol5t6fek^). 

TK 626 

Potovodi6ov6 soud&stky 

101 4017 (MM5617A-NS, MC14017P, 
CD4017A, HBF4017AE. 34017PC) 

102 LM3900N 

D1 ai D9 KA501, sklenfine provedenf (1N4148) 

DIO? stabilizaCnf dioda KZ260/9V1 

T1 KC508 
























































































ozivov&m kodbr nepracoval, jeur£it£ vad- 
ny 101, protoie v tomto stavu dobrS 
Cinnost z£lezf pouze na nSm. Po celkove. 
kontrole desku omyjeme lihem a stranu 
spoju nalakujeme lakem na plo§n£ spoje. 
Pohled na hotovy prototyp koderu je na 
obr. 7. ^ 

- Na z£v£r chci poznamenat ze se v ko- 
d£ru pouziva zapojenis velkou vstupm' 
impedanci; je proto mozne, ze po pripoje- 
nr k vf £6$ti se bude menit neutral mecha- 
nismu podle vf vykonu vysilaCe. Doporu- 
cuji v tomto pripad§ zapojit do privodu 
napajeni vf tlumivky o indukfcnosti .10 ai 
15 pH. Popisovany koder je pouziv&n v n£- 
kolika vysflafirch po dobu dvou let bez 
jedinb z£vady. 



Ohybacka plechu pro domaci di'lnu 

M. Pac£k 

Moderni-elektronicke pristroje maj( nejcasteji skrinky z plechu, protoie jsou 
lehkb, vzhledne i pevne, usnadnuji odvod ztratoveho vykonu ochlazovamm 
a pom£rn£ snadno se daji vyrobit. Z tychz duvodu jim dnes d£vaji prednost 
i amatbri. Zhotoveni plechovb sknhky v dom&ei diln£ je vsak ztizeno tim, ze 
vyzaduje presne a hladke ohyby na hranach skrihky. Zatimcoostatni teehnolo- 
gicke postupy prl vyrobe skrinky pomerne dobre zastoupi obvykle zpusoby 
domacke mechaniky, je ohybani plechu, sevrenbho mezi uhelniky, pritlouk&- 
nim palidkou pres prkenko (obr. 1) pracne, vyzaduje urcitou dovednost a p£ci, 
a vysledek nebyva bez vady. * 

Mnohem snaze a dokonaleji Ize ohybat - struh, a proto jeskutecnS mozneadokon- Ohybany plech svirajf liSty. Sh a Sd, staho- 
pfech mechanickou ohybadkou, pouztva- ce pom£rn£ snadnb vyrobit domacimi van6 srouby. S dolni liStoujsou spojena 
nou v klempirskych nebo pasffskych dll- prostfedky jednoduchou ohybabku, kter£ loziska (na jejfch konci'ch), jejichzosaX je 
.nach. Jetostrojvelikyasi jakostul, kamse uspokojivg vyhovi vSem pozadavkum pfi totoin£ s ohybovou hranou t£to liSty. 
mezi ocelove celisti vlozi a sevfe tabule zhotovovani pristrojovych skrinek dnes KolemosyXsemuzenat&detohybaciliSta 
plechu, urbena k ohnuti, nadez mohutnS obvyklych typu a rozmSru. Dokladaji to 'OU; ve vychozi polozeiejejidelovodorov- 
liSta, pfitehajici po cele Siri, ohne plech snimky ov£Fovaciho prototypu ohybacky ne, pri ohybSni se natoci, pfilehne k ohy- 
spojite jedinym n£porem. Sfozitost a roz- (obr v z&hlavi blanku a obr. 4) a uk&zka banemu plechu a ohne jej v cel£ Siti. 
m£fy takovbho profesionainiho zafizeni skri'hky, vyrobenb na t£to ohybafice Ohybaci liStu lze posouvat v bocnici'ch 
jsou takovb, ze se zd£ prakticky vylouCe- (obr. 6). Ke zhotoveni postacf sverak, vr- tak, aby bylo moino nastavit vzdalenost 
nym uskutefinit n£co podobnbho, treba tadka, pilka na kov a drobnb nastroje; jejfho cela od osyot£6eniatimsepHzp£- 
ve zmen§enem m£ritku a s omezenou potrebny material, totiz uhelntky, pasy sobit tlouSfce ohybaneho plechu, popr. 
vykonnosti y domaci dilne. Ohybafika' a Srouby z konstrukbni oceli jsou rovn£z pozadovanb ostrosti ohybu. Zkoseni 6ela 
vSak naStfeti nepotrebuje ke sv£mu vzni- snadno dostupne. ,homi stahovaci liSty umozftiije ohybat 

ku jinou, tfeba m£neefektivni.ohyba6ku, Podstata zjednodu§en£ ohybabky je o vice nez 90°; to je uzitefinb take pro 
jako napr. soustruh, ktery bychom sotva podobn£ mechanismu profesion£lniho pruzeni ohybaneho plechu tim, ze jbj 
sestrojili bez moznosti pouiit jiny sou- provedeni, ktery je zn£zorn£n na obr. 2. ohnefne o phm£reny pfesah vice, nez je 




ohybaci liSta v kone€n6 pofoze; 66rkova- , 

n$ je vyznadena po66te6nipoloha a mezi- Obr. 3 , Ohybadka v dinnosti $ uk&zkou \/9 ^ r^VVrrr^ 

poloha provedenych ohybu (plech tl . 2 a 1,2 mm) hi f^ IJ 





pozadovany uhel ohybu. Technickg pro¬ 
vedeni profesionalni ohybagky obsahuje 
radu zajimavych konst rukgnich detailu, 
napf. sougasny nahon obou stahovacich 
groubu, mohutng vyztuzem ligt proti pru- 
hybu, vyvgieni ohybaci ligty apod., coz 
v§ak neni pro nggzgmgr nezbytng. Profe- 



Obr. 5. ZnAzom&nt vzniku presahu pri 
ohybgni, na n&jz je nutno pamatovat pri 
rozm&fov£m' ohybu. Jeho velikost z&visi 
na tuhosti pfechu a na pevnosti ohybadky 



Obr. 6. UkAzka jednoduche pnstrojov6 
skrihky, vyrobene lehkym provedentm 
ohybadky, vyobrazenym na snfmctch 


sionglni ohybagka mivg dglku gelisti 1 m, 
aby vystagila na Si'fku bgzng tabule ten- 
kych plechu; mCize ohybat plech z kon- 
strukgni oceli do tlougfky 2 mm a pfimg- 
reng tlustgi plech hlinikovy, mosazny,mg- 
dgny atd. Hmotnost byvg asi 500 kg, po- 
hon je rugnf, vyjimegng motorovy. 

Puvodni uprava zjednodusene ohybag- 
ky, na nfz jsme ovgfovali jejf funkci, je 
patrng z obr 3. Mohutngjgi, pongkud zdo- 
konaleng, ale v podstate shodng uspofg- 
danf vidime na obr. 4. Z&kladni ggsti ohy- 
bagky je svgrgk ze dvou uhelniku SI, S2 
z konstrukgni oceli, kterg maji ha koncich 
stahovaci grouby 5 . Uhelnik S2 .mg na 
koncich valcovg gepy 6, kterg jsou nasa- 
zeny na okraj uhelniku pomoci zgrezu 
polozeneho tak, le osa gepu souhlasl 
s hranou uhelniku. Malg nepfesnost, 
napf. do 1 mm, nevadi. Zgfez by mel byt 
pokud moino tgsny, aby gepy po nara^em' 
a zapgjeni natvrdo na uhelniku bezpegng 
drzely. To je obdoba ohybaciho mecha- 
nismu profesionglni ohybagky. 

Kolem gepu C se otggeji bognice 
O z ploche oceli. Mezi ng jepPigroubovgna 
ohybaci ligta OL z tvrdgho dreva,na gele 
vyzfuieng uhelnikem V. Upevftovaci grou¬ 
by M5 jsou zayrtghy do hlinikovy ch oriskfi < 
A, narazenych do otvoru v prkgnku. Po¬ 
kud jsou upevftovaci grouby G a Fuvolng-' 
ny, je prkgnko 01 volng posuvng mezi 
bognicemi a pomoci groubu H Ize nasta- 
yit vhodnou vzdalenost 6ela ligty podle 
tlougfky ohybangho plechu. Tato vzdgle- 
nost nesmi byt mengi nez tlougfka plechu, 
protoze by se pri dokongovgni ohybu 
nastfihl plech pres ohybaci hranu uhelni¬ 
ku SI, .kterg je pro moinost vyrovngni 
pruznosti zaostfena pilnikem. Naopak 
prilig nevadi, je-li vzdgienost gela ohybaci 
ligty nepatmg vetgi, net tlougfka plechu. 


Pfesng sefizeni vgak usnadni ostry ohyb, 
je-li tuhost uhelniku dostategngvpomgru 
ksilgm pfi ohybgni. 

Tyto sily nejsou malg, ohybgme-li napf. 
hlinikovy plech tlougfky 2 mm a gifky 
300 fhm nebo pod..Urgitym problemem je 
proto upeyngni ohybagky k-pracovnimu 
stolu. Byfo vyregeno tak, ze se plech 
ohybg z roviny svislg do vodorovng, takze 
sila pfi ohybani smgfuje pfevgzng do 
tfetiho. kvadrantu, tj. dozadu a doiu, 
a k upevneni pak stag! ztuzidla, vyznacena 
na obr. 4. Maniputace s nimi je pomerng' 
rychlg a stul se nepogkodi. To jsou vgecky 
podstatng ggsti konstrukce, ktergjeznag- 
ng pfizpusobivg a jejf t prvky nejsou kri- 
tickg. 

Pfesvgdgivym dokladem toho je, ze 
zkugebni provedeni ohybagky podle 
snimkO ma uhelniky o prurezu jen 
25 x 25/3 mm pfi dg|ce 350 mm; pevnost 
v ohybu je tedy zhruba polovigni nez 
u nejtengiho uhelniku doporugengho 
v obr. 4, a prece se s nimi podafilo ohnout 
polotvrdy hlinikovy plech tlougfky 2 mm 
pfi gifce 150 mm (obr 3). Prestoze se 
pfitom ohybaci uhelnik SI znagng prohy- 
bat, vznikl ohyb zcela pravidelny, i kdyz na 
vnitfni strang ne zcela ostry. Ohybovgsila 
je umgrng momentu setrvagnosti ohyba¬ 
ngho prOfezu, a ten jezaseumgrnysoudi- 
nu btf, v nagem pfipadg 150.4 = 600; 
odtud lze vypogitat, le i puvodni ,,slaba‘‘ 
ohybagka by vyhovgla pfi plechu tlougfky 
1,5 mm-pro gifku 267 mm, tedy uz dosti 
znagnou. 

Lze ogekgvat, ze i mengi z uvgdgnych 
mezi prufezu umozni ohybat plech tlougf¬ 
ky 2 mm az do ping gifky 400 mm, pfigemi 
problgmem bude spige potfebng fyzickg 
sila (a stabilita pracovniho stolu), nez 
omezeng pevnost uhelniku. Po uvolneni 
groubu GaPna jedrig strang ohybaciho 
prkgnka OL je muieme z gepu sejmout 
a pouiit samotny svgrgk na zagigtgni hran 
plechu nebo deskoveho novoduru pilni¬ 
kem nebo hoblikem. Speciglni hoblik 
s zelizkem strmg ulozenym a s uhlem fezu. 
asi 75° vyborng vyhovi i pro polotvrdy 
hlinfk; na lehgf prgci stag) i hoblik obygej- 
ny. (Uhelnikovy svgrgk pri odejmutg ohy¬ 
baci desce vyhovi i pro ngkterg prgce pfi 
domacim knihafeni; pro toto pouiiti je 
vyhodng, jsou-li zgvity sroubu § dlouhe 
aspoh 50 mm.) « 

Ve vgtgich ielezgfskych obchodech Ize 
koupit hlinikovy plech v prifezech 
0,5 x 0,5 m a vice. Je vyhodng, muzeme-li 
si vybrat tabuli pfesng rovnou a nepogkrg- 
banou. Pokud nemgme moznost pouzit 
stolovg nebo padaci nuzky, rozreieme ta¬ 
buli na potfebng dily listem pilky na kov, 
pfigemi pftdame asi 1 mm na zagigtgni 
okraju. Pfi rozmgfovani pogitejme s tim, 
ze se plech nedg“ ohnout uplng ostfe 
podle hrany ligty, nybrz (podle svg tlougf¬ 
ky a podle tvrdosti pouiitgho materiglu) 
vytvofi mengi nebo vgtsi vyhnuti, viz 
obr. 5, prumefng o pul tlougfky plechu. 
K orysovgni je nezbytng pfesng uhelnice, 
znagng peglivost a ngkolikerg kontrola, 
protoze nesprgvng umistgnyohyb jezpra- 
vidla neopravitelny. Opravit se dg jen 
ohyb nedotaieny nebo mirng pfetaieny, 
bucf opakovgnim ohybacfho^ postupu, 
nebo opatrnym pfihnutim zpgt (v rukou 
nebo mezi uhelniky). 

Na obr 6 je doklad praktickg pouzitel- 
nosti puvodniho lehkgho provedeni do- 
mgci ohybagky, totiz skffhka pro malou 
dobijegku (z hlinikovgho plechu 2 mm, ( 
vnitfdirozmgry60 x 70 x 120 mm). Jsou- ; 
li ohyby sprgvng vymgfeny, drzi na sobg 
obg ggsti skfiftky tgsng suvng a k upevng- 
ni stagi jediny groub M3. Ohybgni trvalo 
i s rozmefovanim necelvch oet minut. 








MODULY PRIJfMACO FM 


Jaroslav Belza 


Rozsah vysilam v pdsmu VKV se pro sv6 nespornd kvality stdle rozSihije. Tim se 
takd mezi amatory zv&t§u|e zdjem o stavbu pfijima6u pro (oto pdsmo. Tomuto z£jmu 
vych&zt .vsth'c i tento dldnek. Nepfin£§f v$ak vlechny ndvody v ucelend formd, spfge 
chce amatory podnftit k vlastni tvofivd dinnostl. Ddle chce zvikiat (kdyz ne vyvrStit) 
£asto uifvanou v$tu „za mdlo pen&z m6lo muziky“. U vdtSiny predkladanych 
konstrukci jsem prihliiel k tdmto hlediskum: minimdtnf slozltost, minim&lni ndklady, 
minimdlni spotreba energie a co nejlepSf parametry. My slim si, ie 6lanek bude tvofit 
vhodny protfkfad k pfekompiikovanym konstrukcfm, kterd se na toto t£ma na 
strdnkdch AR casto objevuji. V§echna zapojeni (obr. 1) byla vyzkouSena a vdtSinou 
i postavena na deskdch s plo§nymi spoji. 


Indikator vyladem v 

Zapojeni tohoto obvodu je na obr. 2. * 
Muieme ho pouzft mfsto mefidla s nulou 
uprostred pro indikaci sprdvndho vyladd- 
m prijimace. V takovdm pnpadd sv/ti 
zeierid svitivd dioda, pfi odchylce od 
spr&vndho naladeni vysflade se rozsvitf 
jedna ze dvou cervenych diod {podle 
smdru roziadenf). Obvod muzemepfipojit 
na vystup jakehokofi detektoru. Prakticky 
jsem ho vyzkouSel s obvody typu MAA661, 


R220 a R223. Stejnosmdmd napeti ha 
vystupu detektoru setotiJ mdni v z&vislos- 
ti na naladdni vysflace. Toto napdti se 
privddi pfes integradni Vien na vstupy 
dvou operadm'ch zesiiovadu, zapojenych 
jako kompardtory. JestliZe je (v prfpadd 
nesprdvndho naladdni) napdti na vystupu 
menSf, je na vystupech obou kompardtoru 
kladne saturacni napdti a sviti D1. Jestiize 
je.pfijimac nesprdvne naladdn ,,na dru- 
hou stranu", je na vystupech kompar^to- 
ru zapornd saturadni napdti a svitf >D3. 


Jestiize je prijtmad naladdn spravnd, je na 
vystupu jednoho OZ zdpornd a na vystupu 
druhdho kiadnd saturadni napdti a sviti 
D2. Deska s plo§nymi spoji pro indikitor 
je na obr. 3. Mi'sto' obvodu MAA741 Ize 
pouzit i MAA748 s kondenzatorem 3,3 az 
33 pF pfipojenym mezi vyvody 1 a 8. 

fndikator nastavime tak, ze na pfijimadi 
pfesne naladime ndjaky vysilafi. Trimr R3 
nastavime tak, aby jeho odpor byl maiy 
a trimrem R4 otafifme tak, aby se rozsvitila 
D2. ZvetSovdnim R3 nastavime rozsah, 
v ndmz ize povazovat naladeni zaspravne 
(napf. ±30 kHz). Trimrem R4 pak jeStd 
opravime indikaci stredu naladeni. 

Umfcova£ Sumu a S-metr pro mf 
zesilova£e 

Zapojeni tohoto obvodu je na obr. 4. 
Mezifrekvendnf signal z pfedchazejiciho 
stupnS je pfiveden pfes keramicky filtr na 



Obr. 1. Jedna z popisovanych konstrukcf 


2*MAA741 




Obr. 3. Deska s plosnymi spoji indikAtoru vylad&nf P56 (pozor, predioha pro 
z hot oven i desky s pioSnymi spoji neni z technickych duvodu vmSfftku 1:1, spravny 
rozm&r desky ma byt 5, 7x4,5 cm). 
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vs tup MAA661 a sou£asn§ na paralelni 
zesilovaC s tranzistorem T1. Vstupni od- 
por tranzistoru vs6rii s Ri tvori'zatlzovaci 
odpor filtru (330 Q). Na meridle mu2eme 
presist urovefi signaiu v rozmezi asi 
40 dB. Je-li uroverVsignaiu dostaCujici, je 
na bazi T2 kladne nap£ti a T2 je otevren, 
pficernz T3 je zavFen, protoze na jeho bazi 
je zapom6 nap§ti vufci emitoru. ZmensMi 
se urovefi signaiu, T2 se uzavfe a pres 
odpor R8 se otevre T3. Jeho dynamicky 
odpor se zmen§i a vystupni nf signal z 10 
{vyvod 1) se pres kondenzator C9, tranzis- 
tor a vnitrni odpor 10 svede na zem, 
SoucasnS zmizi napeti na vyvodu 14. 
Pripojenf ernitoru T3 na kladna napeti 
z vyvodu 2 10 (asi 3,5 V) zajisti dokonal§ 
uzavrent T3 v rozpojenem stavu. Obvod 
spina bez ruSivych impulsu (lupani) a cin- 
nost umlcovaCe sumu Izezrusit sepnutim 
spfnafie S. 


Zdroj rozmitan4ho mfsigndlu 

Obvod z obr. 5 mti^eme pouzit pro 
informativni nastavovani mezifrekvend- 
nlch zesilovafiu. Jeho zakladem je osciia- 
tgr, jehoz kmitofiet je ri'zenzmenou prota- 
kajiciho proudu. Z casova zAkladny osci- 
loskopu privadi'me pilovita napeti pres RI 
a Cl na emitor tranzistoru. Toto napeti 
vyvolava zmeny proudu prochazejiciho 
emitorem tranzistoru a tim i zmeny para- 
zitnich kapacit, ktera osciiator rozladuji. 
V popsanam zapojeni Ize dosahnout roz- 
ladani az ±5 %. 


Pro kmitocty 5,5, 6,5 a 10,7 MHz muze- 
me pouzit ruzna vyprodejni transformat o- 
ry. Rozmitani.je pFiblizne linearni, ampli- 
tuda se m§ni asi o 6dB. V praxi bylo- 
vyzkouseno, ze tato zmena prili£ nevadf 
a ze pFipravek pro vatsinu nastavovani 
dobre vyhovi. 


Detektor se smydkou AFS pro 
MAA661 

VySe popsany osciiator Ize vyhodne 
pouzit v detektoru s AFS. Zapojeni nenl 
o mnoho slozitejgi, n ei kdyz obvod detek¬ 
toru zapojime jako koincidencni detektor. 
Dve z moznych variant zapojeni jsou na 
obr. 6. Linearita je lepsi nez pri pouziti 
koincidencniho detektoru, i kdyz samo- 
zrejma o naco horSi nez u jinych zapojeni. 
Zavisi na pouzitam tranzistoru, takze je 
vyhodna vyzkou§et nekolik tranzistoru. 
Tento detektor byl vestavan do mf zesilo- 
va£e podle [1] misto pOvodniho s vybor- 
nymi vysledky. 


Mf zesilovad s 10 R223 

Integrovane obvody A223 a R223 se 
vyrabaji v NDR a jsou ekvivalenty obvodu 
TBA120U. Oproti nasemu MAA661 maji 
tyto obvody vatSi zisk, lepSi linearitu de- 
tekce a moinost rizeni nfzkofrekvendniho 
vystupniho napati. Podrobny- popis je 
v AR B6/80.-Take cena je prizniva, nebof 
R223 stoji v NDR naco maio pres 3 M. 


Mezifrekvenfini zesilovaS, kteryjes lep¬ 
si vstupni jednotkou vhodny i pro dalkovy 
prijem, je na obr. 7. Filtr soustfedana 
selektivity byl sestaven z vyprodejnich 
mezifrekvencnich transformatoru. Proto¬ 
ze Ize pouzit nejruznejSi druhy civek 
a protoze popis slacfovani nebyl jiz dlouho 
nikde uveden, popi§i podrobnaji postup, 
ktery se mi osvedfiil. 

Kondenzatorove trimry Ctl a Ct2 vy- 
§roubujeme na nejmenSi kapacitu. Signal 
z rozmitade (viz [2]), anebo signal z pri- 
pravku (z predeSle kapitoly), privedeme 
. na vstup mf zesilovate. Sondu (podle [2]) 
nebo diodovy detektor pripojime pres 
kondenzator 3,3 pF na zivy konec civky 
Li. Civku naladime priblizne na ? i0r7 MHz.- 
Nyni pripojime sondu, opet pres konden¬ 
zator, na civku L2 a i tu naladime na 
10,7 MHz. Stejny postup opakujeme 
i u L3. 

Pak sondu pripojime primo na vyvod 14 
10. Opatrne doladime LI a L2 tak, aby 
krivka mela tvar podle obr. 8. Pak pomalu 
zasroubovavame trimry Ctl aCt2. Napeti 
na sondd se bude zvdtsovat. Trimry za¬ 
sroubovavame tak dlouho, dokud se sni- 
mana krivka nezadne deformovat. Defor- 
maci se sna^ime vyrovnat jemnym dota- 
denim LI, L2 a L3. Muze se pri tom stat, ze 
mezi prvnim a druhym rezonandnim ob- 
vodem bude jiz vazba nadkriticka, zatim- 
co mezi druhym a tretim obvodem dosud 
podkriticka. Zjistitne to tak, ze budeme 
menit kapacitu pouze jednoho z trimru. 
Spravne nalad§na propust ma krivku pro- 
pustnosti podle obr. 8, jen vrchol je 
pon£kud ploSSi. Obdobnd Ize sladit i slo- 
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Obr. 7. Mezifrekvencnt zesilovac s R223 





zitejSi filtry, nastavovani v$ak bude trvat 
pfimSfene dele. Osciloskop pak pripojime 
na vystup detektoru. NapSti z rozmitaSe 
zmenSime asi na 50 ^V a civku L4 naladi- 
me tak, aby krivka S detektoru byla symet- 
rickS. Pouzijeme-li mistofiltru soustrede- 
ne selektivity keramicky filtr, zapojime 
ho do mf zesilovace'podle obr. 9. 

K tomuto zesilovaSi byl postaven uml- 
covaS Sumu mezi vysilaSi. Jeho zapojeni 
je na obr. 10. Vyvody oznaSene A a B za¬ 
pojime do stejne oznaSenych bodu u mf 
zesilovace. Tento umlcovaS Sumu pracuje 
na jinSm principu nez umlcovaS, popsany 
pro MAA661. VychSzi ze zapojeni otiSte- 
neho v [3], avSak upraveneho pro R223. 

Z vyvodu 12 10 odebirSme signal z de¬ 
tektoru. Horni propust s tranzistorem T1 
m£ propustne.pSsmo podle obr! 11. Odfil- 
truje ze signSlu jen Sum se spektrem nad 
50 kHz. Tento Sum je zesilovan tranzisto¬ 
rem T2 a usmerhovan diodami D1 a D2. 
UsmSrnenym napetim je ftzen tranzistor 
T3, ktery ovISda vystupni nizkof rekvencni 
napSti na vyvodu 810. Vhodnou citlivost 
umISovaSe nastavime trimrem R9. UmlSo- 
va£ Ize vyradit z cinnosti sepnutim spina- 
6e S, 


Jednoduchy prijimad VKV pro 
mi'stni prijem 

Zapojeni tohoto pftjimace, ktery Ize 
postavit s integrovanym obvodem R223 
a nSkolika dalSimi soucastkami, je na obr. 
12. Pri sprSvnSm nastaveni ma vstupni. 


citlivost asi 10 pV. Je vhodny i pro mSnS 
pokrocile amatery, pokud majf ovSem 
moznost pfistroj sladit. Predem upozor- 
fiuji, ze na nesladSny prijimaS nezachytite 
vubec nic! ' 

. Prijimac je superhet se vSemi jeho 
podstatnymi Sastmi. Antena ie na vstupni 
obVod (L2 a D1) navazSna indukSnS. 
Z tohoto obvodu se signSIprivSdi pres C2 
na bazi tranzistoru T1, ktery je zapojen 
jako kmitajici smSSovac. ZpStne vyzaro- 
v&ni do anteny je male, protoze vstupni 
ladeny obvod ma pome me velkou jakost. 

Z kolektoru T1 je mezifrekvenfini signal 
pfiveden na pSsmovou propust, kterS je 
sestavena (jako v predeSlych konstruk- 
cich) z vyprodejnich mezifrekvencnrch 
transformatoru. U teto propusti jsem se 
snazil dosahnout co nejvStSi jakosti rezo- 
nanCnich obvodu a tim i co nejuzSiho 
propouStSneho pSsma. Mezifrekvencni 
zesilovaS s 10 je zapojen obvyklym zpuso r 
bem. Pro nap&jem kmitajiciho smeSovace 
z ladiciho potenciometru jsem vyuzil sta- 
bilizovanSho napSti z"IO. Zapojeni se tim 
znacnS zjednoduSi a prijimac Ize napSjet 
nestabilizovanym napStim. V zapojeni je 
postarSno i o automatickS dolatfovani 
kmitoStu. NapSti z detektoru (vyvod 8} se 
priSitS k napeti z ladiciho potenciometru 
a dolacfuje prijimaS tak, aby odchylka od 
sprSvnSho naladeni byla co nejmenSi. 
Vhodny rozsah oblasti pusobeni tohoto 
obvodu muzeme.nastavit volbou odporu 
R5. . ' 

Deska s ploSnymi spoji pro prijimac je 
na obr. 13. Pokud nebudou k dispozici 
uvedenS mezifrekvendni transformatory, 
nebude jistS velky problem upravit des- 


ku s ploSnymi spoji pro jiny typ. Mezifrek¬ 
vencni civky muzeme takd navinout na 
kostriSky z \^prodejniho kanSlovSho voli- 
Se HOPT, z nehoz muzeme pouzit i puvod- 
ni feritova j&dra. Na tSchto kostfiSkach 
maji civky L5, L6 a L7 20 zSvitu, vinutych 
dratem CuL0 0,15.mm. Civky L5 a L6 maji 
odboSku nactvrtemzSvitu od ,,studen6ho 
konce". Civky umistime do stinicich kry- 
tu. Paralelni kondenzStor ma kapacitu 
120 pF. Civky ve vysokofrekvencni Sasti 
prijimaSe jsou navinuty samonosne drS- 
tem CuL 0 0,8 mm na prumer 6 mm a do 
desky zapSjeny tak, aby dolehly na desku. 

Nakonec musime prijimac nastavit 
a sladit. Nejprve pripojime napajeci napSti 
10 V, priSemz odber by mel byt asi 15 mA. 
RozmitaS pripojime pres kondenzStor 
1 az 10 nF k bazi tranzistoru T1. Tim 
oscilStor zatlumime natolik, ze prestane 
kmitat. Kondenzatorovy trimr Ctl vysrour 
bujeme na nejmenSi kapacitu. Sondu pri¬ 
pojime pres kondenzSttfr 3,3 pF na zivy 
konec civky L5, " kterou naladime na 
10,7 MHz. Pak sondu pripojime naodboc- 
ku L6 a tuto civku naladime na maxim&lni 
vystupni napeti v propustnem pSsmu. 

Trimr Ctl nyni zaSroubovavSme tak dlou- 
ho, dokud mezi L5 a L6 nenastane kritickS 
vazba. Napeti na vystupu rozmitaSe pak 
zmenSime asi na 50 fiV, odpojime sondu 
.a osciloskop pripojime na vystup detekto¬ 
ru (vyvod 8 ). Civku L7 naladime tak/aby 
krivka S detektoru byla symetricka. Po- 
tom rozmitac odpojime a vypneme ho! 

Pripojime nizkofrekvencni zesilovac ^ . 
a ladici potenciometr a do vstupnich ^ 
zdirek zasuneme kus drStu jako antSnu. y 



40br. 8 . Krivkapropustnosti 
mfzesitovade 


3xKC508 




Obr. 11. Krivka propustnosti fittru umldo- 
va&e sumu 
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Pokusime se naladit ngjakou stanici.’Jest- 
(ize je blfzky vysfta£ dostate£ne silny,. 
urfiit§ se to podaf i. Pak stia6ov&n!m a roz- 
tahov£hfm ZcivitO civky L2 se. snazfme 
naladit obvod tak, aby v zachycen6m 
sign£lu bylo co nejm6ne Sumu. Nezjistf- 
me-li jii v prvm'rn zachycen^m signalu 
gum, zkratime antenu. 

Aby prijimafc nebyl mikrofonicky a citli- 
vy na otfesy, zakdpneme po nalad&n! 
civky paratinem. NepodaH-ll se n&m na 
prijfmadi zachytit vubec iddny signal, 
jsme bucf v mfstS, kde jeslabe pole, anebo 
nekmit£ oscitetor. To muie byt zpusobe- 
no priliS velkou kapacitou C2, nevhodnym 
tranzistorem, nebo je vstupnf obvod n£- 
hodn6 naladSn na stejny kmitofcet jako 
oscitetor. V dosahu vysila£e Cukr&k Ize na 
pHjfmafi zachytit tak6 zvukovy doprovod 


Obr. 13. Deska s plc&nymi spoji pfijfmade 
(P57) 
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prvniho televizniho programu. LadSn! je 
v&ak tfeba upravit tak, aby byl zarucen co 
nejlepgi soubdh vstupnfho obvodu a obr 
vodu oscil&toru. K oscil&torov£mu rezo- 
nanSnimu obvodu muieme zapojit para- 
lelnS kondenzator 6,8 pF, nebo zapojit 
odpor R7 tak, jak je naznaceno na obr* 13. 
V obou pripadech m£ cfvka L3 jen t?i 
zdvity! 

Doplmte-li takto zhotoveny prijimafc 
nizkofrekven£nim zesilovacem, muzete 
ho pouift jako druhy priji'mac pro dom£c- 
nost, do chaty, nebo muie slouiit jako 
adaptor VKV k zesilovafci v magnetofonu. 


Pouzite souWstky 

Indikator vyladdn! 

Odpory(TH 212) 

R1,R2 100 kQ . 

R3 33 kQ, TP 040 

R4 150kQ,TP04C 

R5 ai R7 470 Q 

R8 3,3 kQ 

Kondertz&tory 

Cl 1 |tF, TE 988 

C2 0,1 mF, TK782 

C3.C4 33pF,TK754 

(jen p?i pouiit! MAA748) 

Polovodi£ov6 soud£stky 

101,102 MAA741, MAA748 

01,03 LQ110 

D2 LG190 

Jednoduchy prijimad 

Odpo/yfTR 212) 

R1 8,2 ai 12 kQ 


R2.R4 82 at 150 kQ 

R3 330 ai 560 kQ 

R5 68 ai 100 kQ 

R6 33 az 100 Q 

R7 180 kQ 

R8 100 az 150 Q 

PI 25 kQ/N, TP 280 

KondenzAtory 

C1,C5 . 470 az 1000 pF.TK 794 

C2 3,3 pF (4,7 pF), TK 755 

C3 4,7 pF, TK TK755 

*04 2 pF, TE 005 

C6, CIO, Cl 1 33 at 100 nF, TK 782 1 
C7 47 nF, TK 782 

C8 330 ai 470 pF,' TK 774 

C9 1 ai10nF,TK744 

C12 10 pF, TE 003 

C13 4,7 ai 15 nF, TK 744 

Ctl, Ct2 1 ai 5 dF. trimr 

Civky 

LI 2 z&vity (CuL 0 0,8 mm) 

vinuto na 0 6 mm 

L2 6 zdvitu (CuL 0 0,8 mm) 

L3 4 z&vity (CuL^0 0,8 mm) 

L4 1 z&vit (CuL 0 0,8 mm) 

L5, L6 1 PK 593 67 (1 PK 593 69) 

viz text 

L7 T PK 593 68 

PolovodidovG sou66stky 

T1 KF124, KF125 

KF524, KF525 

101 R223 (A223, TBA120U) 

D1.D2 KB109G 


Uteratura 

[1J N6mec, V.: MfzesilovaC 10,7 MHzsIO. 
AR A3/77. 

[2] Be/za, J.: Rozmitac. AR A3/80. 

[3] Kry&ka, L: KIT 78. AR B4/79, s. 149. 
D4le pak AR B6/80, s. 221. 


PftESNY KRYSTAL0VY 
0SCILAT0R V TERM0STATU 

Zdroj signalu pravouh!6ho prubehu 
o presnem kmitoCtu a strid§ je st&le velmi 
potrebna pomOcka a z£roven je nutnym 
vybavenim mnohych pfistroju jako jsou 
£!slicov6 meride kmitoCtu, cislicov6 nape- 
t’ov6 , prevodnfky, elektronicke hodiny 
apod. 

Zaj!mav& regeni je na obr. 1. Oscitetor je 
fizen krystalem 1 MHz. V s6rii s krystalem 
je zapojen velmi stabilni a kvaiitni kapacit- 
nf trimr 5 az 15 pF. Trimrem Ize v matem 
rozsahu doladitkmitodetoscitetoru. Krys- 1 
tal s rezem AT jde obvykle doladit asi o 200 
ai 300 Hz. t . 

Vystupnf signal z oscilitoru z hradel HI 
a H2 je gpraven pruchodem hradlem H3 
tak, aby m§l pre$n§ pravouhiy tvar se 


stfidou 1:1a s urovni log. 1. Pfipoienlm 
H4 Ize ziskat vystup negovan^ho 
signilu. 

Oscifator je umisten v termostatu s tep- 
lotou udriovanou „v rozmezi ±0,5 °C. 
Teplota je rizena regulacnim obvodem, 
jehoz 6idlem je termistor 4TH40 (1 kQ), 
umist^ny co nejbiiie krystalu. Potencio- 
metrem P se nastavuje udriovan^ teplota 
Doporu£en£ teplota je 50 °C. Tranzistory 
T2 a T3 tvori vykonovy stuperi, kterym se 
rid! proud do topnych odporu, umiste- 
nych na vnitfnim pl^Sti termostatu. 

V zapojen! Ize pouiit na§e souddstky - 
10 MH7400, T1 KC509, T2 KF508, Zenero- 
vu diodu 2NZ70. 

Podie servisni dokumentace k TR 5255/ 
D004 

tng. M. Arend^tS 







(PokradovAm) 


Vysilaci Cast 

PFi konstrukci vysilaci casti bylo hlav- 
nim zamCrem dosahnout alespon stej- 
nych moznosti jako u zartzeni Jizera pri 
duslednem dodrzeni povolovacich pod- 
mi'nek. Vysilaci C£st je opCt reSena formou 
bloku, kter£ mu2eme osadit Ci neosadit 
podle toho, jak ,,komfortni“ chceme zaFi- 
zeni mit. SamozFejmC pFi variants QRPje 
zbyteCnS pouzit elektronicky pfepinac 
RX/TX nebo elbug. V tom pripadS se 
kontakty rele nahradi pSCkovym pFepina- 
Cem (viz Tramp 80) a ruCnim kliCem se 
kliCuje bod e bloku fiproti zemi. V kazdem 
pFipadS nejdrive osadime . 

stabilizator - blok 7 

Je nejduleZitejSi k vylouCeni ,,kufikani“. 
Napeti zdroje musi b^t nejmene o 3 V vet- 
si,,nez je pozadovane napeti na vystupu 
zdroje. LSpe je tedy pouzft Zenerovu 
diodu na menSi napeti, nez zminSnou 
rezervu nezachovat. Nem£te-li KF517, Ize 
vyzkouSet typy Ge p-n-p, dlouhodoba 
stabilita se z teplotniho hlediska sice 
ponSkud zhorSi, ale hlavni uceJ - uCinit 
stabiiizovane napeti necitlive na rychlS 
zmSny napSti zdroje - splni stejne dobre. 
Kdo chce, muze ve stabilizStoru pouiit 
MAA723, opSt s rezervou vstup - vystup. 
Na stabilizSforu neni zadnych zSIudnosti, 
neni vgak dobrS primo zkratovat jeho 
vystup na zemi, T703 to SpatnS snSCi. 

DalCim krokem pri stavbe vysilaci Casti 
je co nejpeCHvSjCi kompenzace VFO, po- 
kud jsme tak neuCinili jiz pri stavbS pfijf- 
mace. Kompenzujeme zhruba na stredu 
pSsma, peClivS prSce se velice vyplati. 

Za VFO nSsleduje oddSlovaci stupen 
a ten uz m£me hotovy v MAA661. Neni 
oddelovaCe dokonalejfiiho a tak i zde je 
stoprocentnS zabrSnSno ..kufik&nK Vy¬ 
stup pro kliCovaci stupen vedeme z vyvo- 
du 8 MAA661 (bod g bloku 2) stinenym 
sedym nf kablikem. 

KliCovaci stupen - blok 6 

Pokud snad nSkoho trSpr skuteCnost, 
ze z pracnSziskaneho Cistehd sinusoveho 
prubShu VFO omezovaci zesilovaC 
v MAA661 udSlal obdelnik na vyvodu 8, 
nesmi si to br&t pFili§ k srdci. Zatizime-li 
vystup kliCovaciho stupne (vinuti 2trans- 
form£toruTr601) odporem asi 100 Q, uvi- 
dime na n£m osciloskopem sinusovku 
znovu. Je to typicka vlastnost indukCni 
vazby, dokonce i u neladSnych transfor- 
mStoru. Podminkou ovSem je, aby tran- 
zistorT601 zpracov&val malou signSlovou 
uroven a byl spravnS nastaven do trfdy 
A (samozFejmC nepFebuzen). Pracovni 
bod nastavime dSliCem R601, R602. Stu- 
pefi byl osazen tranzistorem SE245, v§eo- 
becne je vhodne, aby tranzistor nemSI 
velkou kapacitu Q*, coz splnuje Fada 
KF124,125,173 atd. { ale ne uzKC508anf 
typy. 

Transformitor Tr601 je navinut na 
stredni sloupek dvouotvoroveho j£dra‘ 
vinuti 1 m^i 12 z&vitG, vinuti 22 zavity. Na 
prumCru vodiCe nez^lei/, ale ma mit pev- 


nou izolaci a je vhodnC uCinit opatfeni, 
aby se izolace neprodfela o feritove jadro. 
Na vystupu kliCovaciho stupne byla na- 
mCfena uroven -8,5 dBm, coz jejiztemCr 
10 mW. Tento vykon bude zhruba stejny 
ve v5ech pripadech, nebof je v podstate 
dcin vlastnostmi MAA661. Od zaokrouhle 1 
nb hodnoty 10 mW muzeme tedy zaCit 
dalsi vykonovC kalkulace. - ■; 

Na desce kliCovaCe"je dale umistCn 
deliC R604/605, kterym nastavime shodu 
pHjimaneho a vysilaciho kmitoCtu pfi 
stredni poloze rozladovaciho potencio- 
metru P4. 

D^ileje v prostoru kliCovace umisten 
elektronicky * prepinac prijem/vysilani. 
Antenni rele se ov!4d^ jednoduchym spi- 
nacim obvodem T602, T603 (Ize pouzit 
ruznb tranzistory). NabCh je velice rychly, 
doba odpadu rele zavisi na kapacitC kon- 
denzatoru C603. Pri uvedene kapacite 
20 pF je asi 200 ms. 

Seznam souC^stek bloku 7 

R701 39Q.TR 151 

R702 . 15Q.TR 152 

R703 47 kQ, TR 151 

C701.C702 68 nF, TK782 

C703, C705 * 0,5 GF, TE 982, 984 
C704 68 nF, TK782 

T701; 702 KF517 

T703 KF507, 508 apod. 

D701 KZ260 nebo jina Zenerova 

dioda s napCtim 9,5 V, vybCr 
nej l4pe vyhovuje KZ260/9V1 

Seznam souCCstek. bloku 6 

R601 2,7 kQ, vybCr TR 212 

R602 2,2 kQ, TR 212 

R603 56Q.TR 212 

R604 5,6kQ,TR 212 

R605 6,8 kQ, TP 040 

R606 12 kQ, TR 212 

re!6 s. QN 599 25 apod 

C601 68 nF, TK 782 

C602 10 nF, TK 744 

0603 20 pF, TE 004 

T601 SF245 apod. 

T602 KSSOOapod. . 

T603 KF507 apod. 

D601 KA501 apod. 

Stabilizator (blok 7) Ize pouzit vCude, 
kde je treba dosahnout co nejmenCi zavis- 
losti vystupniho napeti nazmCnach napC- 
ti zdroje. Zcipojeni je^spolehlive a Ize jim 
doplnit kazde VFO. Z^kladem je zdroj 
proudu pro Zenerovu diodu, v pripade 
potfeby Ize pro vet§i odbCry doplnit 
k tranzistoru T703 jeCte vykonovy typ 
v Darlingtonove zapojeni. Mnohokr£t 
ovCrene a osvedCene zapojeni bylo pre- 
vzatoz[18]. 

Pouzitelnost bloku 6pro jine konstruk- 
ce je mala, snad jen jako jednoduchy 
Casovy spinaC. 

Blok 8- vf zesilovaC 

Konstrukce vf zesilovaCe (budiCe) 
s tranzistory se zda byt bez probICmu jen 
na prvni pohled. Nebyla jednoducha ani 
v elektronkov^ CFe, leC pokrok a povolo- 
vaci podminky jsou neuprosn^. Dosud se 


muzeme Casto setkat s mylnym n£zorem, 
ze linecirni zesilovaC nevyzaruje harmo- 
nick§ kmitoCty. Neni to samozrejme prav- 
da; spi§e Ize rici, ze napr. dvojCinny 
zesilovaC, sdm o sobe potlacujici sude 
harmonicke, Ize snaze provozovat v li- 
nearnim rezimu, nez zesilovaC jedno- 
Cinny. 

Problem je v tom, ze v kazdCm tranzis¬ 
toru jsou vlastne dve diody a provozuje- 
me-li tranzistor ve vykonovem reiimu, 
dojde vzdy ke zkresleni vy§5imi harmonic- 
kymi. PotlaCit je zpetnymi vazbami na 
ukor zisku stupnC Ize pouze C^steCnC 
(napr. [5] - Cirokopasmove zesilovaCe 
vykonu, nebo zapojeni DJ2LR), pFitom 
zeroven obvykle zmenCime i intermodu- 
laCnf zkresleni, Cili zlepCime linearitu. Ve 
vCtsine pripadu se v§ak dosud ha vystupu 
zesilovaCu (i vstupu) pouiivaji selektivni 
Cleny, dolni Ci pesmove propusti. 0 tom, 
ze Ize spoleCny filtr pouzit pro RX i TX, jiz 
byla zminka Tedy pouze tim, ze zesilovaC 
linearizujeme, se harmonickych nezba- 
vime. 

V pFipade popisovane jednoduche kon¬ 
strukce byld proto pouiito proste FeSeni: 
jednotlivC stupnC jsou vaz6ny impedanC- 
nimi trahsformatory na dvouotvorovych 
j£drech., Jelikoz jde o jednopfemovy 
transceiver, jsou transformatory ladeny 
pevnymi kondenzetory na y stFed p£sma, 
Tim se CAsteCnC omezi uroven harmonic¬ 
kych kmitoCtu, vznikajicich pFimo v zesi- 
lovacim FetCzu. 

Signal 10 mW z bloku 6je pFivadCn na 
prvni stupeh zesilovaCe, osazeny tranzis¬ 
torem T801 KF167. Pouzititohototypu ma 
vyhodu v tom, ze jednoduse zisk^ime vf 
kompresi; KF167 totii zmensuje svuj zisk 
se vzrustem kolektoroveho proudu. V pFi- 
padC provozu CW to neni podstatne, ale 
o.tom, ze stavebnice je pFizpusobena pro 
vestavSni doplhku SSB, jsem sejiz nCkoli- 
krat zminil. Klidovy proud stupne je nasta¬ 
ven na-5.mA dCliCem R801,802 v nezakli- 
CovanCm stavu bez sign^lu. Tr801 ma na 
vinuti 1 8 zavitO, na sekund^mim vinuti 2 
zavity, opCt dvouotvorove jadro. C804 ma 
pro 160 m 680 pF, pro 80 m 180 pF. Zisk 
stupnC je asi 10 dB, na vystupu ziskame 
tedy asi TOO mW. DalSim stupnem jeT802, 
osazeny KF508 (KFY46). Klidovy proud 
10 mA, nastaveny R804. Tr802 m^ na 
prim£mim vinuti 6, na sekund&mim 3 
zavity. Kondenzator C809 pro 160 m je 
3,3 nF, pro 80 m 560 pF. Vykon na vystupu 
asi 1 W. Oba tranzistory budiCe jsou opa- 
tFeny chladici hvCzdiCkou. v 
■ JeSte k doladCnf stuphu vf zesilovaCe 
na stFed p^sma. Kapacitu kondenz^toru 
C804 i C809 je dobre vyhledat zkusmo 
pomoci otoCnCho kondenz^toru, na des¬ 
ce bloku 6 se poCit& se sloienim techto 
kapacit ze dvou kusu kondenzitoru. Ladi-. 
me na maximalni vykon za vystupnim 
filtrem. " 

Je samozFejme, ze pro maudmalni vy- 
uziti by bylo tFeba.optimalizovat vazebni 
obvody zvI^Sf pro p^smo 160 a 80 m; na 
80 m je uCinnost ponCkud mensi: V z^jmu 
■jednoduchosti se v§ak m§ni pouze kapa- 
city kondenzAtoru. Protoze dvouotvorova 
j^dra maji zanedbatelny rozptyl r neni tFe- 
ba se obavat parazitnich indukCnich va- 
zeb v zesilovaCi. SpiCe se muze projevit 
vazba pFes nap^jeni, proto jsou v napaje- 
cich pFivodech k jednotlivym stupfium 
zarazeny tlumivky TI801, 802. V origin^le 
maji po 20 zavitech dr^itu o 0 0,3 mm na 
feritovych tyCMch 0 4 mm z hmoty H11, 
ICpe je pouzitTiCjake zaruCenC nizkofrek- 
vencni.toroidy (HI 2, H22). Jako ochrana 
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proti vazbA zdrojem jsou i blokovact kon- 
denzAtory 100 nF dopfnAny paralelne 
elektrblytickymi kondenzAtory. Mfsto to- 
hoto vf zesilovaAe Ize pouiit i zesilovaA 
podle [5]. Vf zesilovaA je na desce s ploA- 
nymi spoji P59, obr. 18,19. 

Koncovy stupert - PA 


Je osazen tranzistorem KU601, ktery je 
pro potFebnych a pbzadovanych 10 W 
nejvhodnAjAf. SouAAstky jsou umistAny 
primo nachladiAi, ktenjr muze byt zAroveft' 
napF. zadni stenou skrfftky: Vystupni 
transformAtor je opAt na dvouotvorovAm 
jadru, kolektorovA vinuti 3 zavity, antAn- 
ni 12 zAvitu drAtem o 0 0,5 mm PVC - 
transformujeme malou vystupni impe-, 
darici kolektoru nahoru na 75 Q. Pri vyko- 
nu 10 W se jAdroani neohreje. Ttumivka je 
robustnAjgi! na tyAce 0 0 6 mm z civky 
oscilAtoru ze starAho TVP; asi 20 zAvitu. 
Blokovaci kondenzAtor 10 nF neni nutny, 
v origin Ale byl pou2it proto, ze jsem 
potrebova! navtc jeden pAjeci bod, po- 
slouiil tedy „sloupek“ se zAvitem. V emi- 
toru PA je ochrannA pojistka (odbAr je 
1,8 A) s malou rezervou, slouif tAz jako 
mirnA zApomA zpAtnA vazba. DalSi ochra- 
nou je obvod Zenerovy diody KZ710, kterA 
mA dvA funkce. V pf ipadA sprAvnA polarity 
zdroje nepropusti vAtAi nei jmenovite 
napAti (asi 14,5 V), to je vhodna ochrana 
napr. pri mobilnim provozu proti SpiAkam 
z palubni sitA. V pripade nAhodnAho pre- 
polovanf zdroje nemuze pak v opaAnem 
smAru vzniknout jinA nez pro polovodiAe 
„bezpedne“ napAti asi 0,7 V a pojistka 6 A 
se prepAli. Pfi teto ochranA nevznikaji 
zAdnA nezAdouci ubytky jako na seriove 
zapojenA diode. Pojistky pAjime pFimo za 
Aepiidky. Tento zpusob pouiivAm od jiste 
doby u vAech zarizeni a doporuAuji AtenA- 
rum, aby udinili totei. DodAvA to pocit 
jistoty, pujAujeme-li zarizeni kamarAdum. 

ZvIAStnt pozornost si zaslouzi obvod 
pro predpAti bAze. Mnozi amatAFi dosud 
pouztvaji s oblibou kfemtkovou diodu a to 
neni dobre, zvIAAtA mA-li tranzistor v PA 
vAtAi kolektorovou ztrAtu (rAdovA jednot- 
ky wattu). Ponekud lepAi je reAeni, kdy se 
pro vytvoFeni klidovAho pFedpAti vyuiivA 
i spAdu na tlumivcev bAzi, popr. kdyz je 
dioda dopInAna odpory. To je zpusob 
prijatelny asi tak do vykonu 1 W. Pouzije- x 
me-li jej vsak treba v zapojenf stupnA 
o vykonu 10 W, budeme spokojeni jen do 
tA doby, dokud nezmArime pFepeti na 
diodA pri zakliAovanAm buzeni. Mu2eme 
si to ostatnA ve stavebnici snadno vyzkou- 
Aet s diodou napr. KY701 na mistA D801, 
pritom odpor R807 voltme tak, aby klidovy 
proud byl 50 mA. V nezaklf AovanAm stavu 
bude na diodA podle ofiekavAnf asi 0,7 V. 
Velice se v§ak myli ten, kdo oAekAva, ze se 
pri zakliAovAni predpeti zmenAi pouze 
o 0,1 az 0,2 V. ZjistAnf, te pfedpAti’v zakli- 
Aovanem stavu pfejde do zApomych hod- 
not (az -5 V), bude pro mnohA prekvape- 
nim. Misto nastaveni do iineAmi oblasti 
tFidy ABT 6i AB2 pracuje pak stupert 
hluboko ve tridA C. Co to udAtA pri 
provozu SSB, neni treba vysvAtiovat. Te- 
legrafistA mozna namftnou, ze pri CW je to 
vlastnA jedno - ovAem totq tvrzeni je jiz 
take prekonanA.' DosAhnout u tranzistorO 
alespoft uspokojivAho odstupu harmo- 
nicl^cb neni tak jednoduchA jako u efek- 
tronek. CAst vykonu budiAe se zcela zby- 
teAnA strAvi v pfedpAfovAm obvodu, misto 
aby uAinnA zvAtAoval kolektorovy proud 
PA. 
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Obr : 16. Obrazec ploSnych spoju pro Obr 17. Rozmtst£n( sou6£stek na desce 
btoky 4,5, 6 a 7 (P58) $ ploSnymi spoji P58 (bloky 4 az 7) 


UrAitym FeAenim pri zachovAni jedno- 
duchosti je pouiit germaniovou diodu, 
nejIApe OA9. Vykon 10 W je ovAem asi 
mezni hranici, kdy Ize tento zpusob jeAtA 
pouiit, nebof predpAti se pFi zakliAovAni 
zmenAi ji2 o 0,2 V. Odpor R807 je nutno 
obvykfe slozit z nAkotika kusu a nastavime 
jim klidovy proud PA asi 50 mA. Celkove 
moinA zatizeni kombinace must byt ate- 
sport 6 W, teAe ji pomAmA^velky proud 
a odpory hreji; na diodA je vAak maly 
ubytek, takie tento rezim jeAtA dobre 
snAAi. 


V pripadA vykonnAjAich nebo nAroAnAj- 
§ich konstrukci pak je lepSi pouzit zdroj 
pFedpAti s tranzistorem, pracujicim oby- 
AejnA jako Fizeny emitorovy sledovaA. 
Plati zAsada, te tranzistor, Fidici pFedpAti, 
mA mit kolektorovou ztrAtu alesport tako- 
vou, jako tranzistor budici. Bliie o tom 
v [19]; jednoduchy a ucinny obvod byl 
popsAn v [20]. 


Obrazec plosnych spoju a rozmistAni 
souAAstek na desce je na obr. 18 a 19. 



















Obr 18. Obrazec pioSnych spoju pro vf 
zesilovad (P59) 



Obr. 19. Rozmist&ni soudAstek na desce 
s ploSnymi spoji P59 (vf zesilovad) 


Seznam soudAstek budicfho zesiiovade 
-blok a 


R801 

470G.TR212 

R802 

3,9 kQ, TR 212 (viz text) 

R803 

180 £2, TR 212 

R804 

6,8 k£2, TR 212 

R805 

470 Q,TR 212 

R806 

10 Q, TR 212 

R807 

130 Q, sloiit podle hlidovdho 


proudu 

C801 

1,5 nF, steblovy typ 

C803 

100 nF.TK 782 

C803 

100 nF, TK 782 

C804 

viz text 

C805 

100 nF, TK 782 

C806 

100 nF, TK 782 

C807 

20 pF, TE 004 

C808 

100 nF, TK 782 

C809 

viz text 

C810 

20 pF, TE 004 

C811 

100 nF. TK 782 

T1801, 802 

viz text 

T801 

KF167 

T802 

KFY46, KF508 

D801 

OA9 

JrfiOl, 802 

viz text 


Seznam souddstek PA 


KU601 = 80 ai 100 

0,1 ^F TK782 

100 pF TE 984,986 

ZD KZ710,14.5 V 

-Tr viz text 

T1 .. viz text 
(Pokradov&nt) 


PRO MIADE RADIOAMATERY 


Jednoduchy telegrafni bzudAk 

Jednoduchy bzudak, zhotoveny ze 
dtyr soud&stek podte schemata na obr. 1. 
Ize umistit cely do sluchatka. Odpory 
a kondenzAtor musi byt co nejmensi. 
Pokud by bzuCAk nefungoval, jezapotrebi 
otAdenim vidka sluchatka s membrAnou 
vyhledat nejvhodndjSI poiohu membrany. 



Obr. 1. Schema jednoduchdho telegrafnt- 
' ho bzudAku 

Lze pouzi't iibovolny nf germaniovy tran- 
zistof(103NU70 apod.). Odpor R1 je4,5az 
5,3 kQ, R2 (ktery Ize i vypustit) 160 Q. 
Pouzity kondenzAtor Cl mA kapacitu 
10 pF. Sluchatko je telefonni vloika 
2 x 27 Q (TESLA FE 562 00). K napAjeni 
vyhovi. jakykoli zdroj Z s napetim 4,5 az 
9 V. 

Ale$ Pavlu, Zdendk Palkovsky 
OscilAtorpro n Acvik tetegrafnich znadek 

Pri zkouAent jednotlivych nAmetti podle 
dlAnku ; ,Hry s 10“ v AR A1/79 jsem pri¬ 
vet na to’, ze tze u oscilatoru pro n acvik 
teiegrafnich znacek (podle obr. 4) vyne- 
chat jedno hradlo IQ MH7400. Touto 
uprayou nijak neutrpi funkce oscilatoru. 

1/2 MH7AOO 



Rozsah kmitodtu' zustava stejny podle 
tabu Iky. Roman Kozeny 


Programovatelny d&iid kmitodta 

Zapojem programovateinAho d&tide 
kmitodta s beznymi obvody MH7490 mis- 
to hufe dostupnych a drai&ch MH74192 
je na obr. 1. JednopdlovA spinade jsou 
pres diody pripo/eny na vystupy A, 8, C, 
D ddlidu MH7490. Volene dislo nastavuje- 
me v binarnim k6du na t&chto vystupech. 
Sipky oznaduji vstup a vystup zapojenl. 
Diody mohou byt libovolne kremikovA 
typy- ' * -« 



r 



CETLI 
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Strfnsky, J. a kol.: POLOVODlCOVA 
TECHNIKA II. SNTL: Praha, Alfa: Brati- 

slava 1981.384 stran, 420 obr., 9tabulek. 
Cena vAz. 30 Kds. 

Oba svazky Polovodi6ove techniky jsou cele fade 
dtenafu AR zn&my ji i z predeSlych yydani SNTL: 
Praha 1975 a 1976, recenze byly publikovany v AR 
A7/76 a A8/76. Zopakujme pouze strucne, ze jde 
o dvoudilnou vysoko§kolskou uSebnici, v jejimz 
prvntm dilu jsou vysvStleny zakladni probtemy polo- 
vodidove techniky, tj. fyzikAini principy dinnosti 
polovodicovych soudAstek a.zasady jejich pouzitt 
v elektronickych obvodech; druhy dfl navazuje apli* 
kad zfskanych obecne platnych teoretickycb zna- 
losti naruznd typyelektronickycb obvodu (linearizo- 
vane zesiiovade s obvody LC, nelineami obvody - 
neltneaml zesiiovade, smddovace, modulatoiy, sou- 
mdrne elektronickd obvody, tvarovaci, klopne a rela- 
xadni obvbdy apod.). 

Ph vykladu se vyuzivA aparatu vy$si matematiky 
a pfedpoklidO se znalost fyziky, zejmena elektro* 
techniky, v rozsahu vysoko^koiskeho studia na 
CVUT, obor elektro. 

Kniha muie kromd vysokodkolskym studentum, 
pro ndz je urdena, dobfe poslouiit i absofventum 
stfednlch prumyslovych Skol a v§em pracovriikum, 
kterf resi elektronicke obvody s polovodidovymi 
soudfetkamivnejruzndjsi'chaplikacich. 8a 

Mayer, D.: UVOD DO TEORIE ELEKTRIC* 
KYCH OBVODO. SNTL: Praha, AHar^ra- 
tislava 1981. 688 stran, 692 obr., 30 
tabulke. Cena vaz. 42 Kds. 

S prvnim vydAnlm teto vysokoskolske udebnice 
(SNTL - Alfa 1978) byii jiz dten^fi na$eho dasopisu 
podrobnd seznameni v AR A7/1979. Kniha, jez* 
vznikla nazakladd autorovych pfedna^ek na elektro* 
technickefakultd Vysokd dkoty strojniaelektrotech- 
nicke v Plzni, seznamuje stucfenty s nejduleiitdjsimi 
obecnymi vtastnostmi elektrickych obvodu, probira- 
nych ve druhem a tfetifn rodniku studia, as metoda- 
mi resent zakladnich probtdmu teto obiasti, pfede- 
vstm s analyzou elektrickych obvodu. Teoreticke 
partie .vykladu jsou doplneny radou vyfesenych 
pnkiadu a neresenymi vhodnd formulovanymi ulo- 
hami v kazde kapitole; spravnost resent si muze 
student overit porovnam'm svych vysledku se sprdv- 
nymi vysledky,.uvedenym» souhrnne v zavdru publi- 
^kace. 

Druhd vydani je oproti prvnfmu nezmendno. 
Zpusob vykladu i naroky na znafosti matematiky ■ 
a fyziky odpovtdaji poslan t knihy, jez je vhodna rtejen 
pro posluchace vysokych Skol, ale i pro vyzkumnd 
a vddecke pracovntky, inzenyry a techniky, kterf ke 
sve praci potfebujf dobfe znat teorii elektrickych 
obvodu.' 48 


Funkamateur (NOR), d. 5/1981 

Novinky spotfebni elektroniky v NDR - Sdruzovd- 
ni anten, pracujtcich vestejndmkmitottovem pas- 
mu - Barevna hudba pro diskoteky (4) - Katalog 
nejdastdj^ich zdvad magnetofonu - Stereofonnf 
zesilovad s vykonem 20 W, vhodny pro pseudokvad- 
rofonni provoz - Zmeny na stereofonnim gramofonu 
Belcanto 3001 - Jednoduchy monostabilni multivib¬ 
rator s integrovanym operadnimzesilovademA109- 
Jednodudfe rizeni tyristoru - Realizace logickych 
obvodu diodami. tranzistory a rele - Osmimistna 
sedmiseqmentovd zobrazovaci jednotka s casovym 





multiplexem-.Nf milivoltmetr s linearni stupnici pro 
kmitocty do oblasti megahertzu - Stabilizovany 
zdroj 20 V/1,4 A s nadproudovou ochranou - Vypo- 
det si'tbvych napajecich zdroju - VFO pro 135 MHz- 
Saci mdric moderni koncepce- Elektronickadalno- 
pi$n£ klavesnice s 10 TTL 7 Transceiver DM3ML-77 
(5) - Elektronika pro zacatedniky (5), toriovy genera¬ 
tor - Nomogram pro paralelni razeni odporu a serio- 
v6 razeni kondenzatoru. 


Rddidtechnika (MLR), c. 6/1981 

Integrovane nf zesilovace (49) - Magneticke bub- 
linkove pameti (3) - Rizeni vykonu bez ruSenf s 10 
CA3058, CA3059 a CA3079 (spfnani v nule) - Dimen- 
zovani KV spoju (25) - Vystlac QRP 3,5 MHz CW/LSB 
(2) - Amaterska zapojeni: prizpOsobeni anteny u mo- 
biim'ch zarizeni, jednoduchy Sirokopasmovy zesilo- 
vad, absorpcni meric kmitoctu s indikaci LED - 
Programovatelny syntetizer pro transceiver 
145 MHz FM (5) - Pohotovostni siuzbaradioamateru 
- Postavme si smeSovac VKV (7) - Mikrovlnne 
pasmo pro sdelovani - Ploche TV obrazovky (3) - 
Dvojity napajeci zdroj - Meride vybuzeni nf signalem 
(2) - Logickji hlavolam - Automaticky nabijec aku- 
mulatoru - Koncovy vypinac u gramofonu LENCO - 
Radiotechnika pro pionyry - Katalog tranzistoru: 
K140UT1, K140UT2 - Strucne udaje dvou tranzisto- 
rovych prijimadu SONY. 

- Radiotechnika (MLR), 6.7/1981 

Integrovane nf zesilovace (50) - Magneticke bub- 
linkove pameti (4) - Dimenzovaoi spoju KV (26) - 
Amaterska zapojenf: univerzalni §umova brana, pri- 
jimac pro 3 az 12 MHz - Z bratrskych casopisu - 
Programovatelny syntetizdr k transceiveru FM pro 
145 MHz (6) - Mikrovlnne pasmo pro sdelovani (2) - 
' Plochd TV obrazovky (4) - Transformace hvezda/ 
/trojuhelnik pomoci kalkulatoru PTK-1050 - Ampli- 
' tudovy korektor k dynamickym prenoskam - Stolni 
stereofonni prijimac Beta DSS-201 - Udaje tovar- 
nich prijimadu SONY (2) - Ohmmetr $ linearni 
stupnici - Merice vybuzeni nf signalem (3) - Radio¬ 
technika pro pionyry - Blikac pro velke vykony - 
. Zapalovac plynu s polovodidovymi soudastkami. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 2/1981 

Z vystavy vedeckotechnicke cinnosti mladeze - 
Videotelefonni systbmy a jejich perspektivy - Elek- 
tronicke ladeni signalu s AM pomoci varikapu - 
Intermodulacni zkresleni v pdtistupnovem siroko- 
pdsmovem zesilovaci - Amaterska konstrukce kaze- 
tovych magnetofonu - Jednoduchy voltmetr s OZ - 
Univerzalni generator pravouhlych impulsu - Pro¬ 
gramovatelny generator impulsnich signal u - Elek- 
tronicke hodiny s kalendarem - Stabilizovany menic 
napeti - Novy zpusob montaze tuneru UKV doTVP- 
Elektronicky regulator napeti pro automobily - 
Technicke rady - Ze zahrahicmch casopisu - Porov- 
navaci tabulka nekterych 10 ruznych vyrobcO - 
Udaje optronu sovdtske vyroby. 


Radio-amater (Jug.), c. 5/1981 

Superreakcni prijimace - Digitaini generator si- 
nusoveho signalu - Reflektometr sdvojlinkou 300 Q 
- Jednoduchy sirokopasmovy zesilovad - Pracovni 
podminky v nf zesilovaci vykonu - Pripojeni automo- 
biloveho prijimade na antenu pro 144 MHz -Repro- 
duktorova kombinace - Indikator urovne signalu - 
Popladnb zarizeni - Ohmmetr jako meric kapacity- 
Pouziti integrovaneho stabilizator napeti - Slu- 
chatka - Nf stupen k prizpusobeni impedance - 
Akusticka zarizeni lskra - Konference vyvojafu a vy- 
robcu akustickych zarizeni v Hamburku - Rubriky. 


Radio-amator (Jug.), £. 6/1981 

Konference I. oblasti (ARU v Brightonu - Konver- 
tor pro prijem : signaiu meteorologickych druzic - 
Zkouded diod a tranzistoru - Elektronicky klid 
s pameti - Indikator logickych urovni - Obezne 
drahy amatarskych radiokomunikacnich druzic - 
Komparator pro bipoiarni signal - Vypocet paraletne 
spojenych odporu na kalkulatoru bez pameti - 
Budoucnost vyuzivani slunedni energie - Sluchatka 
(2) - Krystalova sluchatka - Pnjimaci a vysitaci 
souprava UKM8-07SSd zavodu lskra - Jednoduchy 
indikator kmitoctu site - Rubriky. 


Radioelelctronik (PLR), d. 3/1981 

Z domova i ze zahranidi - Syntezator pro elektro- 
nicke hudebni nastroje (2) - Digitaini syntbza kmi- 
todtu v radiostanicich VKV FM - Civkov^ magneto- 
fon Hi-Fi Aria M2407S - Automaticky spinac osvetie- 
ni - Zarizeni, indikujici provoz radiolokadniho mefi- 
de rychlosti automobilu - „Bezdratova“ stereofonni 
sluchatka. 

Radioelektronik (PLR), c. 4/1981 

Z domova i ze zahranidi - Parametricke korektory 
' - Syntezator pro efektronicke hudebni nastroje (3) - 
Televizni pfijimad Vela 203 - Elektronickastupnice 
^ s cislicovym udajem kmitoctu - Senzorovy kanatovy 
volic s cislicovou indikadi - Integrovany obvod 
UL1482K - Obvody pro vyhfedavani zadane dasti 
zaznamu na magnetofonovem pasku - Modulator 
WA-WA-Rubriky. 


ELO(SRN),d. 6/1981 

Technicke aktuaiity - Hi-fi a videotechnika - 
Elektronika v automobilu - Indikator vybuzeni - 
Operacni zesilovace (2) - Cislicovy mbric otacek 
a uhlu sepnuti kontaktu pro automobilovd motory - 
Z'vystavy v. Hanhoveru -.Vypodetni technika (4) - 
Soudastky pro elektroniku (2) - Co je elektronika? - 
Integrovany obvod AD558 - Rozhfas a televize ve 
Velke Britanii - Tipy pro posluchade rozhlasu. 


ELO(SRN),d. 7/1981 

Technicke aktuaiity - Vypocetni technika pro 
amatory - Hi-fi a video - Letni soutbz ELO pro 
amaterske konstruktery - Elektronika v homictvi - 
Hradla CMOS - Zaklady modernich polovodidoyych 
soucastek - Mechanicke vytvafeni obrazcu plos- 
nych spoju - Eiektronicke odhaneni hmyzu - Efekto- 
ve zarizeni - Montaz a pripojovani polovodidovych 
soucastek v pouzdru TO-220 - Dvoukanalovd bez- 
dratove dorozumivaci zarizeni - Vypocetni technika 
pro amatery (5) - Co je elektronika? - Pfevodnik 
napeti'/kmitodet 4151 - Tipy pro posluchade roz¬ 
hlasu. 
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inzerci prijima vyaavaieisivi Na se vojsko, inzenm 
odddleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66, Pra¬ 
ha V, tel. 26 06 51-9, linka294. Uzaverkatohotocisla 
byla dne 3. 7. 1981, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat Neopomente uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime! Text irizeratu piste na 
stroji nebo hulkovym plsmem, aby se predeslo 
chybam vznikajicim z neditelnosti prediohy. 


PRODEJ 

MAA502,723,723H, 725 (80,90,55,220), KZ140 (4), 
TR.161 - 2 (2),-WK 68124 - 40R 2K, Ml, 191K (5), 
MH5410, 60, 72, (35, 30, 50), 7410, 20, 40, 53, (20), 
7493,96,192, Z165 (45,70,100,75). Seznam TR proti 
zn. Alexandr Franc, U Slavie 6,100 00 Praha 10. 
B10S1, tubus, rastr, trafo (400), par BNC50 (100), 
MP120 100 mA (150), MP80 100 fxA (150), 2N3553 
(100), 2N3866 (120), par KF504, BC259 (30, 80), 
BC179C (15). Ing. Jarostav Ditrych, Sudomerska 1, 
130 00 Praha 3. 


30 (i 1L0 4r 


Rdzne 10 z rady SN, CD, |iA, NE. TDA, LM, AY a ine, 
Si tranzistory BC, BD, TIP a ina, 7 seg. d. LED, (180), 
digitrony Z570M a in6 (40). NapiSte do potrebujete. 
Ing. Gabriel Vamos, Pisecka 7,990 01 VeFky Krti§. 
Nova komptetm RC souprava Sanwa vd. serv, 2 
funkce, 27 MHz (3300), kalkulacka Sharp EL-5002- 
ved. tech, funkce, programovaci, 40 kroku (2600), 
Avomet 2 (600), Icomet (150), KV trial 3x 120 pF 
zlaceny (200), KV kvartal 4x 35 pF (100), 5 ks serva 
Digi bez elektroniky, nova (190). _Oldrich Kruli§, 
Jeremenkova 40,140 00 Praha 4. ^ 

AZS300 (1000), mfg B444 S. Lux (2500), mgf B400 
(800), elektr. vyb., poskodeny von. obal. digit, fareb. 
hudba, 4 komb. 4x 3 A max. (2000) - L. Broczko, 
Bogorodicka 1 /1,984 01 Ludenec. 

Gramofon NCI 42, prenoska VM (1100), TW40 
(1000), vstup. jedn. VKV, SVOIRT smf zes. (250), log. 
sondu 3 stavy (200), ANP935 (80), original desku 
nahr. zes. B100 (150), osaz. desku proudove sondy 
A5/80 (1000). Ing. Pavel Mikula, Hoblikova 15,613 00 
Brno. 

Hi-Fj soupravu Schneider TS - 2602; tuner, ste- 
reomgf, gramo, 2x 25 W (20 000),'malo pouzivana. 
Jiri Lichy, Nadrazni 117,543 03 Vrchlabi III. 

10 MC1312P, MC1314P, MC1315P (8W1), osazenou 
desku fy Motorola s 2N5460 bez tant. kond, (200). 
Ivan Jungwirth, Vokadova 1183/2, 14500 Praha 4- 
Michle. 

AY-3-8500 (400), ICL8038 (250). J. Mizera, KubelikO: 
va 506,460 07 Liberec. 

Nove LED cfiody L, z., I, 05mm (15, 20, 20). 
P. Juricek, Sidl. Ill A/3,066 01 Humenne. 
Magnetofon Uran (500), casove reld 220 y, 4 A, 
50 Hz, do 60 sekund (350), 3 ks. M. Sand, 
A.Z£potockeho81,58601 Jihlava.. . 


A290D, AY-3-8500 (220, 550). Mil. Lubena, §kolni 
3098,767 01 KromSriz. 

SAB8080AP (730), CA555, CD4017, LM741,723 (70, ’ 
100,65,90), ZM1080T (50), ZM1020 (55). K. §migel- 
- sky, A. Gwerkovej 19,811 00 Bratislava. 

ZAhovni dvourychl. pistol, vrtacku ze soupravy 
kombi 280 W, 2000/900 ot. + tyristorovy regulator. 
(1000). MiroslavTuredek, Moldavska 3,625 00 Brno. 
AR - A r. 70 ai 80, AR - B rok 76 az 80 (a 4). K. Budek, 
s; F.V. 1134,952 01 Vrable. 

Vstupni jednotka 2/77 (GOO), mf zesil. s fciz. zaves. 
6/77 (330), stereodekoder s aut. faz. synchr. 7/73 
(350), mf zesil. se stereocfek. 4/79 (600), autom. 
ladeni 4/79 (300). Vse odzkouSeno. Koupim 
MH74121, UCY74121N. B. Minarik, Vydkovick^ 157, 
704 00 Ostrava 3: 

StarSi fungujici TP na I. prog. (400), TV hry 4 zakl. 
(850). R. Parthon, Saldova 8,186 00 Praha 8. 

Nf gen. k Morse. Reg. -htasitosti a barvy zvuku. 
napajeni: 1,5 V/^2 mA, mgf = 500 mV ef. Prov.: si. 
2-4 kQ i TK. p^r nebo solo (45), Nf gen. Morse bez 
reg. hi. a b. zvuku (25), dopinSk - sluch. 20-100Q 
(18), napajeni 1,5V/>3,5<:7,5mA. Adolf KriStof, 
post. schr. 660,110 00 Praha 1. 

Hi-Fi tuner Technics ST-7300, v 100 % stavu (6000). 
J. Hnat, Pod vrchem 2988,276 01 M6lnik. 

KT705 (60), T25/1000 (150), MA3006 p^jene (100), 
osazenou desku TV her s AY-3-8500 z AR (600), LED 
03 c. t z. s vyssi svitivosti (18,20). Jan Smfdl, 
Jerevanska 8,100 00. Praha 10, tel. 7311 29 vecer. 
Muftimetr DMM1000 (3000), zkalibrovany. Pavel 
Semrad, Severozapadni IV. c. 369,1.40 00 Praha 4. 
Prij. Prometheus, bez repro (5700), tuner ST100 
(3000), gramo NC420 s konc. vyp. (2000), tuner" 
Technics ST7300 (5000). Roman Zampach, Za Chlu- 
mem 4/760.418 01 Bilina. 


MAflcI pfistroj SSSR - C4324 novy (700). Pavel 
Cemy., Slavikova 5,120 00 Praha 2, tel. 2718 033. 
ICM7106 + dteplej (1700), 07106 (1300), 

MM5316, 14 (400, 400), MC1310P (120), AY-3-8500 
(400), NE555 (35), LED 05 d. z., I (17). J. Kniha, 

V RAji 1622,274 01 Slany. 

Kopii ram. P1101, uloz. vocel. hratech, + VM2101 
i s nahr. hrotem (900), motor SMZ375 + remen. (80), 
motor SMR 300 + femen. (200), kompl. talff SG60 
s lot (420), stereoindikator (100), dekoder TS03A 
(30), AR rodnik 1978,1979 (a 40). Lubomfr KoSafik, 
SokolskA 412,768 24 Hulin, 

PAry kry&tAlov, novA, preskuAanA (290); prijimad 
Brand Hobby (290), tyristorove zapatovanie ETZ06 
(590), rozne - zoznam zaAlem. E. Durinik, Blagoev- 
gradskA 18,010 082itina - Vldince. 

Termistory periidkovA100 ai M5 (20). Ing. Sfoubek, 
KarlovarskA tf. 115,323 17 Plzen. 

Barevnou hiKfixj 4x 100 W, panel 150 x 50, 24 
zarovek (1500), Tranz. Song, baterie i sif, OIRT 

1 CCIR' (1000). Miroslav Rubenvolf, Na nAbfezi 2, 
370 01C. BudAjovice. 

107038 a kryfttAl 1 MHz spotu (500). Kleinert, Zetki- 
novej 10,81100 Bratislava 
Tuner ST100, zesilovad AZS217, reproboxy ARS844 
(7600), autoradio 2110B (15(K)). Jifi NovAk, Mfrova 
128,357 35 Chodov u Karl. Var. 

2 reproboxy Videoton D402E, 100 W, 35-20 000 Hz, 

4 Q, (4000), tranz. pfij. Kvintet (900), 9 mag. pAsku 
Agfa, Bast, jednou nahranefa 100). PetrBartos, ul.9. 
kvetna 18,690 02 Bfeclav. 

Digftrony Z570M (a 50), SFT307 (A 2), GS122 (a 3), 
2SB77 (A 4), vse pajanA. P. KoAfAl, 330 21 Line 437. 
Interkom die AR - K A L 8/1978 (180), nutno oziviti. - 
P. Steiner, 747 35 Hnevosice 116. 

Spid. prijimad Grumfig Satellit 1400 - Profesional 
bat. + sit. zab. dil SSB + konv. VKV CCIR/OIRT 
digit, stupn. atd (13 000), kaz Tape Deck ISP - CTD 
3000, defni ovl. a ukl. kazet, Dolby NR, nast. pfedm., 
autost. atd. (6500), vAe zcela novA nepouz. kompl. 
s dokum. MM5316 (600), 84154 (70), BF900 (90). 
2N918/BFX89 (60), SFE10,7MA (60). J. Wrobel, SPC 
-G/38.79401 Kmov. 

Kazetovy diktafon D8 s mikrofonem AMM100, vse 
nove nepouziv. (800), krizovou navijedku (400). Jan 
JKubiA, Zvikov 30,382 42 Kaplice 2. 

AutorAdlo Safari 5 zn. Unitra, skoro novA (1450). 
Alan Bohu§, 990 01V; KrtiA bl. 40. 

AR A'+ B rod. 77-79 vAz. (a 70), rod. 80-81 (a 50), 
a lx 60-50 (80). Ing. JiFfDomsky, Dunajskeho 33, 
616 00 Brno. 

RAcfio 813A Stereo Hi-Fi (5450), magnetofdn 
M2405S stereo (4250), skoro novA. Reproduktory 
ARN6651 ks, 4 Q, 10 W (120), ARE5671 ks, 4 Q, 3 W, 
mAJo poAkodeny, ale hrA bez zAvady (45). Z rodin- 
nych ddvodov. Alan BohuA, 990 01 V. KrtiA bi. 40. 
Stereozosilovad 2x 20W, 4Q (1600), amat.novy 
tuner do Dukta a pod. typov (4k)). DuAan Chudy, 
Hliny 813/32,010 01 filina. 

Translwatt 30 (700), oziv. deska Texan + zdroj (950), 
ereo zes. ^ ^ AR.4/77 ^79),* 

MM5316 + sokl (500), 004072 (40), DU10 (500), 
kvartAI NDR 4x 12 pF(70),DNLstereoAR8/75(200), 
lad. konvertor TESLA II. prog. (200), nedodel. osci- 
loscop AR11 /76(650), 7QR20 (150), oiiv. tuner AR2 - . 
6/77 (1080). R. fiurda, NovA domovy 340,381 01 6 es. 
Krumlov. 

Prijimad 814A, Hi-Fi ve vyb. stavu (5500). Petr Steinl, 
ZelenA Hora 186,358 03 Kraslice 3. 

Obrazovka B10$21,dva systAmy citi. 10 + 20 V/cm 
(200), Avomet I (350). Oldfich Lozan, Bajkalska 4, 
100 00 Praha 10, teL77 80 51 (. 369. 

Stereo rAdio Prmdma, 2x 10W, DV, SV.^KV, VKV 
(66-73 MHz), vstup pro magn. a gramo + 2 ks 
reprobeden (2500). Koupim 2 ks 10 LM1818. R 
StAnidka, Internet VAAZ, DobrovskAho 27/C, 
61200 Brno. , 

Osciloskop stardi, nf elektronk. tov. yyr., prenosny, 
pred. panel 20 x 22 cm, typ SM702 Bellton (600). 
JAn PitAk, 92211 PraAnik 260. 1 

Reproduktory JVC 8Q, 50W, 2 ks, 3 pAsmove 
(7000), tuner TESLA SP201, CCIR i OIRT, DV, SV, KV 
(3500). Koupim Pioneer CT - T1250 nebo 850 v Karel 
Tanzer,0dernAbrigady421,39102SezimovoUstil1. ' 
Televizor Etektronika VL100 (1200), Reg. zdroj 
6-28 V ‘1A (250), snimacf el. do tel. kamer LI415 
(250), rozest. zes. 2x 8 W (300), tyr. reg. k vrtadce 
(100). aku. 6 V/84 Ah novy (250), trafo380/24 V, 10 A 


(200), zkOuAedku ZN2 (35), osciloskop z AR 11/76 
bez trafa a krytu (550), kufrikovy psacf stroj (500). 
Koupim mend! tov. osciloskop ph'p, pAkny amat., IO 
typu MH, MAA, ICL7106 a pod. Jaroslav Mejzr, 
Svatopluka Cecha 586,' 55100 JaromAf III. 

NE555 (60), ICL7106 (1400), CD4030 (100), ICM7038 
(400), CD4015AE (350), CM4072(150), XR2206(400), 
SN74LS174 (180), 3N187 (100), krystal 3,2768 MHz 
(150), 100 KHz (350), RVLX 125, 250, 400 (80,100, 

120), ploSnA spoje L02, LI 2, LI 3 (A 10), H01, H04, H05 
(25,10,9), G40, G41 (60,5), K53,54,55,56 (150), trafo 
k oscilpskopu AR 11/76. Vladimir Mejzlik, Lechowi- 
czova 9,701 00 Ostrava 1. 

Integravany obvod AY-3-8500 (500). Ladislav Skal- 
ka, Ohrada 1865,755 01 Vsetln. * 

LCD multtmetr 2,20,200,2000 mA, V, kfi (3000), TV 
hry (1200); P. Vinicky, Novohorska 38. 801 00 
Bratislava tel. 864 01. 

ZesfL TW40 Jun. s KC509 (1600), gramo SG60 Jun. 
s Shure (1600), tuner ST100 (3000), i jednotlivA. 
L. LucAk, 334 43 DneAice 186. 

BFR34A (80), BFR96 (131), BFT66 (131), MC1310P 
(135), dva pary kfystaJu pro obd.+adiostanice (250).. 
Pouze pisemnA. Z. Kobr. PoAtovskA 8 c, 602 00 Brno. 
Sffov. tfilanq). pro 20-80 m. K. Frola, VoftSkova 14, 
162 00 Praha 6. 

Mg. Uher 4000 Report civkovy bat. + sif. (1000), 
radiokabelka Telefunken Bajazo UKV - CCIR 3x 
predvolba (1500). L. Svotxxla, Jilemnickeho 3, 
160 00 Praha 6. ^ . . 

yA739 (100), CA3089 (150), vidrB4/79, hotovy pred- 
zosil. a |iA739 dla obr. 12 (200), so stabilizat. 24 V, 
vhodny do NC440 (300). Ing. F. Sobota, Steinerova 
14,04011 KqAice. . ' 

Novy hi-fl zbsilovad Grundig V1000, 2x 35W/4Q ' 
sinus (6000). Ing. §. Bandler, DIha 36,94901 Nitra, 
tel. 320 24. . . 

Vyhybky a reproduktory k stavbA RS238B (600). 
J. DuAek, Laubova 10,130 00 Praha 3. 


KOUPE 


SPF10700A190, jAdra M4 x 0,5 x 10N01, NOS, fer. 
hmtdek 014 mm H22, konvertor CCIR/OIRT, 
BD244A/BD243A - pAr IFK120. Jin Kvetoh, 756 54 
Zubrl 854. - 

Krystaty 100 kHz, 7segment dislovky. 7447, 7TL, 
MA, SN, LED, MC10131,10161, vf. tranz., filtry 10,7, 
CA3089E. Jindfich Zuzanik, Osvoboditelu 1815/C, 
688 01 Uhersky Brad, r ■ 

Antenni pfedze^lovad tovami nebo amatArskA vy- 
roby pro FM - CCIR, nejIApe dAtk. ladit. se 2-3 tranz. 
FE, Mosfe, zesilenl 20 dB, mira Aumu 1,5-3 dB. VI. 
Sebela, Komenskeho 31,680 01 Boskovice. 

Par obdanskych radlostanic. Pavel BraniA, PoAtovni 
-<t27;417411&up4ra,^1.^4444. 

Destidky s ploAnymi spoji na DMM1000 - K237, 
K238, dig, ZM1081, MM5316,NE555heboyym§n(m. 
Syob. Jar. Suchanek, VU 5961,360 06 Karlovy Vary. 
PU120 a vyt«4ku Pressler. M. Gajdos, Rokytnice 
454,75501 Vsetin. ' 

Obrazovku 12QR50, Dohoda. Karel Tvrdon, Komar- 
no d. 5,768 71 Rajnochovice. - ■ . ' 

. KeramickA fittry 10,7. Jin Hanzlik, 398 06 Mirovice 
200, tel, 991238. 

AY-3-8500. Nemec, Baarova 53,370 01 Ceske BudA- 
jovice. 

Symetrickou obrazovku DG7-116, DG7-32, B7S2, 
pfipadnA (DG7-5, DG7-6, DG7-1, DG7-3, DG7-4, 
K7/1, MP120 (50-150 ^A),ZM1020,SN74S74 ( KY715 
TR12, KY189, LED 0 5 (Z, OR, C). Jan Novotny, P. 
Kficky 571,675 71 NamMf n. Oslavou. ' 

Krystal 27,120 MHz, AR d. 5/71. ZdenAk KubeA, 
696 03 Dubftany 284. 

DU10,0020. lidejtecenu. L Vanhara. Martinice.185, 
76901 HoleAov.s 

Oziv. tuner die AR 2/77 VF, MF, dek. s PLL. 
R. Monczka, Polni+5,733 01 KarVina 1. 

ZesHovad Technics SU-8044 nebo SUV4A: 100 % 
stav. V. Kudera, Gogolova 4,736 01 Havirov. 
Pfedzesilovad na VKV antAnu, konvertor OIRT na 
CCIR Jifi Bniiek, Opletalova 9,110 00 Praha 1, tel. ✓ 
263031. 


Obrazovku B1(^1. J. Velin. VAclavske namesti 30, 
110 00 Praha 1. 

VAt mn. KC i poui, event vymAh. za KFY pouz. i za 
jiny radiomateriAI. Dale koupim LED, dislice, oscilo¬ 
skop aj. mer. pf. PisemnA. Jos. Marek, VarAavskA 4, 
120 00 Praha 2. 

2 ks racSostanic, pfenosnA, napf. typu VXW010, 
VXW020 a pod. Dosah alespofi 2 km. StApan Ga¬ 
briel, Mozolky 13,616 00 Brno. 

Kvalitni tuner - CCIR + zesilovad max. 25 W, zn. 
hi-fi. Stanislav StrAnsky, 294 74 Predmerice n. Ji2e- 
rou 85. 

Magnetofon civkovy bez konc. stupne. J. Valtr, OPV. 
4,320 00 Plzen. 

Magnetofon B400 i nehrajici. P. Jelinek, POB 385, 
500 05 Hradec Kralove. 

Jap. MF trafa TOKO RCL 7 x7 mm. Bile 1 kszlute 
1 ks, deme 2 ks. M. Zika, Fr/dlandska 1298,182 00 
Praha S-Kobytisy: . 

PU110 (vrak) MP120 40^ odpory 1 %5M 2x, 4M 
1 x, M5 2x, M41 x, 5K 3x, 1K8 lx, WK65005 5 % 
100M 3x klasic. prep. 5 poloh. 7 sekc 1 x, 5 poloh. 4 
sekc. 4x, alebo vymenim za 2N3866, BFW16A, 
4KB109G, 2G302, GR31, El 80F, MAA723 Al. I. Tagaj, 
Skalica 46,976 81 PodbrezovA. 

Mechanlku mgf B70, B700, B73. B90, B93 di jiny 
mgf. Jar. Kopriva, Lid. milici 1088, 293 01 MladA 
Boleslav. 

BF900 nebo pod. Vladimir Vldek, Palarikova 1, 
.040 01 KoAice. 

Tuner VKV OIRT - CCIR podle AR 2,3,6/77 + zdroj, 
AF379, AR 1 B4/78, osciloskop. J. 2amb0rek, 345 01 
MrAkov 42. 

- RX na amatArskA pAsma, nejlepe osazeny polovodi- 
di. Popis, rozsah, cena, schAma destne vrAtim. Jen 
pisemnA. J. Stulik, Jeronymova 1(K)6,397 01 Ptsek. 
Obrazovku7QR20 a nizkovoitovou napajedku. Udej- 
' te cenu. J. Renner, Zapotockeho 1103,708 00 Ostra- 
va-Poruba 

Osciloskop tov. vyroby a obcanske radiostanice 
a Avomet. TamaA ArpAd, VefkA RAskovice, 076 75 
Oborin. 

EF42 a UY1NS alespofi 3 + 3 kusy. KTryska, Podoll 
96,686 04 Uh; HradtAtA. 

TovAmi GDO do 250 MHz. Bohuslav Buchta, Priko- 
py 214,393 01 Pelhrimov. 

■ Obrazovku 7QR20, DG7, ten v dobrom stave. M. 
KubiS, sidlisko gen. t Svobodu27,909 01 Skalica 
Meraci systAm DU10. Z. ZelefiAk, 9. maja41,942 01 
Surany. 

Stavebni nAvody na gramofony z hi-fi klubu SG3 
a SG40, event kdo zapujdi? Jifi janda, Stfizov 5,* 
588 22 Luka nad Jihiavdu. t ; 

Novu sadu hlAv na mg. B73. Igor BukovdAk, Gagari- 
nova 28,018 STNova Dubnica 
8FR14B (A) nebo BFR91, BQF69. Radoslav Vancl, 
512 01 Slana 20. 

Mgf B43A, pAr obdanskych radiostanic, vse vchodu, 
nabidnAte cenu, popis. fvo Sehnoutka, Tyrsova 45, 
50901 NovAPaka 

~WtOtAwmetll) v jakAmkoliv.stavu. tng. S. BeneS, ■ 
Pod Horkou 6; 635 00 8mo:._ 

2ks ARV168 a ARZ669. Peter Spat, Maticna 12; 
80100 Bratislava 

Mini - TV uhlopfidka asi 25 i poAk. P. HurAb, 
Nadrazni 224,744 01 FrenAtAt p. R 
Obrazovku na TVP Camping 28 a disptej na sovAtske 
digit^ni hodinky zn. Elektronik, funkce; hodiny, 
sekundy, datum a dny v tydnu. V. GajdoAik, SNP 
114/141,91601 StarATura. 

RXy: CFR150, GR64, Braun T1000, SX42, SX62, 
S36A. M. Senkefik, MladcgyA 234, 760 01 Gott- 
waidov. 


rOzne 

Kdo opravt kafkuladku MBO Exakt 30. M. Stuchllk, 
JeseniovaIZO, 130 00 Praha 3. 

Kdo zhotovi koule pro repro soustavy podle AR d. 5, 
6/79. Jan SkukAIek, Skupova bl. 2)1 d, 2288/8, 
434 00 Most 
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ZAVODY PROM YSLOVE AUTOM ATIZACE NOVY BOR, 

koncernovy podnik 
NOVY BOR 

vyrobce progresivmch prvku vypocetni a automatizacm techniky 


Pfijme ihned nebo podle dohody vysokoskolaky a stredoskolaky oboru strojniho, elektro 
i ekonomickeho pro funkce: 

• vedouci i samostatne referenty zasobovdni • samostatne normovade, technology 
a konstruktery • ridici pracovniky do vyroby - mistry a dispecery • pracovniky technicke 
kontroly • samostatne analytiky do vypocetniho strediska 

dale prijme: 

• pracovniky dSInickych protest strojniho a elektrotechnick6ho zamereni • zedniky 
a pomocn6 delniky • clehy zavodni straze# manipulacni delniky • pracovniky doexpedice 

• dSIniky pro obsluhu kotlO • pomocny obsluhujici personal • pracovniky dal§ich oboru 
prednostne pro vicesmenny provoz (moznosti ziskani pine kvalifikace) 


Informace poda: 

kadrovy a personalni lisek ZPA Novy Bor, koncernovy podnik Novy Bor telefon 24 52 nebo 
21 50 

Nabor povolen v okrese Ceska Lipa 


RADIOAMATERI, NAVSTIVTE 
PRODEJNY TESLA ELTOS! 

Adresy prodejen; 



ELTOS 


Praha 1 , Dlouhi 36; Praha 1, Martinski 3; Praha 8, Sokolovski 95; Praha 10, Cernokostelecki 27; Kladno, Cs. 
armidy 590; Ceski Budijovice, Jtrovcova 5; Pardubice, Palackiho tr. 580; Hradec Krilovi, Dukelska 663/7; 
Cheb, tnda $CSP 26; Plzen, Roosveltova 20; Karlovy Vary, VarSavska 13; LanSkroun, Skolnf 128/1.; Kriliky, 
nim. Cs. armidy 362; Usti nad Labem, Parizski 19; DWi'n, Prokdpa Holeho 21; Strakonice, Lidicki 154; 
Chomutov, ul. 28. rfjna 13; Uberec, Prazski 142; Jablonec nad Nisou, Lidicki 8; Teplice v Cechich, 28. rfjna 
858; Brno, tr. Vftezstvf 23; Brno, Frantiikinska 7; Jlhlava, nam. Mi'ru 66; Prostdjov, Zizkovo nim. 10; Hodonfn, 
Gottwaldovo nam. 13; Znojmo, Havlfdkova 1; Gottwaldov, Murzfnova 94; Ostrava, Gottwaldova 10; Ostrava- 
Poruba, Leninova 680; Opava, Ostrozna 38; Havffov, Zapotockiho 63; Frydek-Mistek, Radnidnf 4; Karvini, 
nim. 9. kvitna 19/36; Olomouc, n&m. Rudi armidy 2; Sumperk, nim. Pionyru 18; Prerov, Cs. armady 2; PHbor, 
stdliSte Cs. armidy; Bratislava, Cervenej arm. 8 a 10; Trendi'n, Mierovi nim. 8; Trnava, Jilemnickeho 34; Banski 
Bystrica, Maiinovskeho 2; Niini nad Oravou, Dom sluzieb; Jilina, Hodzova 12; Zvolen, ul. kpt. Nilepku 2182; 
KoSice, Lunik I.; Ko&ice, Leninova 104; SpiSski Novi Ves, Gottwaldova 72; Michalovce, nim. Osloboditerov 
44; Preiov, Slov. rep. rad 5; 



